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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

dla przedsiewziecia polegajgcego na modernizacji ciggu przerobki komunalnych osadow
$ciekowych wytwarzanych w Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,Debogérze” zlokalizowanej w
miejscowosci Debogodrze-Wybudowanie, Gmina Kosakowo, ul. Diuga 28. Wiascicielem i
operatorem oczyszczalni jest Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,.81-311
Gdynia, ul. Witomiriska 29.

g Zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z
poin. zmianami], planowane przedsiewziecie zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, jako:

* przedsiewziecie polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w §2 ust. 1 i niespeiniajace kryteriow, o
ktérych mowa w §2 ust. 2;

Oczyszczalnia Sciekow ,Debogérze” jest instalacjg przeznaczong do obstugi 550 000
rownowainych mieszkarficow, rozpatrywane przedsiewziecie nie zmienia tej wartosci. Tak wiec nie
jest spetniony warunek osiggniecia progéw okreslonych w §2 ust. 1 pkt 40 w/w Rozporzadzenia.

Ocene oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przeprowadza sie w ramach postepowania w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Zataczniki:

1. Zatfacznik nr 1: Karta Informacyjna Przedsiewziecia (3 egzemplarze + wersja elektroniczna);

2. Zatacznik nr 2: Zatacznik graficzny przedstawiajacy zasieg oddziatywania przedsiewziecia (1
egz. + wersja elektroniczna);

3. Zatacznik nr 3: Poswiadczone przez wiasciwy organ kopie map ewidencyjnych
obejmujacych przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
obejmujacych obszar, na ktory bedzie ono oddziatywac (1 komplet);

4. Zatacznik nr 4. Wypisy z ewidencji gruntéw obejmujace przewidywany teren, na ktorym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszar, na ktory bedzie ono oddziatywac (1
komplet);

5. Zatacznik nr 5. Kopia dowodu zaptaty naleinej optaty skarbowej za wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach i pethomocnictwo;

6. Zatacznik nr 6. Petnomocnictwo.
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GKO0S.6220.1.3.2015 Kosakowo, 05.01.2016r.

CDM Smith Sp. z o.0.
Al Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Dzialajac na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267) wzywa sie do uzupelnienia brakéw we wniosku z dnia
02.12.2015r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach poprzez wskazanie numerow
dzialek na ktérym planowane jest przedsigwzigcie w terminie 14 dni od daty dorgczenia pisma.

Nie zlozenie w terminie wyjasnien wstrzymuje terminy post¢powania.

Jednoczes$nie informujemy, iz ze wzglgdu na brak wszystkich informacji we wniosku w
przedmiotowej sprawie, nie bedzie mozliwe zachowanie terminu zatatwienia sprawy.
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GKO0S.6220.1.3.2015 Kosakowo, 05.01.2016r.

CDM Smith Sp. z o.0.
Al Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Dzialajac na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2013, poz. 267) wzywa si¢ do uzupelnienia brakéw we wniosku z dnia
02.12.2015r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach poprzez wskazanie numerow
dzialek na ktorym planowane jest przedsigwzigcie w terminie 14 dni od daty dorgczenia pisma.

Nie zlozenie w terminie wyjasnien wstrzymuje terminy postgpowania.

Jednoczesnie informujemy, iz ze wzgledu na brak wszystkich informacji we wniosku w
przedmiotowej sprawie, nie bgdzie mozliwe zachowanie terminu zalatwienia sprawy.
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Anna Browarczyk
Kierownik Referatu
URZAD GMINY
Kosakowo Gospodarki Komunalnej
-STY- 20%- Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

Urzad Gminy Kosakowo

ul. Zeromskiego 69

81-198 Kosakowo

Dotyczy: Wezwania znak: GK0S.6220.1.3.2015 z dnia 5.01.2016r.

W zwigzku z wezwaniem do uzupetnienia brakéw (pismo znak: GKOS$.6220.1.3.2015 z dnia
5.01.2016r.) informujemy, Zze planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie na ponizej
wymienionych dziatkach.

/ 3"
Nr dziatek: dz. ew. nr-fsszf 6) 363/4, 363/6 6412'3@ ;Qgg\ ,?@gg ;m
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371/21, 424/9, 25“0 ey 7 18 Debogozs. T—" o

powazanlem
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; \gxé GENERALNA DYREKCUJA OCHRONY SRODOWISKA

Departament Ocen Oddziotywanio no Srodowisko

Warszawa, 6 lipiec 2010 r.

W zwiazku z licznymi watpliwosciami dotyczacymi zamieszczania w decyzji o

$rodowiskowych uwarunkowaniach numerdéw ewidencyjnych dzialek Generalna

Dyrekcja Ochrony Srodowiska przedstawia nastepujace stanowisko.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach rozstrzyga kwestie co do
mozliwosci realizacji konkretnego planowanego przedsigwzigcia z punktu widzenia
przepisdw o ochronie s$rodowiska, dlatego jej rozstrzygnigcie powinno okreslaé
polozenie przedsigwzigcia. Majac jednak na wzgledzie, ze przepisy ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) nie stawiaja wymogu zamieszczania w
decyzji numeréw ewidencyjnych dzialek, na ktérych jest realizowane przedsiewziecie,
nie ma przeszkod, aby w decyzji w inny sposdb okresli¢ polozenie przedsiewziecia,
np. poprzez podanie miejscowosci i nazwy ulicy. Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie,
ze lokalizacja przedsiewziecia powinna by¢ okreslona jednoznacznie — z jak
najwigkszg dokladnoscia, jak rowniez ze moga wystapi¢ sytuacje, gdy jednoznaczne
opisanie usytuowania przedsigwzigcia bedzie mozliwe tylko poprzez podanie

numeréw dziatek.

Ryszard Zakrzewski

Dyrektor Departamentu
Ocen Oddziatywania na Srodowisko




UG Kosakow - Srodowisko

Od: Lackowski, Adam <Adam . Lackowski@cdmsmith.com>

Wystano: 8 lutego 2016 14:41

Do: srodowisko@kosakowo.pl

DW: ‘andrzejt’; Perzynski, Krzysztof; halinas@pewik.gdynia.pl; Samsel, Jolanta; Kuter

Krajewska, Agnieszka; [ZU] Pawet Wojciechowski
Temat: Karta Informacyjna Przedsiewziecia - GOS Debogorze
Zataczniki: interpretacja_dzialki_06072010.pdf

Dzien dobry,
W zwigzku z rozmowa telefoniczna, ponizej przedstawiam informacje przekazane przez PEWIK, dotyczace dziatek,

dla ktérych PEWIK nie jest wiascicielem/uzytkownikiem wieczystym.

1. Wiasciciel: Gmina Kosakowo ( Nr dzialek: dz. ew.: 366/1, 366/3, 367/1, 367/3)
- Gmina Kosakowo pismem znak GGN.680.44.2015.BL. 7 dnia 14.10.2015 r. udzielila zgody na

wykonywanie prac.

2. Wiadciciel: Skarb Panstwa, uzytkownik wieczysty: Operator Logistyczny Paliw Ptynnych Sp. z 0. o.
( Nr dziatek: dz. ew.: , 364/2, 365/2, 366/2, 367/2,368/2,371/21, 424/10)
- OLPP wyrazil zgode wstep pismem GTR/1414/KW/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku,

3. Wiasciciel: Wolicki Mieczystaw, Wolicka Regina (Nr dzialek: dz. ew.:368/3)
- PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. wystapil do Starosty Powiatu Puckiego o ujawnianie decyzji
wywlaszezeniowej panstwa Reginy i Mieczyslawa Wolickich

Jednoczesnie przesylam w zalaczeniu interpretacj¢ Generalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska dotyczaca

informacji o dzialkach w procedurze ocen.

Pozdrawiam,
Adam Lackowski

Adam Lackowski | Zastepca Dyrektora Grupy Srodowisko| CDM Smith| Aleje Jerozolimskie 123 a, 02-017 Warszawa
Tel: +48 22 551-9316, Fax: -9380 | Adam.Lackowski@cdmsmith.com | www.cdmsmith.com

| mith Sp. 2 0.0, | NIP 5262828205, Regon: 015878981, KRS: 0000227703, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, X
Sadowegpo, Kapitat zaktadowy 2.050.000,00 2t




Kosakowo. 09.02.2016r.

GKOS$.6220.1.3.2015

za dowodem dorgczenia

Zawiadomienie
0 Wszczeciu postepowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23)

Wéjt Gminy Kosakowo
zawiadamia

ze na wniosek CDM Smith Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa dzialajacy w
imieniu Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, z dnia 02.12.2016r. uzupeiniony w dniu 25.01.2016r. oraz 08.02.2016r.
zostalo wszczete postepowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Modernizacji
ciggu przerobki osadéw Oczyszczalni Sciekéw ,Debogérze” na dz. nr 362/6, 363/4,
363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3,
369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obre¢b
De¢bogirze, gm. Kosakowo.

Whnioski i uwagi mozna wnosi¢c w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia.

Informuje sie, Zze przystuguje stronom prawo do czynnego udzialu w toczacym
sie postepowaniu oraz zapoznania si¢ z materiatami zgromadzonymi w trakcie jego trwania,
w kazdym jego stadium.

Czynno$ci powyzszych mozna dokona¢ w siedzibie Urzedu Gminy _Tc.,,.mroﬁc przy ul.
Zeromskiego 69 w Kosakowie, pokoj nr 09.

1. CDM Smith Sp. z o.0. Al Jerozolimskic 123a, 02-017 Warszawa dz cy W \imieniu Przedsighiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 Gdyni :
Operator Logistyczny Paliw Plynnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Plocku

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

pozostale strony postgpowania — poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa.)
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e s Kosakowo dnia 26.02.2016r.
GGN.680.9.2016.BL :mm :
W

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa
i Ochrony Srodowiska
w/m

Referat Geodez)

i Gospodarki Nieruchomosciami w nawiazaniu do przekazanego
zawiadomienia 0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowvch uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na . Modernizacji
ciagu przerdobki osadéw Oczyszczalni Sciekéw .Debogérze” na dz. nr 362/6, 363/4,
363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 36872, 368/3,

369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371721, 420/1, 424/9, 424/10, obr¢b

Debogorze, gm. Kosakowo informuje, iz po sprawdzeniu zapisow w ewidencji gruntow i
budynkéw prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pucku przedstawiamy ponizej formy
wladania wyzej wymienionymi nieruchomosciami :

1. Wilasciciel Gmina Kosakowo uzytkownik wieczysty Przedsigbiorstwo
Wodociagdéw i Kanalizacji spétka z o.0. z siedziba w Gdyni dla dzialek nr
362/6, 363/6, 364/3, 365/3, 369/3. 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371119,
420/1, 424/9;

2. Wilasciciel Skarb Panstwa uzytkownik wieczysty ..Operator Logistyczny Paliw
Phynnych™ spétka z 0.0. z siedziba w Plocku dla dzialek nr 363/4, 3642,
366/2, 367/2, 368/2, 371721, 424/10;

Lad
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3. Wlasciciel Gmina Kosakowo dla dzialek nr 366/1, 366/3, 3671, 367 3.
4. Wiasciciel Wolicki Mieczystaw dla dziatki nr 368/3
Do niniejszego pisma zalaczamy informacje skrocona z Rejestru Gruntéw dla opisanych

powyzej dziatek (4 strony).

Ponadto zawiadamiamy, iz w naszym Referacie toczy sig postgpowanie odnosnie

regulacji tytutéw prawnych do nieruchomosci w granicach oczyszczalni, stanowigcych wiasnose

Gminy Kosakowo okreslonych we wnioskach jako dziatki nr 359, 366/1, 366/3, 367/1, 367/3, 371/10,
371/12, 409/3 obrgb Debogorze. Wéjt Gminy Kosakowo rozwaza dwie altenatywy przekazania
powyzszych terendw na rzecz PEWIK GDYNIA a mianowicie wniesienie dzialek aportem lub
przekazanie w uzytkowanie wieczyste, jak w przypadku pozostatych dziatek znajdujacych sic w

granicach oczyszczalni. Decyzja poprzedzona zostanie wystapieniem do Dyrektora Izby Skarbowej w




) w o$wiadczeniu z dnia 14.10.2015,
‘na cele budowlane nieruchomosciz,
1 i 367/3 obreb Debogorze .,

Wg]@dnienim oswiadczenis

wymm‘l zgode na dysponuwmiﬁ
Wnym[ w ewidencji g ur
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GMINA KOSAKOWO

REFERAT DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ROLNICTWA 1 OCHRONY SRODOWISKA

GKO0S.6220.1.3.2015 Kosakowo, 10.03.2016r.

CDM Smith Sp. z o.0.
Al Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa

Na podstawie art. 50 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23), w
zwiazku z trwajacym postgpowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o©
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia polegajacego na .Modernizacji ciggu
przerobki osadow Oczyszczalni Sciekow »Debogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3,
365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15,
371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9. 424/10 obreb Debogorze, gm. Kosakowo wzywamy do
zlozenia dodatkowych wyjasnien w zakresie przedstawionym w zalagczonym pismie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku.

Nie zlozenie wyjasnien wstrzymuje terminy postg¢powania.

-
IChidt
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Gdansk, <1.02.2016r.

e Bl i St

RDOS-Gd-'WOO‘4240\.86.201613_.1
za dowodem dorg¢czenia URZAD GMI NY
TR Wojt Gminy Kosakowo

Wptyngic g MAR. 2016...... ul Zeromskie
: : go 69
NE vece QZOA / / {P{] ..... 81-198 Kosakowo

Dotyczy: wystgpienia Wojta Gminy Kosakowo znak: GKO0S.6220.1.3.201 5 z dnia 09.02.2016r.
(data wplywu 16.02.2016 1) W sprawie opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla przedsigwzigeia pi Modernizacja ciagu przerobki osadow
oczyszczalni $cieckoOw ,,D(;bogérze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3,
366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2,367/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371118, 371/19, 371/21,
420/1, 42419, 424/10 obreb Debogorze, gmina Kosakowo.

WEZWANIE

Regionalny Dyrektor QOchrony Srodowiska w Gdansku, na podstawie art. 50 § 1 Kpa (tj. w Dz.
U z 2013 r, poz.267, ze zm.) prosi Wojta Gminy Kosakowo (jako organu wlaéciwego do
decyzji W przedmiotowaj sprawie) o ztozenie dodatkowych wyjasnien, W zakresie:

1. Analizy wplywu przedsi¢wzif;cia na cele érodowiskowe zawarte W ,Planie
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisly”, W odniesieniu do Jokalizacjl
przedsif;wzié;cia wzglgdem Zlewni i jednolitych czesel wod. Nalezy wskaza¢ jednolite
czesci wod, na ktore moze oddziatywa¢ przedsiewziqcie oraz zidentyfikowac cele
ochrony tych wod, W odniesieniv  do czynnikow charakterystycznych dla
przedsie;wzic:cia.

2. Analizy wptywu planowanego przedsiq:wziqcia na klimat or:
wplywu zmian klimatycznych na przedsiqwzicci&

3. Wskazania na zalaczniku graficznym faktyczneg0 zasiegu oddziatywania
przedsie;wziqcia. Ograniczenie zasiegu $cisle do granic dziatek bedacych we wiadaniu

mato prawdopodobne. Nalezy zwrocié uwags, 7e Zasigg oddziatywania

inwestora jest
nie jest tozsamy Z dotrzymywaniem standardow jakoscei grodowiska 1 wartosci

odniesienia. Przykladem moga by¢ odory.

wydania

az wskazanie ewentualnego

L 25 it s

Ustala sie termin uzupelnienia brakow - 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie uzupetnienie
brakow W WYyZ€) wskazanym terminie wstrzymuje terminy posts;powania.

Otrzymuja:
j l.i Adresat



Kosakowo. 09.02.2016r.

GK0S8.6220.1.3.2015

za dowodem dorgczenia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pucku

ul. I Armii Wojska Polskiego 16

84-100 Pucka

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) zwracam si¢ 0 wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na ,Modernizacji ciagu przerébki osadéw Oczyszezalni Sciekow
»Debogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3,
367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21,
420/1, 424/9, 424/10 obreb Debogorze, gm. Kosakowo.

W przypadku opinii stwierdzajacej potrzebg przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko przedsiewziecia, prosze o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu
na srodowisko.

Whioskodawca: CDM Smith Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa dzialajacy
w imieniu Przedsi¢biorstwa Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia, !

Zalaczniki:
1. Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2. Karta informacyjna przedsiewziecia

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa

Do wiadomosci:

I. CDM Smith Sp. z o.0. Al Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa dzialajacy w imieniu Przedsigbiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia

Operator Logistyczny Paliw Plynnych Sp. z 0.0. z siedziba w Ptocku

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

pozostale strony postgpowania — poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa.)

aa
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2812 Puck, dn. 25.02.2016r.
PANSTWOWY POWIATOWY ;1,541
INSPEKTOR SANITARNY Ko Haip 10
w PUCKU i

SE.ZNS/4911/8/AL/16 Wy aou A 8 i, G Wojt Gminy
" [ 81 = 198 Kosakowo
[ ul. Zeromskiego 69

OPINIA

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na s$rodowisko, art. 64 ustawy Z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) — Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi przy pisSmie z dnia
26.01.2016 r. (wplyw dn. 05.02.2016 r.) dokumentami w sprawie wydania opinii 0 obowiazku
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego w zakresie oddzialywan na srodowisko
przedsi¢wzigcia polegajacego na:

»Modernizacji ciggu przerobki osadéw Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogérze” na dz.
nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3,
368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10
obreb De¢bogorze, gm. Kosakowo”

wnioskodawca: Wojt Gminy Kosakowo
postanawia

wyrazi¢ opini¢, ze dla w/w przedsigwzi¢cia nie jest konieczne przeprowadzenie
post¢powania administracyjnego w sprawie oddzialywania na Srodowisko.

Uzasadnienie

Wéjt Gminy Kosakowo prowadzac postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji j.w. wystapil
z wnioskiem o opinie dotyczacg obowigzku przeprowadzenia postgpowania
administracyjnego w sprawie oceny oddzialywania na sSrodowisko planowanego
przedsiewzigcia zalaczajac wymagane przepisami dokumenty.

Celem inwestycji jest modernizacja gospodarki osadami w oczyszczalni sciekow
Debogorze w gminie Kosakowo, ul. Diuga 28. Wiascicielem i operatorem oczyszczalni jest
Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. Z 0.0. w Gdyni, 81-311, ul. Witominska 29.

Zgodnie z Karta Informacyjna Przedsigwzigcia inwestycja ma na celu poprawe
funkcjonowania oczyszczalni Sciekéw. W ramach inwestycji planuje si¢ nastepujace prace:
1. Realizacje nowych obiektow/instalacji:
la  Budowe nowego wezla fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym
(3 zamknietych komér fermentacyjnych o pojemnosei 3 x 6 400 m®, ze zmiang
technologii mieszania osadu z pompowego na mieszanie mieszadliem z rura
centralng wewnatrz komory). Obiekt zostanie zrealizowany W nowej
lokalizacji, w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych ZKF-6w i przejmie ich

1




1.b

l.c

1d

le

€ §

l.g

L.h

Li

1.1

l.m

funkcje. Wymiary projektowanego budynku operacyjnego w planic .

okoto 360 m?.

Budowe nowej pompowni thuszezéw o wydajnosci 10-30 m*h i pon,

wod odciekowych o wydajnosci 100 -140 m*/h. Obiekt o powierzchni ¢
zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obe,
eksploatowanych pompowni.

Przebudowe dwéch istniejacych zageszezaczy osadu na zbiorniki osady
przefermentowanego o pojemnodei czynnej ok. 460 m® kazdy. Istnicjace
zbiorniki zostana podwyzszone z wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m.

Budowe nowej komory zasuw przed zbiornikami osadu przefermentowanego.
Komora zostanie zrealizowana w nowej lokalizacji.

Budowe nowej instalacji usuwania azotu z odciekow z odwadniania osadu
(instalacji pomocniczej o wydajnosei 930 m?/dobe) o skutecznosci 80 %
usuwania azotu z odciekéw (N catkowity w odciekach ok. 690 mg/l). Obickt
nowy o powierzchni 346 m?.

Budowe nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadéw o wydajnosci od
ok. 110 Mg sm/dob¢ wraz z transportem osadéw do spalarni (technologia
spalania w ztozu fluidalnym - tozsama ze stosowang obecnie w funkcjonujacej
spalarni). Obiekt zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji o powierzchni
880 m? i przejmie funkcje obecnego.

Rozbudowe istniejacej instalacji termicznego przeksztalcania osadow
o instalacj¢ pakowania popiotu o wydajnosci 2000 -2400 szt. workéw rocznie
(o pojemnosci 1,6 m?). Obiekt nowy, zajmujacy powierzchnie 28 m? zostanie
zrealizowany w  bezposrednim  sasiedztwie instalacji  termicznego
przeksztalcania osadow.

Budowe nowej jednostki kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej, umozliwiajacej wykorzystanie zwickszonej ilosci biogazu o mocy
elektrycznej ok. 800 KW. Nowa jednostka zostanie zainstalowana obok
obecnie eksploatowanego generatora w istniejacym budynku, ktéry zostanie
wyposazony w dodatkowy emitor.

Budowe nowego wegzla odsiarczania biogazu na bazie rudy darniowej
w obecnej lokalizacji (o zwigkszonej wydajno$ci z obecnego poziomu 375
m*h do ok. 630 m*h, bez zmiany technologii). Obiekt o powierzchni 157 m?
zostanie zrealizowany na starych fundamentach w obecnej lokalizacji (cztery
nowe odsiarczalniki o pojemnosci 3 m® kazdy).

Budowe nowego zbiornika biogazu o pojemnosci ok. 3700 m®. Obiekt zostanie
zrealizowany w nowe;j lokalizacji i przejmie funkcje obecnego.

Budowe nowej pochodni biogazu o wydajnosci 550 - 850 m*/h. Obiekt
o wysokosci ok. 7 m zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji 1 przejmie
funkcje obecnie istniejacej.

Budowe nowej instalacji usuwania siloksanéw z biogazu o wydajnosci od
500 -700 m*h (pozwalajacej na ochrong silnikéw gazowych). Obiekt nowy
o powierzchni 31 m?.

Budowe nowe;j instalacji usuwania fosforu z odciekéw z odwadniania osadu
w procesie wytracania struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego), w
nowym budynku o powierzchni ok. 600 m? Do procesu krystalizacji struwitu
zastosowane beda 2 reaktory z¢ zlozem fluidalnym. Jako reagenty stosowane
beda NaOH (1 zbiornik o pojemnosci 60 m?, 148 Mg/rok), MgCL2 (2 zbiorniki
o pojemnosci 60 m® kazdy, 623 Mg/rok) i kwas cytrynowy (1 zbiornik
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0 pojcmnoéci 6 m). W wyniku krystalizacji powstawat bedzie produkt =
nawoz granulowany, Odpmwﬂdm)f z reaktora po osiagnigciu dostatecznego
rozmiaru. Produkcja nawozZ¥ Osiggnie docelowo wartos 660 Mg/rok.
Przewidywane guzycie  €nerstt clektrycznej w  instalacji  wyniesie
820 k'Wh/dobg. 7aklada si¢, e po zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu
w wodach odciekowych moZe osiggna¢ poziom 80%. Dodatkowo nastapi
rowniez redukeja azotu © ok. 20 %.

2. Modemizacj¢ czgscel istniejacych obiek_lﬁw.' ciagu gospodarki osadowe] z zachow o
obecnych parametrow tec}micznych i technologicznych (wymiana urzadzen

technologicznych):

2.a  Pompowni osadu ZageszeZONego  — wymiana ukladow pompowych
2 rurociagami i armaturg;

2b  Stacji zageszezania mechanicznego — Wwymiana wirowek z ukladami

pompowymi;

7¢  Budynku pras— wymiana pras ukladem pompowym;

2.d  Stacji wiréwek — wymiana wirdwek z ukladem pompowym;

2e  Posredniego sktadowiska osadu — wymiana przeno$nikow osadu;

2§  Pompowni wod nadosadowych — wymiana uktadéw pompowych z armaturd;

2.g Kottowni gazowo-olejowcj _ wymiana kottow z armatura;

2h  Modernizacja zageszczacza (obecnie nie eksploatowany);

2.4 Modernizacja Zbiornikéw osadu przefermentowanego na potrzeby instalacji
usuwania fosforu;

2] Modernizacja siec mi¢dzyobiektowych _ wymiana sieci technologicznych,
kanalizacyjnych i biogazowych.

3. Likwidacjg nastepujacych obiektow:

3a Istniejacych komor fermentacji wraz Z budynkiem operacyjnym 1 lejem
osadowym CZgSCIoWo rozebranej komory stabilizacji tlenowej;

3p Istniejacych zbiornikow buforowych osadu;

3¢ Istniejace] pompowni ttuszezOow i wod odciekowych;

3d Istniejace] pochodni;

3e Istniejacego zbiornika biogazu;

3f Istniejace] spalarni osadow Sciekowych;

3g Istniejacej komory Zasuw.

Przedsiewzigcie planuje sig realizowac etapowo W
W etapie | planuje sig wykonanie nastepujacych obiektow

perspektywie do 2030 roku.
/instalacji:

1. Obickty przerobki osadu /proces fermentacji: komory fermentacji Z budynkiem

2. Modernizacja istniejacyc

operacyjnym (obiekt 1.2z listy powyze));
h obiektéw na potrzeby modernizacji procesu fermentacjl

osadu pompownia osadoéw zagc;szczonych, sbiorniki osadu przefennentowanego

(obiekty 2.3, 1.c, 1.d);

3. Pompownie thuszezow i odciekow (obiekt 1.b);

4. Instalacjg usuwania azotu (1.€);
5. (Cze$¢ biogazowa. pochodnia biogazu, inst

6. Podczyszczanie odciekow z procesu

alacja odsiarczania, instalacja siloksanow.

(obiekty 1.k, Li, L1);
odwadniania (obiekt { b — usuwanie azotu, obiekt

{.m — usuwanie fosforu);

7. Instalacja pakowania popiotu (obiekt 1.9).
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Oczyszczalnia scieckéw Debogorze przyjmuje i oczyszcza éci_elfi komunalne z terenu
Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa i okolicznych mniejszych _miejscowosci.  Obstuguje
ok. 360 000 mieszkancow, obciazenie oczyszgzalni szacowane jest na poziomie 420 000
RLM, przewidywane obcigzenie w roku 2030 — 550 000 RLM
Oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 39.7 ha, Na terenie znajduja si¢ obickty ciagow
technologicznych oczyszczania $ciekéw i przetwarzania komunalnych osadéw $ciekowych,
obiekty do magazynowania i spalania biogazu, obiekty spalania osadéw $ciekowych,
sktadowiska odpadéw, obiekty magazynowe, komunikacyjne i warsztatowe, budynki
administracyjne i towarzyszace. Nowe obiekty planowane s3 gléwnie w poblizu obiektow
istniejacych o tej samej funkcji.

W Kkarcie informacyjnej przedsigwziecia przeanalizowano sze$¢ wariantéw realizacji
inwestycji:

Wariant 1 — klasyczna fermentacja mezofilowa w 2 istniejacych komorach fermentacyjnych
(2x 5550 m*= 11 100 m®) oraz dobudowanej 1 nowej zamknigtej komorze fermentacyjnej
0 poj. 8 100 m?, lacznie 19 200 m?.

Wariant 2 — klasyczna fermentacja mezofilowa w 2 istniejacych zamknigtych komorach
fermentacyjnych (2x 5 550 m®= 11 100 m*) oraz dobudowa 2 nowych zamkni¢tych komor
fermentacyjnych (2x 4 050 =8 100 m?, tacznie 19 200 m’.

Wariant 2A — klasyczna fermentacja mezofilowa w 4 nowych zamkni¢tych komorach
fermentacyjnych (4x 4 800 m* = 19 200 m?).

Wariant 2B — klasyczna fermentacja mezofilowa w 3 nowych zamknigtych komorach

fermentacyjnych (3x 6 400 m*=19 200 m?). ;
Wariant 3 - hydroliza termiczna w nowym obiekcie i dalej klasyczna fermentacja

mezofilowa w istniejacej zamknietej komorze fermentacyjnej (5550 m?®) oraz 1 nowej
zamknietej komorze fermentacyjnej (o poj. 5 550 m®) tacznie 11 100 m®.

Wariant 4 - hydroliza termiczna w nowym obiekcie i dalej klasyczna fermentacja
mezofilowa w 2 nowych zamknietych komorach fermentacyjnych (2x 5 550 m* = 11 100 m®).
Do realizacji jako najbardziej korzystny wybrano wariant 2B — klasyczna fermentacja
z budowa 3 nowych zamknietych komér fermentacyjnych o pojemnosci 3x 6 400 m®, facznie
19200 m®.

Zanalizowane zostaly rowniez rézne warianty dotyczace technologii elementow gospodarki
osadowej oraz wykonania materialowego. Wybrano opcj¢ konstrukcji zelbetowej, jako trwalg
1 odporna na korozjg.

Dla przedmiotowego terenu w wigkszej cz¢sei brak MPZP, niewielka czg$¢ oczyszczalni
obejmuje MPZP uchwala nr XIX/22/2008 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 marca
2008 r. w Debogdrzu Wybudowaniu przy ulicy Lesnej gm. Kosakowo.

Na terenie oczyszczalni obowigzuje Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo.

Objeta wnioskiem inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz. U. z 2016, poz. 71) nalezy do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, dla ktérych obowiazek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko stwierdza w drodze postanowienia
organ whasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.
Emisje do $rodowiska gruntowo — wodnego
Substancje stwarzajace ewentualne zagrozenie dla Srodowiska gruntowo — wodnego mogace
wystapi¢ w przypadku:

- zbiornik na olej, dwuplaszczowy, wyposazony w sondy kontroli;
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" amoniak, roztwér 25% - na wyposazeniu spalarni osadow do katalicznego usuwania
nadmiaru NOx;

- wapno sodowane — w ukfadzie analizatorow biogazu do pochlaniania tlenkéw wegla
z powietrza podawanego do instalacji pomiarowej;

- wapno sodowane - dozowane do filtdw workowych w instalacji termicznego
przeksztalcania komunalnych osadow sciekowych:

- olej hydrauliczny w beczkach poj. 200 L;

- olej przepracowany — zbierany i magazynowany w paletopojemniku;

- §rodek antypienny — stosowany w zamknigtyeh komorach fermentacyjnych.

Przewiduje si¢ calkowita szczelno$é¢ przewodow i obiektow kubaturowych oraz monitoring
wod podziemnych.

Emisje do wéd powierzchniowych.

Oczyszczone Scieki sa odprowadzane zamknigtym kanalem do przepompowni Sciekow
oczyszczonych w Mechelinkach i1 kolektorem gigbokowodnym pod dnem morskim
wprowadzane do Zatoki Puckiej na odlegtosci ponad 2.3 km od linii brzegowe;.

Poniewaz modernizacja ciagu przerdbki osadow przyczyni si¢ do zwigkszenia wydajnosci,
optymalizacji i poprawy efektywnosci przetwarzanych osadow sciekowych jest inwestycja
majaca ogdlnie pozytywny wplyw na Srodowisko.

Emisje do powietrza.

W ramach inwestycji przewidywane jest zwigkszenie produkcji biogazu i rozbudowa
istniejacej kogeneracji 0 nowa jednostke kogeneracyjna.

Oczyszczalnia Sciekéw Debogorze jest obiektem dzialajacym i posiada aktualne pozwolenia
w zakresie emisji zanieczyszczen do atmosfery, w ramach modemizacji, wg KIP nie
przewiduje si¢ zwigkszenia aktualnych emisji do- atmosfery. Ucigzliwosci zapachowe maja
by¢ ograniczone przez stosowanie hermetyzacji ucigzliwych zapachowo obiektow.
Szczegélowe rodzaje emisji do powietrza zostaly przedstawione w Karcie Informacyjnej
Przedsigwzigcia.

Emisje halasu.

Na terenie oczyszczalni wystepowac beda stacjonarne punktowe zrodla hatasu, stacjonarne
kubaturowe Zrédla hatasu oraz ruchome Zrédla halasu — przedstawione w tabelach w Karcie
Informacyjnej Przedsigwziecia. Poniewaz, w zwiazku z inwestycja nowe obiekty zastapia
istniejace przestarzale i wyeksploatowane Zrédia halasu, w formie tabeli przedstawiono
réwniez zrodla halasu przewidziane do likwidacji. Inwestycja przyczyni si¢ rowniez do
skrocenia czasu pracy niektorych zrodel halasu.
Nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach objetych
ochrong akustyczng w srodowisku, jak rowniez na terenach najblizszej zabudowy mieszkalnej
na terenach przemystowych (standardy zapewnione wewnatrz budynku).
Odpady.
Modernizacja ciggu przerobki osadu i wzrost mozliwosci przerobowych oczyszezalni
spowoduje wzrost ilosci wytwarzanych osadow sciekowych o ok. 26% i co za tym idzie
wzrost ilosci popiotéw lotnych z termicznego przeksztalcania osadow sciekowych o ok. 16%
w stosunku do ilosci dotychczasowych.
W Kacie Informacyjnej Przedsiewzigeia przedstawiono szczegdlowo rodzaje odpadow
wytwarzanych podczas prac zwiazanych z eksploatacja instalacji i urzadzen.
Na etapie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ selektywne gromadzenie odpadow
i przekazywanie do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
Odpady na etapie eksploatacji, wytwarzane yw trakcie obstugi obiektéw, biezacych napraw
i konserwacji powinny by¢ =zbierane { transportowane do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania.

Planowana inwestycja stanowi sama w sobie rozwiazanie chronigce Srodowisko poprzez:
- zoptymalizowanie warunkéw procesu fermentacji osadéw mieszanych mechanicznie,

w wyniku czego wszystkie powstajace osady beda przetwarzane. Zwigkszony zostanie
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owal bedzie Jepszymi wias
rownieZ stopien przetworzenia _osadéw. co skutk '
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zastosowanie procesu usuwania azotu Z odc oFf
stabilizujacy uzyskiwane stgzenia azotu W Wh‘ cie S aul
Ponadto niczaleznic od POWYZSZRY proewidujR aiace Scieki oraz odcieki z proce
rocesami technologicznymi oraz ich kontroliy POWSt)

at}'cmeg(\ ster

beda kierowane do oczy§zczania. _ M; ;
Obszary podlegajace ochronic na mds‘ﬁwwwﬂ—m;_
2 2013 1. poz. 627) o ochronie przyrody. znajd St
Qr;edsingiggia. :
Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody $4-

o stanowisko dokumentacyjne odkrywka po eksp
2.3 km;
Tréjmiejski Park Krajobrazowy — ok. 2.6 km:
Rezerwat Cisowa — ok. 4.6 km;
PLH220032 Zatoka Pucka i Poiwysep
Nadmorski Park Krajobrazowy —ok. 4.7 km;
PLB220005 Zatoka Pucka — ok. 5.1 km;
Rezerwat Mechelinskie Laki — ok. 5.4 km;
Rezerwat Beka —ok. 6.0 km;

o Stanowisko Dokumentacyjne Klif Oksywski — ok. 6.8 km;

e OCHK Puszczy Darzlubskiej — ok. 6.8 km;

e PLB220007 Puszcza Darzlubska — ok. 6.8 km.
Inwestycja nie posiada oddziafywa,wjéq{am%icmego ani nie wymaga Wwyznaczenia
obszaréw ograniczonego uzytkowapia. s \ \
Biorac pod uwage powyz;zc uwart v Y

loatacji ZWiru we wsi Kazimierz — ok.

Helski — ok. 4.7 km;

wyrazono opini¢ jak na wstepie.

Otrzymuja:
1. Wéjt Gminy Kosakowo
2. Nadzér zapobiegawczy w/m



| -l so B§ Kosakowo, 09.02.2016r.

GKO0S.6220.1.3.2015

za dowodem dorgczenia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Gdansku

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdansk

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) zwracam si¢ 0 wyrazenie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewzigcia
polegajacego na ,Modernizacji ciggu przerobki osadéw Oczyszczalni Sciekow
»De¢bogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3,
367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21,
420/1, 424/9, 424/10 obr¢b D¢bogorze, gm. Kosakowo.

W  przypadku opinii stwierdzajacej potrzebe przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko przedsiewziecia, prosz¢ o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu
na srodowisko.

Whnioskodawca: CDM Smith Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa dziatajacy
w imieniu Przedsiebiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29,
81-311 Gdynia,

Zataczniki:
1. Whiosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach \ '
2. Karta informacyjna przedsi¢wzigcia

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Otrzymuja:
1. adresat
2. ala

Do wiadomosci:

I. CDM Smith Sp. z o.0. Al Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa dzialajacy w imieniu Przedsighbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska 29. 81-311 Gdynia

Operator Logistyczny Paliw Plynnych Sp. z 0.0. z siedziba w Plocku

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

pozostale strony postepowania — poprzez obwieszczenie (art. 49 kpa.)

a/a
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OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (1j. w Dz. U. z 2016 r, poz.23),
w zwigzku z art. 64 ust 1 pkt 1, ust 3, ust 4 wustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (rj. w Dz. U. z 2016r., poz. 353)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku zawiadamia, iz w postgpowaniu na
wniosek Wojta Gminy Kosakowo z dn. 09.02.3016 r. w przedmiocie wydania opinii 0 obowigzku

przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia pn.:

»Modernizacja ciaggu przerobki osadéw oczyszczalni sciekow ,,Debogorze”
na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2,
367/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10
obreb Debogoérze, gmina Kosakowo

wydano postanowienie znak RDOS-Gd-W00.4240.86.2016.1B.3 o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla ww. przedsigwzigcia.

Z treécig postanowienia zainteresowane strony postepowania moga zapoznac sie
w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku przy ul. Chmielnej 54/57 w Gdarisku.

Obwieszczenie niniejsze umieszcza sie, miedzy innymi:
1) strona internetowa RDOS - www.gdansk.rdos.gov.pl
2) tablica ogtoszen RDOS w Gdarisku

tablica ogtoszen Urzedu Gminy Kosakowo
4) ala

Po obwieszczeniu (obwieszczenie naley umiescic¢ na tablicy 1
ogloszer na 14 dni, wywieszajgc dzien przed i zdejmujgc dzien

po wyznaczonym terminie udzialu spolecznego) naley
niezwlocznie odesta¢ na adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku / 08 ns m
80-748 Gdansk, ul. Chmielna 54/57 /Zdjgro [ A S

\
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s Gdansk, 4-2.04.2016 1.
REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
¢ URZAD GMINY
W GDANSKU i aone
5-Gd- 4240.86.2016.1B.3. Whtyneto dnis s
sl L N MY | Jolh
POSTANOWIENIE
Na podstawie:

e Art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.

w Dz. U. 22016 1, poz.23),

e Art. 64 ust 1 pkt 1, ust 3, ust 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. w Dz. U. z 2016, poz. 353),

e § 3 ust2 pkt 2 wzwigzku z § 3 ust 1 pkt 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r w sprawie przedsiewzige¢ znaczaco oddzialujacych na srodowisko

(Dz. U. 22016 1, poz.71),

w zwiazku z pismem Wéjta Gminy Kosakowo znak. GK0S.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r.,
po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, wraz z
zalgcznikami, w tym Kkartg informacyjna przedsigwzigcia, zlozonego przez pelnomocnika

inwestora, Przedsigbiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni,

postanawiam

Wyrazi¢ opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

przedsiewzigcia pn.:
»Modernizacja ciggu przerébki osadéw oczyszczalni Sciekéow ,,Debogorze” na dz. nr
362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3,
369/3,370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10

obreb Debogérze, gmina Kosakowo”

uzasadnienie

Pismem znak: GK0S.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r. (data wptywu 16.02.2016 r.) Wéjt
Gminy Kosakowo, jako organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku o
wyrazenie opinii co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewziecia polegajacego na modernizacji ciggu przerobki komunalnych osadéw
scieckowych wytwarzanych w Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,.Debogérze”, zlokalizowanej w
miejscowosci Debogérze-Wybudowanie, Gmina Kosakowo. Do pisma dolgczona zostata kopia
wniosku inwestora wraz z zalacznikami wymaganymi art. 64 ust 2 przywolanej na wstgpie

RDOS$-Gd-W00.4240.86.2016.1B.3. Strona 1210




« o drodowisku,
% acjl 0
inform

o udostgpnianit sgialywania 18 érodowisko

a—
ustawy 2 dnia 3 pﬂdmemi:j ;in oraz ocenach
érodo

spoteczefistwa W ochronie i
trzennego dla czescl teren

ustawa 00", - . %
1. Kartg informacyjna szedswwz’f:nu zagospodarowants o
2. Wypis i wyrys z miejscowego p
przedsigwzigcia. g serpywala wymagan art 3 ust 1, 1351 5
ewzigcia nie Wy¢ dostepnianiu informacji o

Przedlozona karta informacyjna przﬁd'SI
przywolanej na wstepie ustawy z dnid
srodowisku i jego ochronie, udziale SPO

3 paZ i i 8 rou
,dzlcmlka 200 ] : ;
W OChl'OlliC erdOWISka oraz 0 OCenac
ICCZEﬁStwa

20022016 r. znak: RDOS-Gd-
oddzialywania na S$rodowisko. Pismem 2 i Sr(;dowiska w Gdansku wystapit do
W00.4240.86.2065.IB.] Regionalny Dyrektor Odu slozenie dodatkowych wyjasnien,
Wejta Gminy Kosakowo, na podstawie art. 50 § : Kp:;]: srodowiskowe zawarte w ,,Planie
uwzgledniajacych analize wplywu przedsigwzigcia na o i przedsigwziecia na

. . Wis‘]y“, , .
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza . : B etnicic
klimat oraz okreslenie faktycznego zasi¢gu oddziatywamia przedsigwzig pe =

#GT pelnomocnika  inwestora  wplynelo  dnia  22.03 2016r, przy pisme
e CDMSmith/100/W/2016.
qa!i:"‘gfs"f Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, po dokonaniu analizy przediozonej
‘_:U:nbéﬂgl,;; dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsiewziecia, stwierdzit, ze:
‘,"?ﬁ:bﬂ"”* * planowana rozbudowa i przebudowa obejmuje modernizacje ciagu technologicznego
przetwarzania komunalnych osadéw sciekowych, powstajacych na terenie oczyszczalni
»Debogorze™; s

| * cho¢ sama instalacja do oczyszczania Sciekéw komunalnych nalezy do przedsiewzie¢
| mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko (umozliwia przyjecie i
oczyszczenie sSciekow od ponad 100 000 roOwnowaznych mieszkancéw) to zakres
pr'zedsic;wzit;cia nie wigze si¢ ze wzrostem RLM (réwnowazna liczba mieszkancow) w
Sciekach  surowych. Inwestycja  obejmuje modernizacje gospodarki  osadowej
oczyszczalni, w sklad ktérej wehodz spalarnia osadow sciekowych o wydajnosei 110
l'\r-ig/dob?. Instalacje do odzysku Jub unieszkodliwiania odpadéw innych niz
niebezpieczne, takze Przy zastosowaniu procesgw termicznego przek Yt i nfz
odpadéw o wydajnosci nie mniejszej niz 100 top dziennie kwﬂiﬁioxia;i as:a?j
na _s’rodowisko (§ 2 ust 1 pkt 46
rawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
P ; ze, planowana rozbudowa i
przedsiewziccie nalezy zakwalifikowag Zgod\;')g; zjm’;’c ' Spalami osadéw sciekowych
Ministréw (Dz. U. 7 2016 r., poz.71), jako: 33 ust 2 pke | T0zporzadzenia Rady

~ przedsigwzigcie polegajgce pg rozbudow;
" e’

i W nawigzaniu do 3 ygt | pkt 80 rOZporzadzenia:
o — instalacje IWigzane 7 o4 ki 1
ol Wymienione w § 2 o1 | 3;; zm lub Unteszkodlivianiom odpadéw, inne niz
at oy Wylgezeniem instalacji do wytwarzania

RDOS'-Gd-WOO.4240.86‘20]6.IB.3‘
Strona 2z 10




biogazu rolniczego W rozumieniy przepisow ustawy z dniq 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne 0 zainsialowgnej mocy elekirycznej nie wigkszej niz 0.5 MW
lub wyrwarzajgcych ekwiwalening ilos¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego
do innych celéw nmiz produkcja emergii elekirycznej, a takze miejsca retencji
powierzchniowej odpadéw ora: rekultywacja skladowisk odpadow.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOS, regionalny dyrektor ochrony srodowiska wydaje
opini¢ dotyczaca obowigzku lub braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko dla planowanych przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy 00S.
Rodzaje tych przedsiewzieé, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, okreslone s3 w § 3 wyzej
przywolanego rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Opinia ta uzyskiwana
jest w procedurze wydawania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérej wydanie
nastepuje przed uzyskaniem jednej z decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy 00S.
Opini¢ co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia, mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko
wydaje si¢ uwzgledniajge lacznie uwarunkowania, 0 ktérych mowa w art. 63 ustawy 00S.

Analizujac uwarunkowania okreslone w art. 63 ustawy 0O0S oraz informacje zawarte w Kkarcie
informacyjne] przedsigwzigcia tut. organ wzial pod uwagg:

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia:

Planowane przedsiewziecie obejmuje modernizacje instalacji gospodarki osadowej
Grupowej Oczyszczalni Sciekow . Debogérze™.

Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza Scieki komunalne z terenu Gdyni, Rumii, Redy,
Wejherowa i innych mniejszych, okolicznych miejscowosci. W zlewni oczyszczalni mieszka
ok. 360 000 mieszkancow, a obcigzenie oczyszezalni szacowane jest na poziomie 420 000
RLM. Dla roku 2030 przewiduje si¢ wzrost obciazenia do wielkosci 550 000 RLM.
Oczyszczone scieki odprowadzane sa zamknictym kanalem odptywowym do przepompowni
sciekow oczyszczonych W miejscowosci Mechelinki, a nastgpnie kolektorem
glebokowodnym (poprowadzonym pod dnem morskim) zakoficzonym zestawem dyfuzoréw
zamontowanym na glebokosci ok. 8 m, do Zatoki Puckiej na odleglos¢ ponad 2,3 km od linii
brzegowej.

Powstajace W procesie oczyszczania S$ciekow osady poddawane sg fermentacji w
zamknigtych komorach fermentacyjnych i po odwodnieniu spalane. Wytworzony w procesie
fermentacji biogaz wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej
icieplnej w stacji kogeneracji, w Kkidrej obecnie pracuje jeden kogenerator o mocy
elektrycznej 600 kW i cieplnej 566 kW, Pozostala ilo$¢ biogazu spalana jest w kottach
gazowych (0 mocy 3 x 1,1 MW) na potrzeby technologiczne (podgrzewanie osadu) oraz
socjalne (ogrzewanie obiektow, cieptej wody).

Zaplanowane przedsigwzigcie ma na celu zwickszenie wydajnosci, optymalizacj¢ i poprawg
efektywnodei przetwarzania osadow Sciekowych, wymagajacych unieszkodliwienia.

RDOS-Gd-W00.4240.86.2016.1B.3. Strona3z 10



Inwestycja nie wplynie w sposob istothy na zmiany iloscl IUL Stezen ZanIeCzyszCzen,

odprowadzanych sciekach.
W ramach rozpatrywanego przedsigWzi¢cia planuje si¢ przeProwadzenie nastgpujacych,

dziatan:
1) Realizacje nowych obiektéw/instalacji: :

a) budowe nowego wezla fermentacji Wraz z budynkiem operacyjnym 3 Zﬂm'fﬂ"?'}’Ch
komér fermentacyjnych o pojemnosci 3 x 6 400 m’, ze zmiang technologii mieszania
osadu z pompowego na mieszanie mieszadiem z rurg centralng wewnatrz komory).
Obiekt zostanie zrealizowany W HOWCj lokahzac_]], w bezpoéredmm SQS]CdZthe
istniejacych ZKF-6w i przejmie ich funkcje. Wymiary projektowanego budynku
operacyjnego w planie wynoszg okolo 360 m’;

b) budowe nowej pompowni tluszez6w o wydajnosci 10-30 m’h i pompowni wod
odciekowych o wydajnosci 100 -140 m’/h. Obiekt o powierzchni 62 m’ zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnie eksploatowanych
pompowni;

c) przebudowe dwdch istniejgcych zageszczaczy osadu na zbiorniki osadu
przefermentowanego o pojemnosci czynnej ok. 460 m’> kazdy. Istniejace zbiorniki

zostang podwyzszone z wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m;
d) budowg nowej komory zasuw przed zbiornikami osadu przefermentowanego. Komora

zostanie zrealizowana w nowej lokalizacji;
e) budowe nowej instalacji usuwania azotu z odciekéw z odwadniania osadu (instalacji

pomocniczej o wydajnosci 930 m3/dobf;) o skutecznosci 80 % usuwania azotu z
odciekéw (N catkowity w odciekach ok. 690 mg/l). Obiekt nowy o powierzchni 3
2 : s <

f) budowg nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadow o wydajnosci od ok. 110
Mg sm/dob¢ wraz z transportem osadéw do spalamni (technologia spalania w zlozu
fluidalnym - tozsama ze stosowang obecnie w funkcjonujgcej spalarni). Obiekt
zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji o powierzchni 880 m’ i przejmie funkcje
obecnego;

g) rozbudowe istniejgcej instalacji termicznego przeksztalcania osadéw o instalacje
pakowania popiotu o wydajnosci 2000 -2400 szt. workéw rocznie (o pojemnosci
1,6 m®). Obiekt nowy, zajmujacy powierzchnie 28 m’ zostanie zrealizowany w
bezposrednim sasiedztwie instalacji termicznego przeksztalcania osadow;

h) budowe nowej jednostki kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i cieplne;j,
umozliwiajgcej wykorzystanie zwigkszonej ilosci biogazu o mocy elektrycznej ok.
800 KW. Nowa jednostka zostanie zainstalowana obok obecnie eksploatowanego
generatora w istniejacym budynku, ktéry zostanie wyposazony w dodatkowy emitor.
W wyniku rozbudowy pojemnosci komér fermentacyjnych zwigkszy sie produkcja
biogazu z poziomu 375 m’/h do poziomu ok. 630 m*/h.

i) budowg nowego wezla odsiarczania biogazu na bazie rudy darniowej w obecnej
lokalizacji (o zwigkszonej wydajnosci z obecnego poziomu 375 m*/h do ok. 630 m>/h,
bez zmiany technologii). Obiekt o powierzchni 157 m’ zostanie zrealizowany na
starych fundamentach w obecnej lokalizacji (cztery nowe odsiarczalniki o pojemnosci

3Im’ kazdy),

RDOS-Gd-W00.4240.86.2016.1B.3. NV



j) budowe nowego zbiornika biogazu @ pojemnosci ok. 3700 m’. Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcjg obecnego;
k) budowe nowej pochodni biogazu o wydajnosci 550 - 850 m?h. Obiekt o wysokosei
ok. 7m zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji 1 przejmie funkcje obecnie
istniejace;;
1) budowe nowej instalacji usuwania siloksanéw (zwiazkéw krzemoorganicznych) z
biogazu o wydajnosci od 500 -700 m’/h (pozwalajacej na ochrong silnikéw
gazowych). Obiekt nowy o powierzchni 31 m’;

m)budowe nowej instalacji usuwania fosforu z odciekow z odwadniania osadu w procesie
wytracania struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego), w nowym budynku o
powierzchni ok. 600 m’. Do procesu krystalizacji struwitu zastosowane beda 2
reaktory ze zlozem fluidalnym. Jako reagenty stosowane beda NaOH (1 zbiornik o
pojemnosci 60 m’, 148 Mg/rok), MgCL; (2 zbiorniki 0 pojemnosci 60 m’ kazdy, 623
Mg/rok) i kwas cytrynowy (1 zbiornik 0 pojemnosci 6 m’). W wyniku krystalizacji
powstawal bedzie produkt — nawoz granulowany, odprowadzany z reaktora po
osiagnigeiu dostatecznego rozmiaru. Produkcja nawozu osiggnie docelowo wartos¢
660 Mg/rok. Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w instalacji wyniesie 820
kWh/dobe. Zaklada si¢, ze po zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu w wodach
odciekowych moze osiaggnaé poziom 80%. Dodatkowo nastapi rowniez redukcja azotu
0 ok. 20 %;

2) Modernizacje czesci istniejacych obiektéw ciagu gospodarki osadowej z zachowaniem
obecnych parametréw technicznych i technologicznych (wymiana urzadzen
technologicznych):

a) pompowni osadu zageszczonego — wymiana ukladéow pompowych z rurociggami 1
armaturg;

0 16,

—

b) stacji zageszczania mechanicznego — wymiana wiréwek z uktadami pompowymi;

¢) budynku pras — wymiana pras z ukladem pompowym;

d) stacji wir6wek — wymiana wiréwek z ukladem pompowym;

e) posredniego skiadowiska osadu — wymiana przenosnikow osadu;

f) pompowni wod nadosadowych — wymiana ukladéw pompowych z armaturg;

g) kotlowni gazowo-olejowej — wymiana kotléw z armatura;

h) modernizacj¢ zageszczacza (obecnie nie eksploatowany);

i) modernizacj¢ zbiornikow osadu przefermentowanego na potrzeby instalacji usuwania

fosforu;
j) modernizacj¢ sieci migdzyobiektowych — wymiana sieci technologicznych,
kanalizacyjnych i biogazowych.

3) Likwidacje nastepujacych obiektow:
a) Istniejacych komor fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym 1 lejem osadowym
czesciowo rozebranej komory stabilizacji tlenowej;
b) Istniejacych zbiornikow buforowych osadu;
¢) Istniejacej pompowni thuszezow i wéd odciekowych;
d) Istniejacej pochodni;
e) Istniejacego zbiornika biogazu;
f) Istniejacej spalarni osadéw Sciekowych:
g) Istniejacej komory zasuw.
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Przedsiewzigcie bedzie realizowane €lapowo. W etapic.l Zrealizowane zos.lanz; nb-ﬂ_.‘ .
zapewniajgce prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni. ’P Ozostale zadania, mk.“"' ial
budowa nowej instalacji termicznege przeksztalcania osadOW, budowa n.O‘v\iego zbiornika
biogazu i modernizacja czgsci istniejacych obiektéow wskazanych ponize] w €lapie I
realizowane beda w perspektywie 2030 roku.

W etapie [ planuje sie wykonanie nast¢pujacych obiektow /instalacji:

I. obiekty przerobki osadu /proces fermentacji: komory fermentacji z budynkiem
operacyjnym;

2. modernizacja istniejacych obiektéw na potrzeby modernizacji procesu fermentaci
osadu pompownia osadéw zageszczonych, zbiorniki osadu przefermentowanego;

3. pompownie thuszczow i odciekOw;

4. instalacje usuwania azotu;

5. czgs¢ biogazowa: pochodnia biogazu, instalacja odsiarczania, instalacja siloksanow;

6. podczyszczanie odciek6w z procesu odwadniania: usuwanie azotu, usuwanie fosforu);
7. instalacja pakowania popiohu;

W etapie II planuje sie realizacje nastgpujacych obiektow (w perspektywie do 2030 r.):

1. modernizacja istniejacych obiektow czgsci osadowej;

2. nowa spalarnia osadow;

3. czgs¢ biogazowa: zbiornik biogazu, instalacja kogeneracji.

Ponadto, przewiduje si¢ zastosowanie automatycznego sterowania procesami

technologicznymi oraz ich kontroli.
Laczna ilo$¢ osadéw kierowanych do przetwarzania wynosi¢ bedzie ok. 15,5 tys. ton rocznie

(w suchej masie). -
Powstajace $cieki oraz odcieki z proceséw. beda kierowane do oczyszczania.

Rozbudowa i przebudowa instalacji przetwarzania osadéw umozliwi:

o zoptymalizowanie warunkow procesu fermentacji osadéw mieszanych mechanicznie, w
wyniku czego wszystkie powstajgce osady beda przetwarzane oraz zwigkszony zostanie
stopienn przetworzenia osadow, co skutkowa¢ bedzie lepszymi wilasciwosciami
odwadniania i czystszym odciekiem;

e usuniecie azotu i fosforu z odciekow;

e ograniczenie ucigzliwosci odorowej, zwiazanej z przetwarzaniem osadu.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia

Inwestycja planowana jest do realizacji w wojewddztwie pomorskim, w gminie Kosakowo,
na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekdw »Debogérze”, zlokalizowanej w miejscowosci
Debogorze-Wybudowanie, przy ul. Dlugiej 28. Planowana budowa, przebudowa i
rozbudowa obejmie wschodnig czgs¢ terenu Oczyszezalni, dziatki nr 362/6, 363/4, 363/6,
364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 369/3, 370/1, 371/14,
371115, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obrgb Debogorze. Nowe obiekty
gospodarki osadowej zajmowaé beda ok 0,41 ha, tj. ok. 0.9 % powierzchni oczyszczalni
sciekow. Obiekty modernizowane — ok. 0,7 % powierzchni.
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, Planowane przedsiewzigcie polozone jest poza obszarami Natura 2()(. Najblizej polozone -
obszary Natura 2000 znajduja si¢:
o ok. 6,5 km na wschéd Zatoka Pucka PLB 220005
e ok. 6,5 km na wschod Zatoka Pucka i Potwysep Helski PLH 220032
Pozostale najblizej polozone obszary chronione objgte ochrona na podstawie przepisoéw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (1j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 ze zm.)
to: %0;
e ok. 4.2 km na zachéd Trdjmiejski Park Krajobrazowy . 0s
e ok. 5,3 km na potnocny wschod Nadmorski Park Krajobrazowy o
e ok. 5,7 km na p6inocny wschod rezerwat przyrody ,,Mecheliniskie Laki”. 35
n
Teren inwestycji znajduje si¢ czgsciowo w granicach miejscowego planu zagospodarowania ke

przestrzennego Nr XIX/22/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2008 r. S3 to
dzialki nr 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3 367/1, 367/2, 367/3,
368/2, 368/3, 369/3, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10. Zgodnie z miejscowym planem

dzialki te polozone sa w granicach terenu 5K — teren infrastruktury technicznej —
oczyszczalnia sciekow.

3. Rodzaj i skale oddziatywania przedsiewziecia, pr7y zastosowaniu rozwigzan chronigcych
srodowisko

Oddziatywanie przedsiewzigcia na komponenty $rodowiska przejawiac si¢ bedzie na etapie
jego realizacji i eksploatacji. Zakres korzystania ze $rodowiska dla obu etapéw bedzie rozny.
Faza budowy obejmowaé bedzie wykonanie nowych obiektow budowlanych, zainstalowanie
nowych urzadzen, wykonanie infrastruktury towarzyszacej. Wigzac¢ si¢ wiec moze z emisjg
niezorganizowang pylow podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty, emisja
zanieczyszczen typu komunikacyjnego oraz emisjg halasu, powodowanymi pracg maszyn i
urzadzen. Powstawaé beda rowniez odpady w postaci nadmiaru mas ziemnych, gruzu
betonowego, metali, opakowan po materialach budowlanych. Zajdzie rowniez koniecznosé
odwadniania wykopéw budowlanych. Ze wzglgdu na niewielkie rozmiary obiektow
budowlanych oraz prowadzenie prac etapami zasi¢g oddzialywania leja depresji bedzie
niewielki a czas naruszenia istniejacego rezimu przypowierzchniowych wod podziemnych
krotki. Dodatkowo, sieci posadowione zostang na niewielkiej glgbokosci, wige nie zawsze
zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odwodnienia.

Przy zastosowaniu sprawnego sprzgtu budowlanego i eliminowaniu jego pracy na biegu
jalowym, ograniczeniu czasu pracy zrédel hatasu do godzin dziennych, segregacji
wytwarzanych odpadow budowlanych, odpowiednim ich magazynowaniu oraz
przekazywaniu wylgcznie uprawnionym odbiorcom oddzialywanie tej fazy przedsigwzigcia
ograniczone zostanie do emisji halasu i zanieczyszczen komunikacyjnych o niewielkim
zasiegu. Uciazliwosci te ustang po zakonezeniu realizacji inwestycji.

Eksploatacja instalacji wigza¢ si¢ bedzie, przede wszystkim, zwigkszeniem ilosci
przetwarzanych osadow, emisja halasu, emisja zanieczyszczen energetycznych ze spalania
biogazu oraz emisja substancji odorogennych.
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Nowymi zrédlami halasu beda wentylatory wyciggowe, czcl‘pr?ie powit?lr?il_dﬂlm_-&-}ml
_ agregat chlodniczy na potrzeby nowej jednostki kogeneracji, zloki?h?_owany przy istniejgcyy,
budynku kogeneracji, pochodnia biogazu. Jednoczesnie cze$C istniejacych Zrédel halas,
| zostanie zlikwidowana.
R Realizacja inwestycji nie wplynie w sposob istotny na zmiany klimatu akustycznego woko}
oczyszczalni, a poziom emisji halasu do $rodowiska w wyniku realizacji planowanego
przedsiewziecia nie ulegnie zwiekszeniu. Halas emitowany do $rodowiska w trakcic
eksploatacji projektowanej inwestycji nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych
pozioméw hatasu na terenach objetych ochrong akustyczng w Srodowisku, jak rowniez na
terenach najblizszej zabudowy zwiazanej ze stalym przebywaniem ludzi, polozonej na
terenach przemystowych, dla ktérych ochrona przed halasem polega na zapewnieniu

o s?;; : ;{;‘; standardow wewnatrz budynku.
}:?.Ls:i\s‘ Zrédlem dodatkowej emisji do powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla i pyt)
sk o bedzie proces spalania biogazu w module kogeneracyjnym oraz awaryjnego spalania
biogazu w pochodni.
H] Z uwagi na niewielki wzrost ilosci emitowanych substancji do powietrza z nowego zrédia
1 jakim bedzie kogenerator oraz nowa pochodnia (zastapi istniejacg), na etapie eksploatacji nie
| przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia przekroczenia dopuszczalnych stezenn dwutlenku
1 ! azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla oraz pytu poza terenem oczyszczalni.
1! W zwiazku z tym nie przywiduje si¢ ponadnormatywnego oddzialywania zrédel emisji na
stan jakosci powietrza.

W zwiazku z modernizacjg ciagu przer6bki osadu i zwigzanym z tym wzrostem mozliwosci
przerobowych  oczyszczalni, wzrodmie ilo$¢  wytwarzanych. -osadéw Sciekowych
(19 08 05) kierowanych do instalacji lenniémcgo unieszkodliwiania osadéw - wzrost o ok.
26% w stosunku do obecnej ilosci. Tym samym wzrosnie réwniez ilosci popiotéw lotnych z
termicznego przeksztalcania osadéw Sciekowych (19 01 14) - przewidywany wzrost o ok.
16% dotychczasowej ilosci.

Omawiana inwestycja pozostanie praktycznie bez wptywu na proces oczyszczania $ciekow.
Nie bedzie zrédlem zwigkszonych ilosci $ciekow pochodzacych z procesow
technologicznych oraz  $ciekéw  deszczowych. Ilos¢ $ciekéw  oczyszczonych
odprowadzanych z oczyszczalni ,,Debogdrze™ do Zatoki Puckiej, wynoszaca obecnie 55000
m’/dobe, nie ulegnie zmianie.

W celu maksymalnego ograniczenia oddzialywania instalacji na srodowisko zastosowane
zostang, miedzy innymi, nast¢pujace rozwigzania:
» hermetyzacja ucigzliwych zapachowo obiektéow modernizowanego ciggu
przetwarzania osadéw komunalnych,
e ograniczenie zapotrzebowania energii ze zrodel zewnetrznych poprzez wykorzystanie
biogazu, powstajacego w procesie fermentacji osadu, do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej,
« rozbudowa istniejgcej instalacji wykorzystania biogazu o nowy agregat kogeneracyjny
co umozliwi wykorzystanie na cele energetyczne zwigkszonej ilosci powstajacego
biogazu. Modul kogeneracyjny wyposazony jest w instalacje odzysku ciepla,
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e oczyszczanie biogazu (odsiarczanic) w rozbudowane] instalacji filtrujace;.
e podezyszczanie odciekéw z odwadniania 0sadéw W celu redukcji zawartosci azotu i
fosforu co poprawi funkcjonowanie gigwnej linii technologicznej oczyszczalni,
e ograniczenie emisji halasu poprzez zastapienie przestarzatych, wyeksploatowanych
urzadzen nowymi O nizszej mocy akustycznej. W przypadku nowych obiektow
rOwniez zastosowane zostana urzadzenia niskoemisyjne. W wigkszosci zlokalizowane P
zostana one Wewnatrz pomieszczen o wysokie] izolacyjnosci akustycznej. Dodatkowo, )00‘
prowadzone beda okresowe przeglady techniczne w celu utrzymania dobrego stanu Shn
technicznego tych urzadzen, P
e ograniczenic emisji halasu w porze mocnej poprzez wywoéz popiolu z instalacyi U !
termicznego przekszialcania osadow pa skladowisko popiotu oraz wywoz piasku i 2%

skratek na skladowisko piasku, jak rowniez prace roziadunkowo/zaladunkowe i
zwigzane z formowaniem pryzm na tych skladowiskach wylacznie w porze dnia.

Projektowana instalacja zlokalizowana zostanie w granicach:

o jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13. Stan tych wod jest oceniany jako
dobry i niezagrozony. Nie przewidziano Zadnych odstepstw (derogacji) w odniesieniu
do celéw Srodowiskowych,

o jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW 2000234794 Kanal Sciekowy. Jest to
silnie zmieniona czes¢ woéd z ocena stanu zly, zagrozona nieosiagnieciem celow
srodowiskowych. Dla wod tych przewidziana zostala derogacja czasowa z powodu
koniecznosci wykonania dodatkowvch analiz i dlugosci procesu inwestycyjnego.

Eksploatacja instalacji do przetwarzania osadéw sciekowych nie bedzie si¢ wigzac ze
zwickszona emisja Sciekow do wod. Nie spowoduje zwigkszenia ilosci sciekow oraz
fadunku zawartych w nich zanieczyszczen. Powstajace w procesie odwadniania osadow
odcieki skierowane zostang, tak jak pbecnie, do procesu oczyszczania. Odcieki te zostang
wstepnie podczyszczone co ograniézy w nich stezenie azotu i fosforu. Prowadzenie
procesu przetwarzania w urzadzemiach umieszczonych na uszczelnionym podiozu
zabezpieczy przed mozliwoscia migragji odciekow (w sytuacjach awaryjnych) do gruntu i
przypowierzchniowych wod podziemnych. Tym samym przedsigwzigcie nie przyczyni sig
do nieosiagniecia celow srodowiskowych, zawartych w _Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly”. Nie bedzie mialo negatywnego wplywu na potencjal
ekologiczny wod powierzchniowych i podziemnych, w granicach ich jednolitych czgsci.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac na klimat w mierzalny sposob. Cho¢ w
wyniku jego realizacji wytwarzany bedzie metan, spalany w agregacie kogeneracyjnym, to
jednak zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energi¢ ze Zzrddel zewngtrznych,
produkowang z paliw kopalnych. Produkcja energii elektrycznej odnawialnej z kogeneracii
pokrywa obecnie 31% zapotrzebowania rocznego oczyszczalni. Po modernizacji udzial ten
wzroscie ponad dwukrotnie. Tym samym dla zrealizowanego przedsigwzigcia
zapotrzebowanie na zakup energii elektryczne] od zewnetrznego dostawcy energii
elektrycznej ulegnie obnizeniu z obecnego poziomu ok. 9,2 min kWh/rok, do ok. S min
kWh/rok.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie beda mialy rowniez wplywu na pracg instalacji.
Zlokalizowana jest ona poza zasiggiem wod powodziowych, jest zabezpieczona przed
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bedzie miala wplywu ewentualna susza

Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszary Natura E(Jnf}, Z
uwagi na lokalizacje inwestycji poza Obszarami Natura 2000 planowane przedsi¢wzigcic
nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, chronionyeh W granicach obszar6w Natura 2000. Zamierzenie
nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, nie zaburzy
integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako calosci.
Tym samym nie jest wigc konieczne przeprowadzenie oceny W trybie art. 6.3 Dyrektywy
Siedliskowe;j.

Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami obszaréw chronionych obj¢tych ochrong na
podstawie przepisow ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, przy
uwzglednieniu lokalizacji przedsiewzigcia w miejscu istniejgcej oczyszczalni Sciekow,
przedsigwzigcie nie narusza przepiséw w tym zakresie.

Podsumowujac, tut. organ po dokonaniu analizy powyzszych uwarunkowan, w tym miejsca
usytuowania przedsiewzigcia, a takze jego mozliwego oddzialywania na srodowisko wyrazil
opini¢, ze nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Stwierdzajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia organ uwzglednit skale przedsiewziecia, wielkosé
zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania inwestycji skumulowanego z innymi przedsiewzigciami o podobnym

e
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Na  postanowienie  nini¢jsze  nie. ‘sfuggprmva" zlozenia  zazalenia.  Zgodnie
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/@ Wéjt Gminy Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
2. ala

Do wiadomosci:

1. CDM Smith sp- 2 0.0., pelnomocnik inwestora, Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
2. Przeds. Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witominska 29
3. Pozostale strony postepowania, poprzez obwieszczenie
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: Kosakowo, dnia 05.05.2016r.
GKO0S.6220.1.3.2015

za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 rok o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353), po zasiggnieciu opinii Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pucku

postanawiam

nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,Modernizacji ciagu przerébki osadow
Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogérze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3,
366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18,
371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obr¢b Debogérze, gm. Kosakowo”.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2016r. na wniosek. wniosek CDM Smith Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 123a, 02-017
Warszawa dzialajacej w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia, z dnia 02.12.2015r. uzupeiniony w dniu 25.01.2016r. oraz
08.02.2016r. zostalo wszczgte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Modernizacji ciagu
przerobki osadow Oczyszczalni Sciekéw ,Debogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3,
365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3. 370/1, 371/14, 371/15,
371/18,371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obrgb Dgbogorze, gm. Kosakowo.

Do wniosku dotgczono karte informacyjng przedsigwziecia w trzech egzemplarzach wraz z jej
zapisem na plycie CD oraz poswiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej 1 wypis z
ewidencji gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcia
oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie.

Sama instalacja do oczyszczania $ciekow komunalnych nalezy do przedsigwzigé mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (umozliwia przyjecie 1 oczyszczenie sciekow od ponad
100 000 réwnowaznych mieszkancow) to zakres przedsigwzigcia nie wigze si¢ ze wzrostem RLM w
Sciekach surowych. Inwestycja obejmuje modernizacje gospodarki osadowej oczyszczalni, w skiad
ktorej wehodzi spalarnia osadéw $ciekowych o wydajnosci 110 Mg/dobg. Instalacje do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, takze przy zastosowaniu procesOw
termicznego przeksztalcania odpadéw o wydajnosci nie mniejszej niz 100 Mg dziennie
kwalifikowane sa do mogacych zawsze znaczaco oddziatywan na srodowisko (§2 ust. 1 pkt 46
Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko). Uwzgledniajac jednak, ze planowana rozbudowa i przebudowa nie wiaze si¢ ze
wzrostem wydajnosci spalarni osadéw $ciekowych przedsigwzigcie nalezy zakwalifikowac zgodnie z
§3 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz. U. 2016, poz. 71), jako .przedsigwzigcie
polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
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przedsigwzigeia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespetniajace kryteriow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2
pkt 17, w nawigzaniu do §3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia: ,instalacje zwigzane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalacji
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz
produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadow oraz rekultywacja
skladowisk odpadow”.

Wobec powyzszego przedsiewzigcie objete wnioskiem nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalne znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsi¢wziecia na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do

wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowan wymienionych w
art. 63 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacj¢ przedsigwzigcia organem wiasciwym do wydania decyzji w
niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy Wojt Gminy Kosakowo.

W toku postgpowania wplynelo pismo strony postgpowania Gminy Kosakowo GGN.680.9.2016.BL
z dnia 26.02.2016r. (data wplywu 29.02.2016r.) dotyczace przedstawienia formy wladania
nieruchomosciami oraz stanu prawnego nieruchomosci w granicach oczyszczalni, stanowiacych
wilasnos¢ Gminy Kosakowo okreslonych we wnioskach jako dziatki nr 359, 366/1, 366/3, 367/1,
367/3,371/10, 371/12, 409/3 obrgb Dgbogorze.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzig¢cia na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 i po zasiggnigciu opinii organéw wyszczegélnionych w art. 64 ust 1 ustawy.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 2 Wojt Gminy Kosakowo wystapil do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku (pismo GKO0S.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r./data
wplywu 15.02.2016r.) o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko przedsiewzigcia, a w przypadku wyrazenia opinii stwierdzajacej potrzebe
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, o ustalenie zakresu raportu o
oddzialywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydat opini¢ nr SE.ZNS/4911/8/AL/16 z dnia

25.02.2016r. (data wptywu 14.03.2016r.) stwierdzajacag brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko.

Wojt Gminy Kosakowo wystapit takze do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
(pismo GK0S.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r./data wptywu 16.02.2016r.) o wyraZenie opinii co
do potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko przedsigwziecia, a w przypadku
wyrazenia opinii stwierdzajacej potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, o ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Pismem RDOS-GD-W00.4240.86.2016.1B.1 z dnia 29.02.2016r. (data wptywu 04.03.2016r.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wezwal wnioskodawce do zlozenia
dodatkowych wyjasnien w zakresie:



1. Analizy wplywu przedsiewzigcia na cele srodowiskowe zawarte w , Planie gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza Wisty”, w odniesieniu do lokalizacji przedsiewziecia wzgledem

zlewni 1 jednolitej czesci wod. Nalezy wskazaé jednolite czesci wod, na ktore moze
oddziatywa¢ przedsiewzigcie oraz zidentyfikowa¢ cele ochrony tych wod, w odniesieniu do
czynnikow charakterystycznych dla przedsigwzigcia;

. Analizy wplywu planowanego przedsigwzigcia na klimat oraz wskazanie ewentualnego
wplywu zmian klimatycznych na przedsigwzigcie;,

Wskazania na zalaczniku graficznym faktycznego zasiegu oddzialywania przedsigwzigcia.

Ograniczenie zasiegu $cisle do granic dzialek bedacych we wladaniu inwestora jest malo

prawdopodobne. Nalezy zwroci¢c uwage, ze zasigg oddzialywania nie jest tozsamy z

dotrzymywaniem standardéw jakosci Srodowiska i wartosci odniesienia. Przykladem moga

by¢ odory.

Pismem z dnia 17.03.2016r. (data wplywu 22.03.2016r.) wnioskodawca zlozyl stosowne
uzupelnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdafsku wydal opini¢ nr RDOS-Gd-
W00.4240.86.2016.IB.3 z dnia 12.04.2016r./data wptywu 15.04.2016r. stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinie organow dotyczace potrzeby przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddzialywania
na Srodowisko nie sg wiazace dla organu wydajacego decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Odstepujac od potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko Wojt Gminy
Kosakowo wziagt pod uwage uwarunkowania, o ktérych mowa w/w art. 63 ust. 1 ustawy.

W szczegdlnosei zostaly uwzglednione:

e rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia —  Planowane przedsigwzigcie obejmuje
modernizacje instalacji gospodarki osadowej Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,.Debogérze”.
Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza Scieki komunalne z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa
oraz innych mniejszych okolicznych miejscowosci. W zlewni oczyszczalni mieszka ok. 360 000
mieszkancOw, a obciazenie oczyszczalni szacowane jest na poziomie 420 000 RLM. Dla roku 2030

przewiduje si¢ wzrost obcigzenia do wielkosci 550 000 RLM.
Oczyszczone Scieki odprowadzane sa kanalem odplywowym do przepompowi Sciekéw
oczyszczonych w miejscowosci Mechelinki, a nastgpnie kolektorem gl¢bokowodnym
(poprowadzonym pod dnem morskim) zakonczonym zestawem dyfuzoréw zamontowanym na
glebokosci ok. 8 m, do Zatoki Puckiej na odleglos¢ ponad 2,3 km od linii brzegowej.
Powstajace W procesie oczyszczania Sciekow osady poddawane s3 fermentacji w zamknigtych
komorach fermentacyjnych i po odwodnieniu spalane. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz
wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w stacji kogeneracji, w
ktorej obecnie pracuje jeden kogenerator o mocy elektrycznej 600 kW i cieplnej 566 kW. Pozostala
ilo$é biogazu spalana jest w kottach gazowych (o mocy 3 x 1,1 MW) na potrzeby technologiczne
(podgrzewanie osadu) oraz socjalne (ogrzewanie obiektow, cieptej wody).
Zaplanowane przedsiewzigcie ma na celu poprzez zwigkszenie wydajnosci: optymalizacje i poprawg
efektywnosci przetwarzania osadow $ciekowych, wymagajacych unieszkodliwienia.
Inwestycja nie wplynie w sposob istotny na zmiany ilosci lub stgzen zanieczyszczen w
odprowadzanych $ciekach.
W ramach rozpatrywanego przedsigwzigcia planuje si¢ przeprowadzenie nast¢pujacych dzialan:
1. Realizacje nowych obiektow/instalacji:
a) Budowe nowego wezla fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym (3 zamknigtych
komoér fermentacyjnych o pojemnosci 3 x 6400 m’, ze zmiang technologii mieszania
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b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)
k)

)

osadu z pompowego na mieszanie mieszadlem z rura centralng wewnatrz komory).
Obiekt zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji., w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ZKF-6w i przejmie ich funkcjg. Wymiary projektowanego budynku
operacyjnego w planie wynosza okolo 360 m’.

Budowe nowej pompowni thuszezow o wydajnoscei 10-30 m'h i pompowni wod
odciekowych o wydajnosci 100 -140 m*/h. Obiekt o powierzchni 62 m’ zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i1 przejmie funkcje obecnie eksploatowanych
pompowni.

Przebudowe dwoch istniejacych zageszczaczy osadu na zbioniki  osadu
przefermentowanego o pojemnosci czynnej ok. 460 m® Kkazdy. Istnmejace zbiorniki
zostana podwyzszone z wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m.

Budowe nowej komory zasuw przed zbiornikami osadu przefermentowanego. Komora
zostanie zrealizowana w nowej lokalizaci.

Budowe nowej instalacji usuwania azotu z odciekow z odwadniania osadu (instalacji
pomocniczej o wydajnosci 930 m*/dobe) o skutecznosci 80 % usuwania azotu z odciekow
(N catkowity w odciekach ok. 690 mg/1). Obiekt nowy o powierzchni 346 m”.

Budowg nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadow o wydajnosci od ok. 110
Mg sm/dobg wraz z transportem osadéw do spalamni (technologia spalania w zlozu
fluidalnym - tozsama ze stosowana obecnie w funkcjonujacej spalarni). Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji o powierzchni 880 m” i przejmie funkcje obecnego.
Rozbudowe istniejacej instalacji termicznego przeksztalcania osadow o instalacje
pakowania popiolu o wydajnosci 2000 -2400 szt. workéw hermetycznie zamykanych
rocznie (0 pojemnosci 1,6 m®). Obiekt nowy, zajmujacy powierzchni¢ 28 m’ zostanie
zrealizowany w bezposrednim sasiedztwie instalacji termicznego przeksztalcania osadow.
Budowe nowej jednostki kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
umozliwiajacej wykorzystanie zwickszonej ilosci biogazu o mocy elektrycznej ok.
800 KW. Nowa jednostka zostanie zainstalowana obok obecnie eksploatowanego
generatora w istniejacym budynku, ktéry zostanie wyposazony w dodatkowy emitor.
Budowe nowego wezla odsiarczania biogazu na bazie rudy damiowej w obecnej
lokalizacji (0 zwickszonej wydajnosci z obecnego poziomu 375 m*/h do ok. 630 m*/h, bez
zmiany technologii). Obiekt o powierzchni 157 m’ zostanie zrealizowany na starych
fundamentach w obecnej lokalizacji (cztery nowe odsiarczalniki o pojemnosci 3 m’
kazdy).

Budowe nowego zbiomika biogazu o pojemnosci ok. 3700 m’. Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcj¢ obecnego.

Budowe nowej pochodni biogazu o wydajnosci 550 - 850 m*/h. Obiekt o wysokosci ok.
7m zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnie istniejacej.
Budowe nowej instalacji usuwania siloksanéw z biogazu o wydajnosci od 500 -700 m*/h
(pozwalajacej na ochrong silnikéw gazowych). Obiekt nowy o powierzchni 31 m?.

m) Budowe nowej instalacji usuwania fosforu z odciekow z odwadniania osadu w procesie

wytracania struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego), w nowym budynku o
powierzchni ok. 600 m>. Do procesu krystalizacji struwitu zastosowane beda 2 reaktory
ze zlozem fluidalnym. Jako reagenty stosowane bgda NaOH (1 zbiomnik o pojemnosci 60
m’, 148 Mg/rok), MgCL; (2 zbiomiki o pojemnosci 60 m® kazdy, 623 Mg/rok) i kwas
cytrynowy (1 zbiornik o pojemnosci 6 m®). W wyniku krystalizacji powstawal bedzie
produkt — nawo6z granulowany, odprowadzany z reaktora po osiggni¢ciu dostatecznego




rozmiaru. Produkcja nawozu osiagnie docelowo warto$¢ 660 Mg/rok. Przewidywane
zuzycie energii elektrycznej w instalacji wyniesie 820 kWh/dobg. Zaklada sie, ze po
zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu w wodach odciekowych moze osiagnaé poziom
80%. Dodatkowo nastapi rowniez redukcja azotu o ok. 20 %.

2. Modernizacj¢ czgsci istniejacych obiektow ciagu gospodarki osadowej z zachowaniem

obecnych  parametréw  technicznych 1  technologicznych  (wymiana  urzadzen

technologicznych):

a) Pompowni osadu zageszczonego — wymiana ukladow pompowych z rurociggami i
armaturg;

b) Stacji zageszczania mechanicznego — wymiana wirdwek z uktadami pompowymi;

¢) Budynku pras — wymiana pras z ukladem pompowym;
d) Stacji wirowek — wymiana wiréwek z ukladem pompowym;
e) Posredniego skladowiska osadu — wymiana przenosnikow osadu;
f) Pompowni wéd nadosadowych — wymiana ukladéw pompowych z armatura;

g) Kotlowni gazowo-olejowej — wymiana kotlow z armatura;

h) Modernizacja zageszczacza (obecnie nie eksploatowany);

i) Modernizacja zbiornikow osadu przefermentowanego na potrzeby instalacji usuwania

fosforu;
j) Modemizacja sieci migdzyobiektowych — wymiana sieci
kanalizacyjnych i1 biogazowych.

3. Likwidacje nast¢pujacych obiektow:

a) Istniejacych komoér fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym 1 lejem osadowym

czesSciowo rozebranej komory stabilizacji tlenowe;;

b) Istniejacych zbiornikow buforowych osadu;

¢) Istniejacej pompowni thuszczow 1 wod odciekowych;

d) Istniejacej pochodni;

e) Istniejacego zbiornika biogazu;

f) Istniejacej spalarni osadéw Sciekowych

g) Istniejacej komory zasuw.
usytuowanie przedsigwzigcia - Inwestycja planowana jest do realizacji w wojewodztwie
pomorskim w gminie Kosakowo na terenie Grupowej Oczyszczalni Scickéw ,.Debogérze™,
zlokalizowanej w miejscowosci Debogorze-Wybudowanie przy ul. Diugiej 28. Planowana
budowa, przebudowa i rozbudowa obejmie wschodnia czesé terenu Oczyszezalni, dziatki nr
362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2,
368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obreb
Debogérze. Nowe obiekty gospodarki osadowej zajmowa¢ beda okoto 0,41 ha tj. ok. 0,9%
powierzchni oczyszczalni $ciekoéw. Obiekty modernizowane — ok. 0,7 % powierzchni.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozone
obszary Natura 2000 znajdujg si¢:

o ok. 6,5 km na wschod ,,Zatoka Pucka” PLB 22005 jako specjalny obszar ochrony

siedlisk;

o ok. 6,5 km na wschod ,,Zatoka Pucka i Polwysep Helski” PLH 220032 jako_specjalny
obszar ochrony ptakow.

Inne najblizej polozone obszary chronione objete ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651) to:
o ok. 5,3 km na pétnocny wschéd Nadmorski Park Krajobrazowy;
o ok. 5,7 km na poludniowy wschod rezerwat przyrody ,,Mechelinskie Laki”.
Polozenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000, poza zasi¢giem siedlisk

technologicznych,
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przyrodniczych, brak na przedmiotowym terenie gatunkow roslin i zwierzat objetych ochrona
prawna, wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majac na
uwadze polozenie, skalg i charakter przedsi¢wzigcia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja
inwestycji mogta spowodowa¢ modyfikacje warunkéw ekologicznych ostoi, tym samym:

— pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostaty wyznaczone w/w obszary Natura 2000;

- wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony obszary te zostaty wyznaczone;

— pogorszy¢ integralno$¢ w/w obszaréw Natura 2000 oraz integralnos¢ sieci Natura 2000 jako
calosci.

Majac na uwadze powyzsze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Z uwagi na polozenie inwestycji poza granicami pozostalych obszarow
chronionych objetymi ochrona na podstawie przepisow w/w ustawy o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsigwzigcie nie narusza przepisow w tym zakresie.
Projektowana instalacja zlokalizowana zostanie w granicach:

o Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13. Stan tych wod jest oceniany jako dobry i
niezagrozony. Nie przewidziano zadnych odste¢pstw (derogacji) w odniesieniu do celow
srodowiskowych;

o Jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW 2000234794 Kanat Sciekowy. Jest to silnie
zmieniona cze$¢ wod z oceng stanu zly, zagrozona osiagnigciem celow srodowiskowych. Dla
wod tych przewidziana zostata derogacja czasowa z powodu koniecznosci wykonania
dodatkowych analiz i dlugosci procesu inwestycyjnego.

Eksploatacja instalacji do przetwarzania osadéow $cickowych nie bedzie sie wiazac ze zwigkszong
emisja Sciekow do wod. Nie spowoduje zwigkszenia ilosci sciekow oraz fadunku zawartych w nich
zanieczyszczen. Powstajace w procesie odwadniania osadow odcieki skierowane zostana, tak jak
obecnie, do procesu oczyszczania. Odcieki te zostang wstepnie podczyszczone co ograniczy w nich
stezenie azotu i fosforu. Prowadzenie procesu przetwarzania w urzadzeniach umieszczonych na
uszczelnionym podlozu zabezpieczy przed mozliwoscig migracji odciekéw (w sytuacjach
awaryjnych) do gruntu i zabezpieczy przed mozliwoscia migracji odciekow (w sytuacjach
awaryjnych) do gruntu i przypowierzchniowych wod podziemnych. Tym samym przedsigwzigcie nie
przyczyni si¢ do nieosiagnigcia celow srodowiskowych, zawartych w .Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly”. Nie bedzie mialo negatywnego wplywu na potencjal
ekologiczny wod powierzchniowych i podziemnych, w granicach ich jednolitych czgsei.

e rodzaj i skale oddzialywania przy zastosowaniu rozwiazain chronigcych srodowisko:

Oddziatlywanie przedsiewzigcia na komponenty srodowiska przejawiac si¢ bedzie na etapie jego
realizacji i eksploatacji. Zakres korzystania ze $rodowiska dla obu etapéw bedzie rozny. Faza
budowy obejmowa¢ bedzie wykonanie nowych obiektow budowlanych, zainstalowanie nowych
urzadzen, wykonanie infrastruktury towarzyszacej. Wigza¢ si¢ wigc moze z emisja
niezorganizowana pytow podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty, emisjg zanieczyszczen
typu komunikacyjnego oraz emisja hatasu, powodowanymi praca maszyn i urzadzen. Powstawac
beda roéwniez odpady w postaci nadmiaru mas ziemnych, gruzu betonowego, metali, opakowan po
materiatach budowlanych. Zajdzie roéwniez koniecznos¢ odwadniania wykopow budowlanych. Ze
wzgledu na niewielkie rozmiary obiektéw budowalnych oraz prowadzenie prac etapami zasigg
oddziatywania leja depresji bedzie niewielki a czas naruszenia istniejacego rezimu
przypowierzchniowych woéd podziemnych krétki. Dodatkowo, sieci posadowione zostana na
niewielkiej glebokosci, wiec nie zawsze zachodzi¢ bedzie koniecznos¢ odwodnienia. Przy
zastosowaniu sprawnego sprzetu budowlanego i eliminowaniu jego pracy na biegu jalowym.,
ograniczeniu czasu pracy zrodel halasu do godzin dziennych, segregacji wytwarzanych odpadow
budowlanych, odpowiednim ich magazynowaniu oraz przekazywaniu wylacznie uprawnionym



odbiorcom oddzialywanie tej fazy przedsigwzigcia ograniczone zostanie do emisji hatasu i
zanieczyszczen komunikacyjnych o niewielkim zasiegu. Ucigzliwosci te ustang po zakonczeniu
realizacji inwestycji. Eksploatacja instalacji wiaza¢ si¢ bedzie, przede wszystkim ze zwiekszeniem
ilodci przetwarzanych osadoéw, emisja halasu, emisjg zanieczyszczen energetycznych ze spalania
biogazu oraz emisja substancji odorogennych.
Nowymi zrédltami hatasu beda wentylatory wyciggowe, czerpnie powietrza dmuchaw, agregat
chlodniczy na potrzeby nowej jednostki kogeneracji, zlokalizowany przy istniejacym budynku
kogeneracji, pochodnia biogazu. Jednoczesnie cze$¢ istniejacych zrodel hatasu zostanie
zlikwidowana. Realizacja inwestycji nie wplynie w sposob istotny na zmiany klimatu akustycznego
wokot oczyszczalni a poziom emisji hatasu do $rodowiska w wyniku realizacji planowanego
przedsiewzigcia nie ulegnie zwiekszeniu. Halas emitowany do srodowiska w trakcie eksploatacii
projektowanej inwestycji nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu na
terenach objetych ochrong akustyczng w srodowisku, jak réwniez na terenach najblizszej zabudowy
zwigzanej ze stalym przebywaniem ludzi, polozonej na terenach przemystowych, dla ktorych
ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu standardéw wewnatrz budynku. Zrodtem dodatkowej
emisji do powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla i pyl) bedzie proces spalania
biogazu w module kogeneracyjnym oraz awaryjnego spalania biogazu w pochodni. Z uwagi na
niewielki wzrost ilodci emitowanych substancji do powietrza z nowego zrodla jakim bedzie
kogenerator oraz nowa pochodnia (zastapi istniejacg), na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢
mozliwosci wystapienia przekroczenia dopuszczalnych stgzen dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku wegla oraz pylu poza terenem oczyszczalni. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddzialywania Zrédel emisji na stan jakoSci powietrza. W zwigzku z
modernizacja ciggu przerobki osadu i zwigzanym z tym wzrostem mozliwosci przerobowych
oczyszczalni, wzrosnie ilos¢ wytwarzanych osadéw sciekowych (19 08 05) kierowanych do
instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadéw — wzrost o ok. 26% w stosunku do obecnej ilosci.
Tym samym wzrosnie rowniez ilos¢ popiolow lotnych z termicznego przeksztalcania osadoéw
$ciekowych (19 01 14) — przewidywany wzrost o ok. 16% dotychczasowej ilosci.
Omawiana inwestycja pozostanie praktycznie bez wplywu na proces oczyszczania Sciekow. Nie
bedzie zrédlem zwigkszonych ilosci Sciekéw pochodzacych z proceséw technologicznych oraz
sciekow deszczowych. Ilosé¢ Sciekow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ,,.Debogorze™
do Zatoki Puckiej, wynoszaca obecnie 55 000 m*/dobe, nie ulegnie zmianie.
W celu maksymalnego ograniczenia oddzialywania instalacji na srodowisko zastosowane zostana,
miedzy innymi nastepujace rozwigzania:
a) Hermetyzacja uciazliwych zapachowo obiektdow modernizowanych ciagu przetwarzania
osadéw komunalnych;
b) Ograniczenie ucigzliwosci odorowych 1 ucigzliwosci akustycznych poprzez budowe ekranow
ogrodzeniowych;
¢) Ograniczenie zapotrzebowania energii ze zrodel zewnetrznych poprzez wykorzystanie
biogazu, powstajacego w procesie fermentacji osadu, do produkcji energii elektrycznej i
cieplnej;
d) Rozbudowa istniejacej instalacji wykorzystania biogazu o nowy agregat kogeneracyjny co
umozliwi wykorzystanie na cele energetyczne zwigkszonej ilosci powstajacego biogazu.
Modut kogeneracyjny wyposazony jest w instalacje odzysku ciepla;
e) Oczyszczanie biogazu (odsiarczanie) w rozbudowanej instalacji filtrujace;:
f) Podczyszczanie odciekéw z odwadniania osadow w celu redukeji zawartosci azotu 1 fosforu
co poprawi funkcjonowanie gléwnej linii technologicznej oczyszczalni;
g) Ograniczenie emisji hatasu poprzez zastapienie przestarzatych, wyeksploatowanych urzadzen
nowymi o nizszej mocy akustycznej. W przypadku nowych obiektéw réwniez zostana
zastosowane urzadzenia niskoemisyjne. W wigkszosci zlokalizowane zostang one wewnatrz
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pomieszczen o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Dodatkowo, prowadzone beda okresowe
przeglady techniczne w celu utrzymania dobrego stanu technicznego tych urzadzen;

h) Ograniczenie emisji hatasu w porze nocnej poprzez wywoz popiolu w zapakowanych
workach hermetycznie zamykanych z instalacji termicznego przeksztalcania osadow na
sktadowisko popiotu oraz wywoz piasku i skratek na skladowisko piasku, jak rowniez prace
rozladunkowo/zatadunkowe na tych sktadowiskach wytacznie w porze dnia.

i) Skladowanie popiotu z termicznego przeksztalcania osadow w workach hermetycznie
zamykanych;

j) Przy budowie nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadow zastosowa¢ wylot spalin
0 wysokosci minimum 38 m;

Planowane przedsigwzigcie nie bgdzie miato wplywu na klimat w mierzalny sposéb. Cho¢ w wyniku
jego realizacji wytwarzany bedzie metan, spalany w agregacie kogeneracyjnym, to jednak
zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energie ze zrédel zewnetrznych, produkowana z paliw
kopalnych. Produkcja energii elektrycznej odnawialnej z kogeneracji pokrywa obecnie 31%
zapotrzebowania rocznego oczyszczalni. Po modernizacji udzial ten wzro$nie ponad dwukrotnie.
Tym samym dla zrealizowanego przedsi¢wzigcia zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej od
zewnetrznego dostawcy energii elektrycznej ulegnie obnizeniu z obecnego poziomu ok. 9,2 min
kWh/rok, do ok. 5 mln kWh/rok.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie bed¢ miaty réwniez wplywu na prace instalacji. Zlokalizowana
jest ona poza zasiggiem wod powodziowych, jest zabezpieczona przed mozliwoscia zalania w

przypadku gwaltownych opadow deszczu, na pracg urzadzen nie bedzie miala wplywu ewentualna
susza.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalong od granic Panstwa wykluczona jest
mozliwo$¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zar6bwno na etapie realizacji, jaki i eksploatacji. Nie zachodzg, wigc przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Pozostate uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, skianiajace do nalozenia obowiazku

przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia zdaniem
tutejszego organu nie zachodza.

Teren inwestycji znajduje si¢ czgSciowo w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr XIX/22/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2008r. Sg to dziatki nr
363/4, 363/6, 364/2, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3,
371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10. Zgodnie z miejscowym planem dzialki te polozone sa w
granicach terenu 5K — teren infrastruktury technicznej — oczyszczalni Sciekow.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przyshuguje na nie zazalenie.

islaw Miszewski
Z-ca Wojta
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