; Kosakowo, dnia 05.05.2016r.
GKOS.6220.1.3.2015

za dowodem doreczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 rok o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 353). po zasi¢gnicciu opinii Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Pucku

postanawiam

nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na ,Modernizacji ciggu przerébki osadéw
Oczyszezalni Sciekéw ,,Debogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3,
366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18,
371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obre¢b Debogorze, gm. Kosakowo”.

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2016r. na wniosek. wniosek CDM Smith Sp. z 0.0. Al. Jerozolimskie 123a. 02-017
Warszawa dzialajacej w imieniu Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul.
Witominska 29, 81-311 Gdynia, z dnia 02.12.2015r. uzupelniony w dniu 25.01.2016r. oraz
08.02.2016r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,Modemizacji ciagu
przerobki osadéw Oczyszezalni Sciekéw ,.Debogorze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3,
365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3. 369/3, 370/1, 371/14, 371/15.
371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obreb Debogorze, gm. Kosakowo.

Do wniosku dolgczono kart¢ informacyjng przedsiewzigcia w trzech egzemplarzach wraz z jej
zapisem na plycie CD oraz po$wiadczong przez whasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej i wypis z
ewidencji gruntow obejmujacy przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcia
oraz obejmujacy obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

Sama instalacja do oczyszczania $ciekéw komunalnych nalezy do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (umozliwia przyjecie i oczyszczenie sciekow od ponad
100 000 rownowaznych mieszkancow) to zakres przedsigwzigcia nie wiaze si¢ ze wzrostem RLM w
$ciekach surowych. Inwestycja obejmuje modernizacj¢ gospodarki osadowej oczyszezalni, w skiad
ktérej wehodzi spalarnia osadow $ciekowych o wydajnosci 110 Mg/dobe. Instalacje do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne, takze przy zastosowaniu procesow
termicznego przeksztalcania odpadéw o wydajnosci nie mniejszej niz 100 Mg dziennie
kwalifikowane sa do mogacych zawsze znaczaco oddziatywan na srodowisko (§2 ust. 1 pkt 46
Rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko). Uwzgledniajac jednak, ze planowana rozbudowa i przebudowa nie wiaze si¢ ze
wzrostem wydajnosci spalarni osadéw Sciekowych przedsigwzigceie nalezy zakwalifikowa¢ zgodnie z
§3 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz. U. 2016, poz. 71), jako .przedsigwzigcie
polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego
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przedsigwzigcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespelniajace kryteriow, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
pkt 17, w nawigzaniu do §3 ust. 1 pkt 80 rozporzadzenia: ,instalacje zwiazane z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadéw, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wylaczeniem instalaciji
do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. —
Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wiekszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng ilo$é¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celéw niz
produkcja energii elektrycznej, a takze miejsca retencji powierzchniowej odpadéw oraz rekultywacja
skiadowisk odpadow™.

Wobec powyzszego przedsigwzigcie objete wnioskiem nalezy do przedsiewzig¢ mogacych
potencjalne znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ wiasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie uwarunkowan wymienionych w
art. 63 ust. 1 pkt 1-3 w/w ustawy.

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacj¢ przedsigwzigcia organem wiasciwym do wydania decyzji w
niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy Wojt Gminy Kosakowo.

W toku postepowania wplyneto pismo strony postgpowania Gminy Kosakowo GGN.680.9.2016.BL
z dnia 26.02.2016r. (data wplywu 29.02.2016r.) dotyczace przedstawienia formy wiadania
nieruchomosciami oraz stanu prawnego nieruchomos$ci w granicach oczyszczalni, stanowiacych
wilasnos¢ Gminy Kosakowo okreslonych we wnioskach jako dziatki nr 359, 366/1, 366/3, 367/1,
367/3,371/10, 371/12, 409/3 obrgb Debogorze.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1 i po zasiggnigciu opinii organow wyszczegolnionych w art. 64 ust 1 ustawy.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 2 Wojt Gminy Kosakowo wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku (pismo GK0S.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r./data
wptywu 15.02.2016r.) 0 wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko przedsiewzigcia, a w przypadku wyrazenia opinii stwierdzajacej potrzebe
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko, o ustalenie zakresu raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydat opini¢ nr SE.ZNS/4911/8/AL/16 z dnia

25.02.2016r. (data wplywu 14.03.2016r.) stwierdzajacg brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko.

Wojt Gminy Kosakowo wystapil takze do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
(pismo GK08.6220.1.3.2015 z dnia 09.02.2016r./data wptywu 16.02.2016r.) 0 wyrazenie opinii co
do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko przedsigwzigcia, a w przypadku
wyrazenia opinii stwierdzajacej potrzebg przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko, o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

Pismem RDOS-GD-WO00.4240.86.2016.1B.1 z dnia 29.02.2016r. (data wplywu 04.03.2016r.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wezwal wnioskodawce do zlozenia
dodatkowych wyjasnien w zakresie:



1. Analizy wplywu przedsiewzigcia na cele srodowiskowe zawarte w ,,Planie gospodarowania

wodami w obszarze dorzecza Wisly”, w odniesieniu do lokalizacji przedsiewzigcia wzgledem

zlewni i jednolitej czesci wod. Nalezy wskaza¢ jednolite czesci wod, na ktore moze

oddziatywa¢ przedsiewziecie oraz zidentyfikowa¢ cele ochrony tych wod, w odniesieniu do
czynnikow charakterystycznych dla przedsigwzigcia;

Analizy wplywu planowanego przedsigwzigcia na klimat oraz wskazanie ewentualnego

wplywu zmian klimatycznych na przedsigwzigeie;

. Wskazania na zalaczniku graficznym faktycznego zasiggu oddzialywania przedsigwzigcia.
Ograniczenie zasiegu $cisle do granic dziatek bedacych we wiladaniu inwestora jest malo
prawdopodobne. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze zasigg oddzialywania nie jest tozsamy z
dotrzymywaniem standardéw jakosci Srodowiska i wartosci odniesienia. Przykladem moga
by¢ odory.

Pismem z dnia 17.03.2016r. (data wplywu 22.03.2016r.) wnioskodawca zlozyl stosowne
uzupetnienie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wydal opinie nr RDOS-Gd-
W00.4240.86.2016.1B.3 z dnia 12.04.2016r./data wptywu 15.04.2016r. stwierdzajaca brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Opinie organéw dotyczace potrzeby przeprowadzania postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko nie sa wigzace dla organu wydajacego decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Odstepujac od potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na s$rodowisko Woéjt Gminy
Kosakowo wzial pod uwage uwarunkowania, o ktorych mowa w/w art. 63 ust. 1 ustawy.

W szczegollnoscei zostaly uwzglednione:

e rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia —  Planowane przedsigwzigcie obejmuje
modernizacje instalacji gospodarki osadowej Grupowej Oczyszczalni Sciekow ,,Debogorze™.
Oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza scieki komunalne z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa
oraz innych mniejszych okolicznych miejscowosci. W zlewni oczyszczalni mieszka ok. 360 000
mieszkafncow, a obcigzenie oczyszezalni szacowane jest na poziomie 420 000 RLM. Dla roku 2030

przewiduje si¢ wzrost obciazenia do wielkosci 550 000 RLM.
Oczyszczone S§cieki odprowadzane sa kanalem odplywowym do przepompowi sciekow
oczyszczonych w miejscowosci Mechelinki, a nastgpnie kolektorem gl¢bokowodnym
(poprowadzonym pod dnem morskim) zakonczonym zestawem dyfuzorow zamontowanym na
glebokosci ok. 8 m, do Zatoki Puckiej na odlegloé¢ ponad 2.3 km od linii brzegowe;.
Powstajagce w procesie oczyszczania sciekow osady poddawane sa fermentacji w zamknigtych
komorach fermentacyjnych i po odwodnieniu spalane. Wytworzony w procesie fermentacji biogaz
wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w stacji kogeneracji, w
ktorej obecnie pracuje jeden kogenerator o mocy elektrycznej 600 kW i cieplnej 566 kW. Pozostata
ilo¢ biogazu spalana jest w kotlach gazowych (o mocy 3 x 1,1 MW) na potrzeby technologiczne
(podgrzewanie osadu) oraz socjalne (ogrzewanie obiektow, cieplej wody).
Zaplanowane przedsiewzigcie ma na celu poprzez zwigkszenie wydajnosci: optymalizacjg i poprawg
efektywnosci przetwarzania osadow sciekowych, wymagajacych unieszkodliwienia.
[nwestycja nie wplynie w sposéb istotny na zmiany ilosci lub stgzen zanieczyszczen w
odprowadzanych sciekach.
W ramach rozpatrywanego przedsigwzigcia planuje si¢ przeprowadzenie nastgpujacych dzialan:
1. Realizacje nowych obiektow/instalacji:
a) Budowe nowego wezla fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym (3 zamknietych
komér fermentacyjnych o pojemnosci 3 x 6400 m’, ze zmiana technologii mieszania
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b)

d)

e)

g)

h)

)
k)

)

osadu z pompowego na mieszanie mieszadlem z rura centralng wewnatrz komory).
Obiekt zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji. w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych ZKF-6w i przejmie ich funkcje. Wymiary projektowanego budynku
operacyjnego w planie wynosza okolo 360 m’.

Budowg nowej pompowni tluszczow o wydajnosci 10-30 m'h i pompowni woéd
odciekowych o wydajnosci 100 -140 m’/h. Obiekt o powierzchni 62 m’ zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji 1 przejmie funkcje obecnie eksploatowanych
pompowni.

Przebudowe dwoch istniejacych zageszczaczy osadu na  zbiomiki  osadu
przefermentowanego o pojemnosci czynnej ok. 460 m' kazdy. Istniejace zbiomniki
zostang podwyzszone z wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m.

Budowg nowej komory zasuw przed zbiorikami osadu przefermentowanego. Komora
zostanie zrealizowana w nowej lokalizacji.

Budowe nowej instalacji usuwania azotu z odciekow z odwadniania osadu (instalacji
pomocniczej o wydajnosci 930 m*/dobe) o skutecznosci 80 % usuwania azotu z odciekow
(N calkowity w odciekach ok. 690 mg/1). Obiekt nowy o powierzchni 346 m’.

Budowg nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadow o wydajnosci od ok. 110
Mg sm/dobg wraz z transportem osadow do spalarni (technologia spalania w zlozu
fluidalnym - tozsama ze stosowana obecnie w funkcjonujacej spalarni). Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji o powierzchni 880 m® i przejmie funkcje obecnego.
Rozbudowe istniejacej instalacji termicznego przeksztalcania osadow o instalacje
pakowania popiotu o wydajnosci 2000 -2400 szt. workow hermetycznie zamykanych
rocznie (0 pojemnosci 1,6 m®). Obiekt nowy, zajmujacy powierzchni¢ 28 m® zostanie
zrealizowany w bezposrednim sasiedztwie instalacji termicznego przeksztalcania osadow.
Budowe nowej jednostki kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.
umozliwiajgcej wykorzystanie zwigkszonej ilosci biogazu o mocy elektryczne) ok.
800 KW. Nowa jednostka zostanie zainstalowana obok obecnie eksploatowanego
generatora w istniejacym budynku, ktéry zostanie wyposazony w dodatkowy emitor.
Budowe nowego wezla odsiarczania biogazu na bazie rudy darniowej w obecnej
lokalizacji (o zwickszonej wydajnosci z obecnego poziomu 375 m*/h do ok. 630 m*/h, bez
zmiany technologii). Obiekt o powierzchni 157 m® zostanie zrealizowany na starych
fundamentach w obecnej lokalizacji (cztery nowe odsiarczalniki o pojemnosci 3 m’
kazdy). 1

Budowg nowego zbiornika biogazu o pojemnosci ok. 3700 m’. Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcj¢ obecnego.

Budowe nowej pochodni biogazu o wydajnosci 550 - 850 m*/h. Obiekt o wysokosci ok.
7m zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnie istniejace;.
Budowe nowej instalacji usuwania siloksanéw z biogazu o wydajnosci od 500 -700 m*/h
(pozwalajacej na ochrong silnikéw gazowych). Obiekt nowy o powierzchni 31 m’.

m) Budowe nowej instalacji usuwania fosforu z odciekow z odwadniania osadu w procesie

wytracania struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego). w nowym budynku o
powierzchni ok. 600 m?. Do procesu krystalizacji struwitu zastosowane beda 2 reaktory
ze zlozem fluidalnym. Jako reagenty stosowane bgda NaOH (1 zbiornik o pojemnosci 60
m’, 148 Mg/rok), MgCL: (2 zbiomiki o pojemnosci 60 m® kazdy, 623 Mg/rok) i kwas
cytrynowy (1 zbiornik o pojemnosci 6 m?®). W wyniku krystalizacji powstawal bedzie
produkt — nawdz granulowany, odprowadzany z reaktora po osiggni¢ciu dostatecznego




rozmiaru. Produkcja nawozu osiggnie docelowo warto$¢ 660 Mg/rok. Przewidywane
zuzycie energii elektrycznej w instalacji wyniesie 820 kWh/dobg. Zaklada sie, ze po
zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu w wodach odciekowych moze osiagnaé poziom
80%. Dodatkowo nastapi rowniez redukcja azotu o ok. 20 %.
2. Modemizacj¢ czesci istniejacych obiektow ciggu gospodarki osadowej z zachowaniem
obecnych  parametréow  technicznych i  technologicznych
technologicznych):

a)

(wymiana urzadzen

Pompowni osadu zageszczonego — wymiana ukladow pompowych z rurociggami i
armaturg;

b) Stacji zageszczania mechanicznego — wymiana wirdwek z ukladami pompowymi;

¢) Budynku pras — wymiana pras z ukladem pompowym;

d) Stacji wirbwek — wymiana wiréwek z ukladem pompowym:

e) Posredniego sktadowiska osadu — wymiana przenosnikow osadu:

f) Pompowni wod nadosadowych — wymiana ukladéw pompowych z armatura;

g) Kottowni gazowo-olejowej — wymiana kottow z armatura;

h) Modernizacja zaggszczacza (obecnie nie eksploatowany);

i) Modemizacja zbiornikow osadu przefermentowanego na potrzeby instalacji usuwania

fosforu;
j) Modernizacja sieci miedzyobiektowych — wymiana sieci technologicznych,
kanalizacyjnych i biogazowych.

3. Likwidacje nast¢pujacych obiektow:
a) Istniejacych komér fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym i lejem osadowym
czesSciowo rozebranej komory stabilizacji tlenowe;;
b) Istniejacych zbiornikéw buforowych osadu;
¢) Istniejacej pompowni thuszezéw 1 wod odciekowych:
d) Istniejacej pochodni;
e) Istniejacego zbiornika biogazu;
f) Istniejacej spalarni osadow scickowych
g) Istniejacej komory zasuw.

e usytuowanie przedsigwzi¢cia - Inwestycja planowana jest do realizacji w wojewddztwie
pomorskim w gminie Kosakowo na terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekoéw ,.Debogorze”,
zlokalizowanej w miejscowosci Debogorze-Wybudowanie przy ul. Diugiej 28. Planowana
budowa, przebudowa i rozbudowa obejmie wschodnig czes¢ terenu Oczyszezalni, dziatki nr
362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2,
368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obreb
Debogérze. Nowe obiekty gospodarki osadowej zajmowaé bgda okolo 0,41 ha tj. ok. 0,9%
powierzchni oczyszczalni $ciekow. Obiekty modernizowane — ok. 0,7 % powierzchni.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozone
obszary Natura 2000 znajduja si¢:

o ok. 6,5 km na wschod ,Zatoka Pucka” PLB 22005 jako specjalny obszar ochrony

siedlisk;
o ok. 6,5 km na wschdd ,,Zatoka Pucka i Pélwysep Helski” PLH 220032 jako_specjalny
obszar ochrony ptakow.

Inne najblizej polozone obszary chronione objgte ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015, poz. 1651) to:
o ok. 5,3 km na péinocny wschod Nadmorski Park Krajobrazowy;
o ok. 5,7 km na poludniowy wschod rezerwat przyrody ,,Mechelinskie Laki”.
Polozenie przedmiotowe] inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000, poza zasig¢giem siedlisk
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przyrodniczych, brak na przedmiotowym terenie gatunkéw roslin i zwierzat objetych ochrona
prawna, wyklucza mozliwos¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Majac na
uwadze polozenie, skalg i charakter przedsigwzigcia, nie ma podstaw przypuszczaé, aby realizacja
inwestycji mogta spowodowa¢ modyfikacje warunkow ekologicznych ostoi, tym samym:

pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych
ochrony zostaly wyznaczone w/w obszary Natura 2000;

wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszary te zostaly wyznaczone:
pogorszy¢ integralno$é w/w obszaréw Natura 2000 oraz integralnos¢ sieci Natura 2000 jako
calosci.

Majac na uwadze powyzsze nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Rady 92/43/EWG. Z uwagi na polozenie inwestycji poza granicami pozostalych obszarow
chronionych objetymi ochrong na podstawie przepisow w/w ustawy o ochronie przyrody oraz przy
uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsigwzigcie nie narusza przepisow w tym zakresie.
Projektowana instalacja zlokalizowana zostanie w granicach:

o Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd nr 13. Stan tych wod jest oceniany jako dobry i
niezagrozony. Nie przewidziano zadnych odstg¢pstw (derogacji) w odniesieniu do celow
srodowiskowych;

o Jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW 2000234794 Kanat Sciekowy. Jest to silnie
zmieniona cz¢$¢ wod z ocena stanu zly, zagrozona osiagnigciem celow srodowiskowych. Dla
wod tych przewidziana zostala derogacja czasowa z powodu koniecznosci wykonania
dodatkowych analiz i dlugosci procesu inwestycyjnego.

Eksploatacja instalacji do przetwarzania osadow sciekowych nie bedzie sie wiaza¢ ze zwigkszona
emisja $ciekow do wod. Nie spowoduje zwigkszenia ilosci sciekdw oraz tadunku zawartych w nich
zanieczyszczen. Powstajace w procesie odwadniania osadow odcieki skierowane zostana, tak jak
obecnie, do procesu oczyszczania. Odcieki te zostang wstgpnie podczyszczone co ograniczy w nich
stezenie azotu i fosforu. Prowadzenie procesu przetwarzania w urzadzeniach umieszczonych na
uszczelnionym podiozu zabezpieczy przed mozliwoscia migracji odciekdw (w sytuacjach
awaryjnych) do gruntu i zabezpieczy przed mozliwoscia migracji odciekow (w sytuacjach
awaryjnych) do gruntu i przypowierzchniowych wod podziemnych. Tym samym przedsigwzigcie nie
przyczyni si¢ do nieosiggnigcia celow srodowiskowych, zawartych w ..Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly”. Nie bedzie mialo negatywnego wplywu na potencjal
ekologiczny wod powierzchniowych i podziemnych, w granicach ich jednolitych czgsci.

e rodzaj i skale oddzialywania przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko:

Oddzialywanie przedsigwziecia na komponenty Srodowiska przejawia¢ si¢ bedzie na etapie jego
realizacji i eksploatacji. Zakres korzystania ze $rodowiska dla obu etapéw bedzie rozny. Faza
budowy obejmowaé bedzie wykonanie nowych obiektow budowlanych, zainstalowanie nowych
urzadzen, wykonanie infrastruktury towarzyszacej. Wiaza¢ si¢ wiec moze 2z emisja
niezorganizowang pylow podczas wykonywania wykopoéw pod fundamenty, emisja zanieczyszczen
typu komunikacyjnego oraz emisjg halasu, powodowanymi pracg maszyn i urzadzen. Powstawac
beda réwniez odpady w postaci nadmiaru mas ziemnych, gruzu betonowego, metali, opakowan po
materialach budowlanych. Zajdzie rowniez koniecznos¢ odwadniania wykopow budowlanych. Ze
wzgledu na niewielkie rozmiary obiektéw budowalnych oraz prowadzenie prac etapami zasigg
oddzialywania leja depresji bedzie niewielki a czas naruszenia istniejacego rezimu
przypowierzchniowych wod podziemnych krétki. Dodatkowo, sieci posadowione zostang na
niewielkiej glebokosci, wiec nie zawsze zachodzi¢ bedzie konieczno$¢ odwodnienia. Przy
zastosowaniu sprawnego sprzetu budowlanego i eliminowaniu jego pracy na biegu jalowym.,
ograniczeniu czasu pracy zrodel hatasu do godzin dziennych, segregacji wytwarzanych odpadow
budowlanych, odpowiednim ich magazynowaniu oraz przekazywaniu wylacznie uprawnionym
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odbiorcom oddzialywanie tej fazy przedsigwzigcia ograniczone zostanie do emisji hatasu i
zanieczyszczen komunikacyjnych o niewielkim zasiegu. Ucigzliwosci te ustang po zakonczeniu
realizacji inwestycji. Eksploatacja instalacji wiazac si¢ bedzie, przede wszystkim ze zwiekszeniem
ilosci przetwarzanych osadéw, emisja halasu, emisja zanieczyszczen energetycznych ze spalania
biogazu oraz emisjg substancji odorogennych.
Nowymi zrodiami halasu beda wentylatory wyciagowe, czerpnie powietrza dmuchaw, agregat
chtodniczy na potrzeby nowej jednostki kogeneracji, zlokalizowany przy istniejacym budynku
kogeneracji, pochodnia biogazu. Jednoczesnie cze$¢ istniejacych zrodet halasu zostanie
zlikwidowana. Realizacja inwestycji nie wptynie w sposob istotny na zmiany klimatu akustycznego
wokot oczyszezalni a poziom emisji halasu do s$rodowiska w wyniku realizacji planowanego
przedsigwzigcia nie ulegnie zwigkszeniu. Halas emitowany do srodowiska w trakcie eksploatacji
projektowanej inwestycji nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu na
terenach objetych ochrong akustyczng w srodowisku, jak rowniez na terenach najblizszej zabudowy
zwigzanej ze staltym przebywaniem ludzi, polozonej na terenach przemyslowych, dla ktorych
ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu standardéw wewnatrz budynku. Zrodtem dodatkowej
emisji do powietrza (dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla i pyl) bedzie proces spalania
biogazu w module kogeneracyjnym oraz awaryjnego spalania biogazu w pochodni. Z uwagi na
niewielki wzrost ilosci emitowanych substancji do powietrza z nowego zrodia jakim bedzie
kogenerator oraz nowa pochodnia (zastapi istniejaca), na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢
mozliwosci wystgpienia przekroczenia dopuszczalnych st¢zen dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku wegla oraz pylu poza terenem oczyszczalni. W zwigzku z tym nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego oddziatywania zrédel emisji na stan jakosci powietrza. W zwiazku z
modernizacja ciggu przerébki osadu i zwigzanym z tym wzrostem mozliwosci przerobowych
oczyszczalni, wzrosnie ilos¢ wytwarzanych osadéw sciekowych (19 08 05) kierowanych do
instalacji termicznego unieszkodliwiania odpaddéw — wzrost o ok. 26% w stosunku do obecnej ilosci.
Tym samym wzrosnie rowniez ilos¢ popioldw lotnych z termicznego przeksztalcania osadow
$ciekowych (19 01 14) — przewidywany wzrost o ok. 16% dotychczasowej ilosci.
Omawiana inwestycja pozostanie praktycznie bez wplywu na proces oczyszczania sciekow. Nie
bedzie zrédtem zwigkszonych ilosci sciekow pochodzacych z procesow technologicznych oraz
Sciekow deszczowych. Tlosé Sciekéw oczyszczonych odprowadzanych z oczyszezalnmi , . Debogorze™
do Zatoki Puckiej, wynoszaca obecnie 55 000 m*/dobe, nie ulegnie zmianie.
W celu maksymalnego ograniczenia oddzialywania instalacji na srodowisko zastosowane zostana,
migdzy innymi nast¢pujace rozwigzania:
a) Hermetyzacja ucigzliwych zapachowo obiektow modernizowanych ciagu przetwarzania
osadow komunalnych;
b) Ograniczenie ucigzliwosci odorowych i ucigzliwosci akustycznych poprzez budowg ekrandéw
ogrodzeniowych;
¢) Ograniczenie zapotrzebowania energii ze zrodel zewngtrznych poprzez wykorzystanie
biogazu, powstajacego w procesie fermentacji osadu, do produkcji energii elektrycznej i
cieplnej;
d) Rozbudowa istniejacej instalacji wykorzystania biogazu o nowy agregat kogeneracyjny co
umozliwi wykorzystanie na cele energetyczne zwigkszonej ilosci powstajacego biogazu.
Modut kogeneracyjny wyposazony jest w instalacje odzysku ciepta:
e) Oczyszczanie biogazu (odsiarczanie) w rozbudowanej instalacji filtrujacej:
f) Podczyszczanie odciekow z odwadniania osadéw w celu redukeji zawartosci azotu i fosforu
co poprawi funkcjonowanie glownej linii technologicznej oczyszczalni;
g) Ograniczenie emisji hatasu poprzez zastapienie przestarzatych, wyeksploatowanych urzadzen
nowymi o nizszej mocy akustycznej. W przypadku nowych obiektéw réwniez zostana
zastosowane urzadzenia niskoemisyjne. W wigkszosci zlokalizowane zostana one wewnatrz
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pomieszczen o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Dodatkowo, prowadzone beda okresowe
przeglady techniczne w celu utrzymania dobrego stanu technicznego tych urzadzen;

h) Ograniczenie emisji halasu w porze nocnej poprzez wywoz popiolu w zapakowanych
workach hermetycznie zamykanych z instalacji termicznego przeksztalcania osadéw na
sktadowisko popiotu oraz wywoz piasku i skratek na sktadowisko piasku, jak rowniez prace
roztadunkowo/zaladunkowe na tych skladowiskach wylacznie w porze dnia.

i) Skladowanie popiolu z termicznego przeksztalcania osadow w workach hermetycznie
zamykanych;

J) Przy budowie nowej instalacji termicznego przeksztalcania osadow zastosowa¢ wylot spalin
0 wysokosci minimum 38 m;

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo wplywu na klimat w mierzalny sposob. Cho¢ w wyniku
jego realizacji wytwarzany bedzie metan, spalany w agregacie kogeneracyjnym, to jednak
zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na energi¢ ze zrodet zewngtrznych, produkowana z paliw
kopalnych. Produkcja energii elektrycznej odnawialnej z kogeneracji pokrywa obecnie 31%
zapotrzebowania rocznego oczyszczalni. Po modernizacji udzial ten wzroénie ponad dwukrotnie.
Tym samym dla zrealizowanego przedsigwzigcia zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej od
zewnetrznego dostawcy energii elektrycznej ulegnie obnizeniu z obecnego poziomu ok. 9,2 min
kWh/rok, do ok. 5 mln kWh/rok.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie bedg mialy rowniez wpltywu na prace instalacji. Zlokalizowana
jest ona poza zasiggiem woéd powodziowych, jest zabezpieczona przed mozliwoscia zalania w

przypadku gwattownych opadéw deszczu, na prace urzadzen nie bedzie miata wplywu ewentualna
susza.

W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalona od granic Panstwa wykluczona jest
mozliwos$é oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zarOwno na etapie realizacji, jaki i eksploatacji. Nie zachodza, wigc przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Pozostate uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy, sklaniajagce do natozenia obowigzku

przeprowadzania oceny oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia zdaniem
tutejszego organu nie zachodza.

Teren inwestycji znajduje si¢ czgSciowo w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Nr XIX/22/2008 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2008r. Sa to dziatki nr
363/4, 363/6, 364/2, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3,
371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10. Zgodnie z miejscowym planem dzialki te polozone sa w
granicach terenu 5K — teren infrastruktury technicznej — oczyszczalni Sciekow.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przystuguje na nie zazalenie.
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