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1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej Karty Informacyjnej Przedsiewziecia jest modernizacja ciggu przerébki
komunalnych osadéw $ciekowych wytwarzanych w Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogorze”
zlokalizowanej w miejscowosci Debogoérze-Wybudowanie, Gmina Kosakowo, ul. Diuga 28.
Wiascicielem i operatorem oczyszczalni jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 29.

Celem opracowania jest przedstawienie wiasciwemu organowi ochrony $rodowiska danych
i informacji niezbednych do przeprowadzenia - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko [tekst jednolity Dz. U. 2013, poz.
1235 z poin. zm.], (zwana dalej ustawg 00$) — postepowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérym mowa w Rozdziale 1 Dziatu V cytowanej ustawy,
a w szczegolnosci dokonania oceny, czy zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia procedury oceny
oddziatywania na $rodowisko oraz okreslenia zakresu raportu dla przedmiotowej Inwestycji (jezeli
organ stwierdzi konieczno$¢ opracowania raportu).

2 Podstawa prawna opracowania

2.1 Podstawa formalna opracowania

Formalng podstawe niniejszego opracowania stanowi Umowa Nr ZP/30/P0O1S-043/2014 zawarta w
dniu 15.01.2015 roku w Gdyni pomiedzy Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Gdyni, a CDM Smith Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie oraz Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ) na
opracowanie dokumentacji na modernizacje ciggu technologicznego przerdbki osadow sciekowych
oczyszczalni sciekéw ,Debogorze”.

2.2 Podstawowe akty prawne

Przy sporzadzaniu niniejszej karty informacyjnej przedsiewziecia uwzgledniono, poza wyzZej
wskazanymi, wymogi innych aktéw prawnych powigzanych, w tym:

1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska [tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz.
1232 z p6in. zm.];

2. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 627];

3. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych [tekst jednolity Dz.U 2013,
poz. 1205 z péin. zm];

4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[tekst jednolity: Dz.U. 2012, poz. 647 z p6zn. zm.];

5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
[tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 1446);

6. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1409);

7. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne [tekst jednolity: Dz.U.2015, poz. 469];

8. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach [Dz.U. 2013, poz. 21z péin. zm.J;
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oraz aktow wykonawczych do tych ustaw, w tym zwlaszcza rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013,
poz. 1397 z péin. zm.);

Zamieszczone ponizej informacje dotyczace planowanego przedsigwzigcia, spetniaja wymogi,
okreSlone wart. 3, ust. 1, pkt. 5 ustawy oos odnoszace sie¢ do zakresu karty informacyjnej
przedsiewziecia.

3 Inwestor

Inwestorem jest:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
ul. Witominska 29

81-311 Gdynia.
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4 Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Rodzaj i skala przedsiewziecia

Zgodnie z §3 ust. 2 pkt.1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko [Dz. U. 2010, Nr 213, poz. 1397 z péin.
zmianami] oraz rozporzadzeniem zmieniajacym z dnia 25 czerwca 2013 r. [Dz. U. 2013, poz. 817],
zwanymi dalej ,rozporzadzeniami”, planowane przedsiewzigcie - modernizacja ciggu
technologicznego przetwarzania komunalnych osadéw sciekowych powstajacych na terenie
oczyszczalni ,Debogérze” zaliczane jest do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko, jako:

* przedsiewziecie polegajqce na rozbudowie, przebudowie lub montaZu realizowanego lub
zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w §2 ust. 1 i niespefniajgce kryteriow, o ktorych
mowa w §2 ust. 2;

ktorych realizacja jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wydawanej przez wiasciwy organ, oraz dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na $rodowisko nie jest obligatoryjny, a ustalany jest w toku postepowania
administracyjnego.

Oczyszczalnia sciekdw ,,Debogorze” jest instalacjg przeznaczong do obstugi 550 000 réwnowaznych
mieszkancow, a planowane przedsiewziecie nie zmienia tej wartosci. Tak wiec nie jest spetniony
warunek osiggniecia progéw okreslonych w §2 ust. 1 pkt. 40 (100 000 RLM).

Zgodnie z definicjg, o ktérej mowa w art. 3, ust. 1 pkt. 13 ustawy oo$, jako przedsiewziecie rozumie sie
zamierzenie budowlane lub inng ingerencje w Srodowisko, polegajaca na przeksztatceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu, w tym réwniez wydobywania kopalin; przedsiewziecia powigzane
technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsiewziecie, takze jezeli s3 one realizowane przez rézne
podmioty.

Majac na uwadze przywolang definicje przedsiewziecia, wnioskiem o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach obejmuje sie catos$¢ technologicznego ciggu przerébki osadu,
mimo ze modernizacji beda podlegaly tylko niektére jego elementy.

Grupowa Oczyszczalnia Sciekow , Debogorze” przyjmuje i oczyszcza Scieki komunalne z terenu Gdyni,
Rumii, Redy, Wejherowa i innych mniejszych, okolicznych miejscowosci. W zlewni oczyszczalni mieszka
ok. 360 000 mieszkaricow, a obcigzenie oczyszczalni szacowane jest na poziomie 420000 RLM (dla roku
2030 przewiduje sie obcigzenie na poziomie 550 000 RLM).!

Zgodnie z prognoza opracowang dla roku 2030, roczna ilo$¢ osadéw wzrosnie w stosunku do obecnych
11,425 tys. t s.m. i bedzie wynosita facznie ok. 15,5 tys. t s.m.

! po zakonczonej w czerwcu 2009 r. rozbudowie i modernizacji Oczyszczalnia spetnia najostrzejsze wymagania dotyczace
jakoéci éciekow oczyszczonych (Nog<10 mg/dm?, Pog<1,0 mg/dm?), dysponujac jednoczednie kompleksowg gospodarka
osadowa wraz ze spalarnia odwodnionych osadéw éciekowych i wlasnym skiadowiskiem popiotu. Scieki oczyszczone
odprowadzane s3 do Zatoki Puckiej na odlegloé¢ ponad 2,3 km od linii brzegowej kolektorem giebokowodnym (pod dnem
morskim), zakoriczonym zestawem dyfuzoréw zamontowanym na glgbokosci ok. 8 m.
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W zwigzku z przecigzeniem funkcjonujacego na terenie Oczyszczalni wezta fermentacji’ oraz
przewidywanym w horyzoncie czasowym do roku 2030 wzrostem obcigzenia tadunkiem
doptywajacych $ciekdw?, konieczne stato sie podjecie dziatarn majacych na celu modernizacje
gospodarki osadowej. W zwigzku z tym na zlecenie Inwestora opracowana zostata przez CDM Smith
Sp. z 0.0. ,Koncepcja modernizacji ciggu przerobki osadéw Oczyszczalni Sciekéw Debogorze”
obejmujgca dziatania konieczne do podjecia na terenie Oczyszczalni do roku 2030 majgca na celu
zwiekszenie skutecznosci funkcjonowania oczyszczalni, a w szczegolnosci poprawie efektywnosci
przerobu osadow sciekdw wymagajgcych unieszkodliwienia.

Zgodnie z ,Koncepcjg ...” w celu poprawy funkcjonowania oczyszczalni w ramach rozpatrywanego
przedsiewziecia planuje sie przeprowadzenie nastepujacych dziatan:

1. Realizacje nowych obiektéw/instalaciji:

la Budowe nowego wezta fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym (3 zamknietych
komér fermentacyjnych o pojemnosci 3 x 6 400 m?, ze zmiang technologii mieszania
osadu z pompowego na mieszanie mieszadlem z rurg centralng wewnatrz komory).
Obiekt zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji, w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych ZKF-6w i przejmie ich funkcje. Wymiary projektowanego budynku
operacyjnego w planie wynoszg okoto 360 m?.

1.b Budowe nowej pompowni tluszczéw o wydajnoséci 10-30 m*/h i pompowni wod
odciekowych o wydajnoéci 100 -140 m3/h. Obiekt o powierzchni 62 m? zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnie eksploatowanych
pompowni.

1lc Przebudowe dwodch istniejgcych zageszczaczy osadu na zbiorniki osadu
przefermentowanego o pojemnosci czynnej ok. 460 m? kazdy. Istniejgce zbiorniki
zostang podwyiszone z wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m.

1d Budowe nowej komory zasuw przed zbiornikami osadu przefermentowanego. Komora
zostanie zrealizowana w nowej lokalizacji.

le Budowe nowej instalacji usuwania azotu z odciekéw z odwadniania osadu (instalacji
pomocniczej o wydajnosci 930 m>/dobe) o skutecznosci 80 % usuwania azotu z
odciekéw (N catkowity w odciekach ok. 690 mg/l). Obiekt nowy o powierzchni 346 m’.

1.f Budowe nowej instalacji termicznego przeksztatcania osadow o wydajnosci od ok. 110
Mg sm/dobe wraz z transportem osadow do spalarni (technologia spalania w zlozu
fluidalnym - tozsama ze stosowang obecnie w funkcjonujacej spalarni). Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji o powierzchni 880 m? i przejmie funkcje obecnego.

1.g Rozbudowe istniejacej instalacji termicznego przeksztaicania osadow o instalacje
pakowania popiotu o wydajnosci 2000 -2400 szt. workow rocznie (o pojemnosci
1,6 m®). Obiekt nowy, zajmujacy powierzchnie 28 m’ zostanie zrealizowany w
bezposrednim sasiedztwie instalacji termicznego przeksztatcania osadow.

1.h Budowe nowej jednostki kogeneracyjnej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
umozliwiajgcej wykorzystanie zwigkszonej ilosci biogazu o mocy elektrycznej ok.
800 KW. Nowa jednostka zostanie zainstalowana obok obecnie eksploatowanego
generatora w istniejgcym budynku, ktory zostanie wyposazony w dodatkowy emitor.

1.i Budowe nowego wezla odsiarczania biogazu na bazie rudy darniowej w obecnej
lokalizacji (o zwiekszonej wydajnosci z obecnego poziomu 375 m/h do ok. 630 m*/h,

2 Obecnie ok. 18% osadu nadmiernego trafia bezposrednio na wiréwki lub prasy i dalej do spalarni.

30la roku 2030 przewiduje sie obcigzenie na poziomie 550 000 RLM — wartos¢ nominalna.

; Chith
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bez zmiany technologii). Obiekt 0 powierzchni 157 m? zostanie zrealizowany na starych
fundamentach w obecnej lokalizacji (cztery nowe odsiarczalniki o pojemnoséci 3 m?
kazdy).

1j Budowe nowego zbiornika biogazu o pojemnosci ok. 3700 m®. Obiekt zostanie
zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnego.

1.k Budowe nowej pochodni biogazu o wydajnosci 550 - 850 m®/h. Obiekt o wysokosci ok.
7m zostanie zrealizowany w nowej lokalizacji i przejmie funkcje obecnie istniejacej.

1. Budowe nowej instalacji usuwania siloksanéw z biogazu o wydajnosci od 500 -700 m*/h
(pozwalajacej na ochrone silnikow gazowych). Obiekt nowy o powierzchni 31 m?.

1.m  Budowe nowej instalacji usuwania fosforu z odciekéw z odwadniania osadu w procesie
wytracania struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego), w nowym budynku o
powierzchni ok. 600 m?. Do procesu krystalizacji struwitu zastosowane bedg 2 reaktory
ze ztozem fluidalnym. Jako reagenty stosowane beda NaOH (1 zbiornik o pojemnosci
60 m?, 148 Mg/rok), MgCL; (2 zbiorniki o pojemnoéci 60 m® kazdy, 623 Mg/rok) i kwas
cytrynowy (1 zbiornik o pojemnosci 6 m3). W wyniku krystalizacji powstawat bedzie
produkt — nawo6z granulowany, odprowadzany z reaktora po osiggnieciu
dostatecznego rozmiaru. Produkcja nawozu osiggnie docelowo wartos¢ 660 Mg/rok.
Przewidywane zuzycie energii elektrycznej w instalacji wyniesie 820 kWh/dobe.
Zaktada sie, ze po zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu w wodach odciekowych
moze osiggnac poziom 80%. Dodatkowo nastapi rowniez redukcja azotu o ok. 20 %.

2. Modernizacje czeséci istniejacych obiektow ciggu gospodarki osadowej z zachowaniem

obecnych  parametréw technicznych i technologicznych  (wymiana  urzadzen

technologicznych):

2.a Pompowni osadu zageszczonego — wymiana ukfadow pompowych z rurociggami i
armaturg;

2.b Stacji zageszczania mechanicznego — wymiana wirdwek z ukladami pompowymi;
2c Budynku pras — wymiana pras z uktadem pompowym;

2d Stacji wirowek —wymiana wiréwek z uktadem pompowym;

2.e Posredniego sktadowiska osadu — wymiana przenosnikow osadu;

2.f Pompowni wdd nadosadowych — wymiana ukfadéw pompowych z armatura;
2.g Kottowni gazowo-olejowej —wymiana kotiow z armaturg;

2.h Modernizacja zageszczacza (obecnie nie eksploatowany);

2. Modernizacja zbiornikéw osadu przefermentowanego na potrzeby instalacji
usuwania fosforu;
2.j Modernizacja sieci miedzyobiektowych — wymiana sieci technologicznych,

kanalizacyjnych i biogazowych.
3. Likwidacje nastepujacych obiektow:

3.a Istniejgcych komor fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym i lejem osadowym
czesciowo rozebranej komory stabilizacji tlenowej;

3b Istniejacych zbiornikow buforowych osadu;

3.c Istniejagcej pompowni tluszczow i wod odciekowych;

3.d Istniejacej pochodni;

3.e Istniejgcego zbiornika biogazu;

3.f Istniejgcej spalarni osadow $ciekowych

3.8 Istniejacej komory zasuw.,

Planowane do realizacji instalacje/urzadzenia z podzialem na obiekty nowe, przeznaczone do
modernizacji i likwidowane przedstawiono na Rysunku nr 1.

9 Brith
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Przedsiewziecie bedzie realizowane etapowo. W etapie | zrealizowane zostang tylko te obiekty, bez
ktorych utrudnione bytoby prawidtowe funkcjonowanie Oczyszczalni.

Pozostate zadania, takie jak budowa nowej instalacji termicznego przeksztaicania osadéw, budowa
nowego zbiornika biogazu i modernizacja czesci istniejacych obiektéw wskazanych ponizej w etapie |I
realizowane bedg w do$¢ odleglych horyzontach czasowych w perspektywie 2030 roku. W ramach
opisu przedsiewziecia uwzgledniono je w sposob koncepcyjny.

W etapie | planuje sie wykonanie nastepujacych obiektow /instalacji:

1 Obiekty przerébki osadu /proces fermentacji: komory fermentacji z budynkiem
operacyjnym (obiekt 1.a z listy powyzej);

2. Modernizacja istniejacych obiektow na potrzeby modernizacji procesu fermentacji osadu
pompownia osadow zageszczonych, zbiorniki osadu przefermentowanego (obiekty 2.a,
1.c, 1.d);

3. Pompownie ttuszczow i odciekow (obiekt 1.b);

4. Instalacje usuwania azotu (1.e);

S Czesc biogazowa: pochodnia biogazu, instalacja odsiarczania, instalacja siloksanow,
(obiekty 1.k, 1., 1.1);

6. Podczyszczanie odciekdw z procesu odwadniania (obiekt 1.b — usuwanie azotu, obiekt
1.m — usuwanie fosforu);

T Instalacja pakowania popiotu (obiekt 1.g).

W etapie Il planuje sie realizacje nastepujgcych obiektéw /instalacji w perspektywie do 2030 r.:

Modernizacja istniejgcych obiektow czeéci osadowej (obiekty 2.b = 2.h),
Nowa spalarnia osadow (obiekt 1.f).
Czesc biogazowa: zbiornik biogazu, instalacja kogeneracji (obiekty 1.h, 1.j).

Warto podkresli¢, ze zaplanowane w ramach przedsiewziecia dziatania majg na celu zwiekszenie mocy
przerobowych oczyszczalni $ciekow przy jednoczesnej optymalizacji i poprawie efektywnosci
przetwarzania osadow $ciekow wymagajacych unieszkodliwienia i nie wplywajg w sposob istotny na
zmiany ilosci lub stezen zanieczyszczen w odprowadzanych sciekach, ktére moglyby powodowac brak
mozliwosci dotrzymania wymagan okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Planowana inwestycja stanowi sama w sobie rozwigzanie chronigce srodowisko poprzez:

- zoptymalizowanie warunkow procesu fermentacji osadow mieszanych mechanicznie, w wyniku
czego wszystkie powstajagce osady beda przetwarzane. Zwiekszony zostanie rowniez stopien
przetworzenia osadéw, co skutkowad bedzie lepszymi wiasciwosciami odwadniania i czystszym
odciekiem;

- zastosowanie procesu usuwania azotu z odciekow ograniczajgcy lub co najmniej stabilizujgcy
uzyskiwane stezenia azotu w odciekach.

Ponadto niezaleinie od powyiszego przewiduje sie zastosowanie automatycznego sterowania
procesami technologicznymi oraz ich kontroli. Powstajgce scieki oraz odcieki z procesow bedg
kierowane do oczyszczania.
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Lokalizacja

Inwestycja planowana jest do realizacji w wojewddztwie pomorskim, w gminie Kosakowo, na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogorze” zlokalizowanej w miejscowoséci Debogdrze-
Wybudowanie, przy ul. Diugiej 28. Planowane dziatania obejma wschodnig czes¢ terenu Oczyszczalni.

Lokalizacje obiektdw/instalacji zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem przedstawiono na
Rysunku nr 1.

Teren Oczyszczalni nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (MPZP), poza fragmentem terenu objetym planem zgodnie z uchwalg Nr X1X/22/2008
Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu pofozonego w Debogorzu Wybudowaniu przy ul. Lesnej
gm. Kosakowo.

Obecnie trwajg prace nad przygotowywaniem mpzp dla terenu Oczyszczalni. Rada Gminy Kosakowo
przystapita do opracowania mpzp dla terenu Oczyszczalni uchwala z dnia 24.11.2011 r. Do czasu jego
uchwalenia jedynym dokumentem planistycznym jest obowigzujgce Studium wuwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo przyjete uchwalg Nr XXI/49/2008
Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego.

Tereny przylegte do Oczyszczalni objete s obowigzujgcymi mpzp:

1. przyjetym uchwatg Nr XV1/8/2004 Rady Gminy Kosakowo z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow polfozonych we
wsi Debogdrze Wybudowanie na obszarze wokot oczyszczalni $ciekow.

2. przyjetym uchwala Nr XIX/22/2008 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 31 marca 2008 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
pofozonego w Debogorzu Wybudowaniu przy ul. Lesnej gm. Kosakowo

Lokalizacje przedsiewziecia na tle obowigzujacych mpzp przedstawiono na Rysunku nr 2.

2 CDM
%mith




_ Karta informacyjna przedsigwzigcio polegajgcego na modernizodi ciqgu pr zercbki osaddw Oczyszcrolni Sciekéw , Debogérze™

Ulica
askowa

lpi

Legenda

Planowane przedsigwziecie: [l Granice Oczyszczalni Sciekéw "Dgbogdrze”

[E5] Nowe obiekty I mpzp xvifs/2004 %

I obiekty wskazane do modernizacji ] MPZP X1X/22/2008 0 125 280 500 m

[ Obiekty wskazane do likwidacji TR i N G, L N T
b 6 Rysunek 2 Lokalizacja przedsiewziecia na tle granic obowiazujgcych mpzp.

5 Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, obiektow
budowlanych oraz dotychczasowy sposob
ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng

Oczyszczalnia Sciekdw , Debogdrze” zajmuije obszar ok. 39,7 ha.

Zgodnie z przeznaczeniem terenu w granicach oczyszczalni znajdujg sie obiekty naleigce do ciggow
technologicznych oczyszczania $ciekow i przetwarzania komunalnych osadow sciekowych, obiekty
zwigzane z magazynowaniem i spalaniem biogazu oraz spalaniem osadow Sciekowych, skfadowiska
odpadow, obiekty komunikacyjne, magazynowe i warsztatowe oraz obiekty towarzyszgce i budynki

administracyjne.,
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6 Rodzaj technologii

Ponizej opisano ciag technologiczny planowanego przedsigwzigcia ze wskazaniem nowych obiektow i
rozwigzan, ktdre zostang zastosowane w Oczyszczalni oraz obiektow wymagajacych modernizacii.

Gospodarka osadowa - obiekty nowe

Fermentacja osadéw w nowym weZle fermentacji wraz z budynkiem operacyjnym (1.a)*

Zageszczony osad wstepny i osad nadmierny z czesci biologicznej Oczyszczalni tioczone beda do
planowanego budynku operacyjnego, skad dalej trafig do planowanych komér fermentacyjnych.

W trzech nowych komorach fermentacyjnych o pojemnoséci czynnej 3 x 6400 m?, (facznie 19200 m?) z
mieszadiem z rurg centralng) realizowana bedzie stabilizacja osadow zageszczonych w procesie
fermentacji mezofilowej prowadzonej w temperaturze 36+38 °C (podobnie, jak aktualnie stosowana)
i przy zalozonym diuzszym niz obecnie czasie zatrzymania ok. 23 dni.

Usuwanie ttuszczéw w nowej pompowni tfuszczéw i odciekow (1.b)

Dla potrzeb modernizacji ciggu przerobki komunalnych osadéw Sciekowych powstanie nowa
pompownia ttuszczow, ktdra bedzie sie sktadata z dwéch zbiornikéw mokrych o srednicy wewnetrznej
ok. 3,0 m i gtebokosci ok. 5,0 m oraz suchej komory pomp.

Do nowej pompowni bedg doptywaly ttuszcze z piaskownikéw i czesci plywajace z osadnikow
wstepnych oraz odcieki z biofiltra. Pompownia bedzie réwniez miata mozliwos¢ przyjecia tluszczow z
czyszczenia sieci kanalizacyjnej, przywozonych pojazdami specjalistycznymi.

Do zgromadzonych i odpompowanych z odciekow ttuszczéw w komorze mokrej bedzie doprowadzany
cieply osad przefermentowany z komér fermentacji poprzez budynek operacyjny (w ilosci niezbednej
do rozpuszczenia tluszczow). Powstata mieszanina osadu i thuszczow bedzie mieszana i tloczona do
komér fermentacji poprzez ukitad rurociggdw w budynku operacyjnym. Przed pompami w komorze
suchej zamontowane bedg rozdrabniacze. Komory mokre beda pracowac naprzemiennie, co pozwoli
na ciggly doptyw Swiezych ttuszczow do pompowni oraz réwnoczesne przygotowywanie i pozniej
ttoczenie mieszaniny osadu i tluszczow do fermentacji.

Odcieki odseparowane od ttuszczdw beda odpompowywane do nowej pompowni odciekow o srednicy
DN2000 mm z pompami zatapialnymi.

Czesci mokre pompowni tluszczow oraz pompowni odciekow beda zhermetyzowane i podigczone
przewodem do biofiltra w celu usuniecia powietrza ztowonnego.

Odprowadzanie i odwirowywanie osadow ustabilizowanych (1.c) (1.d)

Przefermentowany osad bedzie przesylany grawitacyjnie do nowych zbiornikéw osadu
ustabilizowanego poprzez nowg komore zasuw, ktora umozliwi kierowanie osadu
przefermentowanego do konkretnego zbiornika. Zbiorniki te powstang z zaadaptowanych dwoch
istniejacych zageszczaczy osadu (obecnie nieczynnych). Istniejgce zbiorniki zostang podwyzszone z
wys. ok. 1,05 m p.p.t do 2,35 m, co zapewni odpowiednig pojemnosc¢ zbiornikéw i poziom osadu (do
pojemnosci czynnej ok. 460 m® kazdy).

4 Numeracja obiektéw zgodna ze wskazang w rozdziale 4.
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Zmiana poziomu osadu przefermentowanego pozwoli na bezposrednie zasilanie stacji odwadniania z
pominigciem obecnie pracujgcych obiektow (pompownia, zbiorniki buforowe). W przebudowywanych
zbiornikach zamontowane bedg mieszadta $rednioobrotowe.

Osad nastepnie bedzie odwadniany w obecnie funkcjonujacej instalacji zlozonej z pras komorowych (3
kpl., po 140 ptyt, 1,5x1,5 m i wydajnosci ok. 400 m*/d kazda) i wiréwek szybkoobrotowych (2 szt. ©
wydajnosci ok. 20 m3/h kaida).

Odwadnianie i podczyszczanie odciekéw z odwadniania osadu ustabilizowanego w nowej instalacji
usuwania azotu (1.e) oraz fosforu (1.mi 2.i)

Odcieki z odwadniania osadu ustabilizowanego kierowane bed3 na poczatek ukiadu oczyszczania
sciekdw poprzez nowg instalacje usuwania azotu z odciekow z wykorzystaniem bakterii ANAMMOX.
Instalacja bedzie sie sktada¢ ze zbiornika buforowego odciekéw, budynku dmuchaw oraz reaktora
usuwania azotu. Odcieki z instalacji odwadniajgcych beda dopltywac do zbiornika buforowego
grawitacyjnie z budynku pras poprzez nowg pompownie ze stacji wirdwek.

Usuwanie fosforu z odciekdw z odwadniania osadu realizowane bedzie w procesie wytracania struwitu
(fosforanu magnezowo-amonowego). Do procesu krystalizacji struwitu zastosowane bedg 2 reaktory
ze ztoizem fluidalnym. Jako reagenty stosowane beda NaOH, MgCL; i kwas cytrynowy. W wyniku
krystalizacji powstawat bedzie produkt — nawdéz granulowany, odprowadzany z reaktora po osiggnieciu
dostatecznego rozmiaru. Zaklada sie, ze po zrealizowaniu instalacji redukcja fosforu w wodach
odciekowych moze osiggna¢ poziom ok. 80%. Dodatkowo nastgpi réwniez redukcja azotu o ok. 20 %.

Termiczne przeksztafcanie osadéw w nowej instalacji (1.f)

Przefermentowany i odwodniony osad kierowany bedzie, podobnie, jak obecnie - do instalacji
termicznego przeksztalcania osadéw. Obecnie pracujagca na oczyszczalni instalacja termicznego
przeksztatcania osadow pracuje od drugiej potowy lat 90. Jej stan jest zadowalajacy, ale wymaga
biezacych remontéw eksploatacyjnych (planuje sie wymiane komina o. wys. 38 m i DN ok. 1400 mm,
parametry komina pozostajg bez zmian) oraz dodatkowych instalacji (np. instalacji pakowania popiotu
opisanej ponizej).

Budowe nowej instalacji na terenie przylegtym do istniejgcego obiektu zaktada sie w rozpatrywanym
horyzoncie czasowym do roku 2030. Nie przewiduje sie istotnych zmian technologicznych, zmianom
mogg ulec rozwigzania techniczne.

Proces wiasciwego spalania osadu poprzedzony bedzie suszeniem, za pomocg czynnika suszacego.
Spalanie wysuszonego osadu prowadzone bedzie w piecu ze ztozem fluidalnym. Technika termicznego
przeksztatcania osadow w ztozu fluidalnym jest szczegolnie zalecana dla utylizacji osadow, poniewaz
sprzyja dobremu rozprowadzeniu osadu, a takze zapewnia dobry kontakt pomiedzy czastkami osadu i
gazu oraz réwnomierng temperature procesu. W procesie tym mozna uzyskac peine przeksztaicenie
osadu przy jednoczesnym niewielkim nadmiarze doprowadzanego powietrza.

Powstajgce spaliny bedg dwustopniowo oczyszczane. Komin nowej instalacji termicznego
przeksztatcania osadéw wyposazony bedzie w urzadzenia do ciaglej kontroli jakosci spalin
odprowadzanych do atmosfery.

Wydajnos¢ instalacji wyniesie, podobnie jak obecnie funkcjonujgcej instalacji - ok. 110 Mg osadu
odwodnionego na dobe. Instalacja spetnia¢ bedzie wszystkie normy wedtug odpowiednich wymagan
wynikajacych z aktualnych uregulowan prawnych oraz posiadac bedzie wymagane pozwolenia. Scieki
z instalacji odprowadzane beda na poczatek procesu technologicznego oczyszczalni.

X Sith
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Pakowanie popiotu w nowej instalacji (1.g)

Powstajace w instalacji termicznego przeksztatcania osadow popioty trafia¢ bedg do nowej instalacji
pakowania popiotu o wydajnosci 2000 - 2400 szt. workow rocznie.

Hermetyczna instalacja do pakowania popiotu skiadac sie bedzie z nastepujacych elementow:

s Rama nos$na oraz lej zasypowy dostosowany i podwieszony do istniejgcej konstrukcji,
¢ Demontowane zawiesia do workow,

* QOponcza zaciskowa rekawa zasypowego z reduktorem cisnienia,

*  Udiwig — max 2000 kg,

* Zasilanie pneumatyczne.

Instalacja pakowania popiotu do workow big-bag stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed pyleniem
popiotu w trakcie zatadunku, transportu i roztadunku na sktadowisku.

Pakowanie popiotu nie zapewni wiekszej pojemnosci skladowiska. Obiekt zostanie zrealizowany w
a.' bezposrednim sgsiedztwie instalacji termicznego przeksztatcania osadow.

Zagospodarowanie popiotu prowadzone bedzie z obowigzujagcymi wymaganiami prawnymi.

Gospodarka biogazowa — obiekty, urzagdzenia nowe
Kogeneracja (1.h)

Biogaz uzyskiwany w trakcie procesu fermentacji osadu odsiarczany bedzie na ztozu rudy darniowej.
Wieksza czes¢ wytworzonego biogazu wykorzystywana bedzie podobnie jak obecnie, do skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej w stacji kogeneracji, w ktorej pracowac beda dwa generatory:
o mocy elektrycznej 600 kW (obecnie eksploatowany) i 800 kW (nowy). Pozostata ilos¢ biogazu spalana
jest w kottach gazowych (o mocy 3 x 1,1 MW) na potrzeby technologiczne (podgrzewanie osadu) oraz
socjalne (ogrzewanie obiektéw, cieptej wody). Jeden z kotléw posiada palnik dwufunkcyjny
(biogaz/olej opatowy).

Podczas modernizacji wezta fermentacji zaktadana produkcja biogazu zwiekszy sie z obecnego poziomu
375 m*/h do poziomu ok. 630 m*/h.

0

Sie¢ biogazu wyposazona bedzie w dwupowlokowy zbiornik biogazu o pojemnosci ok. 3700 m? oraz
nowg pochodnie do spalania nadmiaru biogazu.

Odsiarczanie (1.i)

Ze wzgledu na bardzo ziy stan techniczny istniejgcych odsiarczalnikow biogazu przewiduje sie catkowitg
wymiane 4 istniejacych odsiarczalnikdw (ze ztozem na bazie rudy darniowej) o {acznej pojemnosci
15m?® w istniejgcej lokalizacji (wymiana urzadzen na fundamentach). Planuje sie zastosowanie
4 odsiarczalnikdw ze zlozem masy odsiarczajacej wykonanej na bazie rudy darniowej 0 pojemnosci
3 m? kazdy (12 m? facznie). Nowg stacje odsiarczania biogazu planuje sie na ok. 630 m*/h biogazu.

Retencja biogazu (1.j)

Zwiekszenie retencji biogazu w postaci nowego zbiornika biogazu planuje sie w horyzoncie czasowym
— do 2030r. Dla bezpieczeristwa pracy oczyszczalni w sasiedztwie obecnie funkcjonujgcego zbiornika,
planowany jest nowy zbiornik o pojemnosci podobnej do obecnie eksploatowanego - ok. 3700 m®.
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Spalanie nadmiarowego biogazu (1.k)

Z powodu ziego stanu technicznego funkcjonujgcej rury pochodni (badanie gruboici stali metoda
ultradiwigekowa) planuje sie wykonanie nowej pochodni z ukrytym plomieniem, pracujacej
bezposrednio na ci$nieniu zbiornika, w nowej lokalizacji i 0 wysokosci 7 m.

Usuwanie siloksandw (1.1)

Dla ochrony istniejacej i nowej jednostki kogeneracyjnej zostanie wybudowany zblokowany wezet
usuwania z biogazu siloksanéw (zwigzkéw krzemoorganicznych) o wydajnosci od 500 -700 m’/h
(pozwalajacej na ochrone silnikdw gazowych) z weztem osuszania (schtodzenia i podgrzania) biogazu.

Wezet bedzie sie skladat z 4 filtrow wypetnionych weglem aktywnym (o $rednicy 1,20 m i wysokosci
1,30 m).

Modernizacja czesci istniejgcych obiektow ciggu gospodarki osadowej w krétkim horyzoncie
czasowym

Pompownia osadu zageszczonego (2.a)

Pompownia osadow zageszczonych zostanie poddana modernizacji ze wzgledu na zly stan techniczny
istniejgcych pomp i rurociggéw osadowych. Osad wstepny bedzie pompowany przez dwie pompy 1 +
1R do nowego budynku operacyjnego wezia fermentacji. W przypadku osadu nadmiernego sytuacja
wyglada analogicznie. Pracg pomp wyporowych bedg sterowaly przetwornice czestotliwosci. Osad
wstepny z zageszczaczy grawitacyjnych w pompowni bedzie poddany rozdrobieniu przez maceratory.

Modernizacja pozostafych istniejgcych obiektow czesci osadowej w perspektywie do 2030 roku

Stacja zageszczania mechanicznego (2.b)

Obiekt w stanie dobrym. Obecnie w budynku stacji zageszczania mechanicznego od 2009 r. pracujg
wirowki dekantacyjne. Rezerwa dla wirdwek s3 stoty zageszczajace. W 2030 r. najprawdopodobniej
potrzebna bedzie wymiana eksploatacyjna wiréwek na nowe o podobnych parametrach.

W obiekcie pracujg rowniez kilkuletnie pompy nadawy osadu (od ok. 2010 r.), ktore w zaleznosci od
stanu wyeksploatowania moga takze by¢ do wymiany eksploatacyjnej w 2030 .

Budynek pras (2.c)

Obiekt i stan urzadzen w stanie zadowalajgcym. Istniejace prasy pracujg od 1993 r. Okres przydatnosci
do pracy takich urzadzen ksztattuje sie na poziomie ok. 40 lat. W zwiazku z tym przewiduje sie, ze
catkowita wymiana instalacji odwadniajacej moze nastgpi¢ do 2030 .

Stacja wirowek (2.d)

Obiekt i stan urzadzen w stanie dobrym. Rezerwa dla pras komorowych sa dwie wirowki dekantacyjne
wraz z instalacja nadawy osadu istacjg przygotowania polielektrolitu. Instalacja w budynku stacji
wiréwek odwadniajacych osad pracuje od 2009 r. Wg dokumentacji techniczno-ruchowej wirowek
zakres wydajnosci pracy jest wystarczajacy by zapewnic rezerwe przy zwigkszonej ilosci osadow w
perspektywie roku 2030. Przewiduje sie moiliwos¢ catkowitej wymiany urzadzen w perspektywie do
2030r.

Posrednie sktadowisko osadu (2.e)

Obiekt w stanie dobrym. W obiekcie pracuja cztery przenosniki: 3 tasmowe i 1 srubowy.
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Dla nowej lokalizacji instalacji termicznego przeksztaicania osadow niezbedne beda nowe przenoéniki

osadow odwodnionych wraz z weztem podawania osadow na suszarke.

Pompownia wéd nadosadowych (2.f)

Obiekt w stanie dobrym. W obiekcie pracuja pompy wirowe w zabudowie suchej, ktére w zaleznosci
od stanu wyeksploatowania moga by¢ do wymiany eksploatacyjnej w 2030 r.

Kotfownia gazowo-olejowa (2.g)

Obiekt w stanie zadowalajgcym. W obiekcie pracujg kotly od ok. 1995r., ktére wraz z przewodami i
armaturg, w zaleznosci od stanu wyeksploatowania, moga by¢ do wymiany eksploatacyjnej w 2030 r.

Modernizacja zageszezacza (2.h)

Dwa istniejgce, zhermentyzowane zageszczacze sg czynne i zapewniajg wymagang pojemnosc czynng.
Obecnie nie ma koniecznosci pracy trzema zageszczaczami. Do 2030 roku moze nastgpic koniecznosc
uruchomienia 3 zageszczacza (obecnie nieuzywanego). Zostanie on wyremontowany, nastapi wymiana
wyposazenia oraz podigczenie do hermetyzacji.

Modernizacja sieci (2.j)

Dla zapewnienia prawidtowej pracy oczyszczalni konieczne bedzie zbudowanie/zmodernizowanie sieci

miedzyobiektowych.

7 Opis analizowanych wariantéw planowanego
przedsiewziecia

Po zakoriczonej w czerwcu 2009 r. rozbudowie i modernizacji oczyszczalnia spelnia najostrzejsze
wymagania dotyczace jakosci sciekow oczyszczonych, dysponujac jednoczesnie kompleksowa
gospodarka osadowa wraz ze spalarnig odwodnionych osadéw sciekowych i wiasnym sktadowiskiem
popiotu.

Zgodnie z prognozg opracowang dla roku 2030, roczna ilos¢ osadow wzrosnie z obecnych 11,4 tys. t
s.m. do ok. 15,5 tys. t s.m. W zwigzku z tym konieczna jest rozbudowa czesci osadowej o dodatkowg

kubature fermentacyjna.

Poniewai przedsiewzieciem, ktérego dotyczy niniejsza karta jest modernizacja ciggu przerobki osadéw,
a nie cafa oczyszczalnia Sciekow — zasadnicze wariantowanie inwestycji dotyczyto wyboru technologii
stabilizacji osadéw. Przeanalizowano rowniez warianty pozostatych elementow (weztow) ciggu
przerobki osadow. Przeprowadzone analizy, zgodnie z wymaganiami Inwestora, miaty na celu
zapewnienie wiasciwej fermentacji osadu w roku 2030.

Wybér technologii stabilizacji osadéw - wariantowane kierunki

Przeanalizowano dwa zasadnicze kierunki (technologie) stabilizacji osadow:

e Kierunek 1. Stabilizacja osadéw wylfgcznie za pomocg klasycznej fermentacji beztlenowej
w komorach ZKF (zamkniete komory fermentacyjne). Obliczono, ze wymagana kubatura

fermentacyjna powinna wynies¢ ok. 19 200 m>.

m:_.__.__-
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* Kierunek 2. Stabilizacja osadéw za pomoca fermentacji beztlenowej w ZKF poprzedzonej
hydrolizg termiczng. Zastosowanie hydrolizy zmniejszy niezbedng do uzyskania prawidiowej
stabilizacji pojemnoéé komér fermentacyjnych. Obliczono, ze wymagana kubatura
fermentacyjna powinna wynies¢ ok 11 200 m>.

W ramach wskazanych powyiej dwoch gtoéwnych kierunkdw stabilizacji osadéw rozpatrywano po dwa
warianty technologiczne:

Kierunek 1

e Wariant 1. Klasyczna fermentacja mezofilowa w 2 istniejacych ZKF® (2 x 5550 = 11 100 m?)
oraz dobudowanej 1 nowej ZKF o pojemnosci 8 100 m?, facznie 19 200 m>.

e Wariant 2. Klasyczna fermentacja mezofilowa w 2 istniejgcych ZKF (2 x 5 550 = 11 100 m?) oraz
dobudowanych 2 nowych ZKF o pojemnoéci 2 x 4 050 = 8 100 m?, tgcznie 19 200 m°.

Kierunek 2

* Wariant 3. Hydroliza termiczna w nowym obiekcie i dalej klasyczna fermentacja mezofilowa w
1 istniejgcej ZKF (5 550 m?) oraz 1 nowej ZKF o pojemnosci 5 550 m?, fgcznie 11 100 m’.

e Wariant 4. Hydroliza termiczna w nowym obiekcie i dalej klasyczna fermentacja mezofilowa w
2 nowych ZKF o pojemnosci 2 x 5 550 m® = 11 100 m?,

Oceniajgc przedstawione powyzej warianty stabilizacji osadéw wzieto pod uwage fakt, ze w przypadku
Oczyszczalni Sciekéw , Debogérze” uzasadnieniem dla zastosowania procesu hydrolizy termicznej byty
oszczednosci w kosztach odwadniania osadow (dodatkowa redukcja suchej masy w osadzie po
fermentacji) oraz zwiekszona produkcja energii elektrycznej z biogazu dodatkowo generowanego
dzieki procesowi hydrolizy.

Poniewaz wyzej opisane oszczednosci bedg nizsze od kosztéw zakupu instalacji hydrolizy oraz kosztéw
jej eksploatacji, zrezygnowano z wariantow nr 3 i 4 na rzecz wariantu nr 1 i 2 fermentacji osadow
sciekowych. W trakcie dalszych analiz zrezygnowano z wariantu nr 1, gdyz proces fermentacji
prowadzony w jednej duzej komorze jest trudniejszy w eksploatacji. W zwigzku z tym przeanalizowano
dodatkowe dwa warianty:

e Wariant 2A. Klasyczna fermentacja mezofilowa w 4 nowych ZKF o pojemnosci 4 x 4 800 m®,
tacznie 19 200 m?,

lub

e Wariant 2B. Klasyczna fermentacja mezofilowa w 3 nowych ZKF o pojemnosci 3 x 6 400 m?,
facznie 19 200 m®,

W wariancie 2A i 2B istniejace komory fermentacyjne przeznaczono do likwidacji. Zgodnie z decyzja

inwestora zrezygnowano z modernizacji istniejgcych komor fermentacyjnych z uwagi na koszt
modernizacji wynoszacy okoto 80% kosztu budowy nowych komor.

Docelowo do realizacji zostat wybrany wariant 2B - polegajacy na klasycznej fermentacji z budowa
3 nowych ZKF o pojemnosci 3 x 6400 m?, tacznie 19200 m®. Jak wspomniano wczesniej jest to
rozwigzanie lepsze niz budowa jednej komory, jak w wariancie 1, poniewaz umotliwia ono bardziej

5 Zamkniete komory fermentacyjne
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elastyczng eksploatacje procesu fermentacji, zmniejszajac groibg jego zatamania w sytuacjach
awaryjnych lub w czasie koniecznych remontéw pojedynczych ZKF-6w.

Warianty technologii elementéw gospodarki osadowej

Ponadto analizie poddano szereg opcji dotyczacych technologii elementdw gospodarki osadowej oraz
wykonania materiatowego. Przeanalizowano nastepujgce warianty:

*  Warianty podczyszczania odciekéw z odwadniania osadu

Przeanalizowano dostepne na rynku oferty w zakresie oczyszczania odciekow. Odcieki pochodzace z
procesu odwadniania osadu zawierajg zanieczyszczenia (azot i fosfor), ktére zawracane do sciekdw
surowych powodujg zwiekszone obcigzenie urzadzer oczyszczalni.

Przeanalizowano reaktory tradycyjne SBR oraz nowe rozwigzania usuwania azotu z wykorzystaniem
bakterii Anammox dwdch roznych dostawcow technologii. Zgodnie z decyzjg inwestora po analizie
kosztow i efektywnosci zdecydowano sie na projektowanie instalacji z wykorzystaniem bakterii
Anammox. W celu redukcji fosforu zarekomendowano rozwigzanie z wytracaniem fosforanu

magnezowo-amonowego w reaktorze fluidalnym.
e Warianty termicznego przeksztatcania osadow

Wszystkie warianty zakladaly spalanie osadéw w piecu fluidalnym. Technika termicznego
przeksztaicania osadow w ztozu fluidalnym jest szczeg6lnie zalecana, poniewaz sprzyja dobremu
rozprowadzeniu osadu, atakze zapewnia dobry kontakt pomiedzy czastkami osadu i gazu oraz
rownomierng temperature procesu. W procesie tym moina uzyskac petne przeksztatcenie osadu przy
jednoczesnym niewielkim nadmiarze doprowadzanego powietrza.

Przeanalizowano trzy opcje wariantu budowy nowej instalacji termicznego przeksztaicania osadow od
trzech réznych dostawcow, rdinigce sie m.in. mozliwoscig spalania skratek oraz zastosowaniem
systemu ORC (odzysku energii). Ze wzgledu na nadwyzke biogazu w bilansie cieplnym oraz wysokie
koszty systemu odzysku energii rekomendowano rozwigzanie ze spalaniem skratek bez systemu ORC.
Skratki beda dostarczane w kontenerach i podawane do instalacji przeksztalcania termicznego w
sposob maksymalnie heretyczny, ograniczajacy emisje odorow. Rozwigzanie techniczne zalezne bedzie
od dostawcy urzgdzen.

- . e Warianty odsiarczania biogazu

o odsiarczanie na bazie rudy darniowej,
o odsiarczanie na bazie zioza granulowanego.

Wybrano wariant na bazie rudy darniowej, ktory jest kontynuacjg metody aktualnie stosowanej
i dopracowanej organizacyjnie. Zastosowanie tego wariantu w przysztosci daje mozliwos¢ zmiany
wsadu do odsiarczania bez konieczno$ci zmiany urzadzen.

Wariantowano réwniez mozliwosci wykonania materiatowego nowych komér fermentacji:
o zelbet,
o stal pokryta tworzywem sztucznym.

Wybrana zostata opcja konstrukcji zelbetowej, jako trwalszej i bardziej odpornej na korozje. Kaida z
proponowanych kubatur zbiornikéw zaprojektowana bedzie ze stozkiem dolnym o nachyleniu okofo
35-40 stopni.
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8 Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcow,
materiatow, paliw oraz energii
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rwikszonego siopia fermentacy, o skutkowal bedzie wigksza produkcjy biogazu i mniejszg
ooz suche] masy osadu prrefermentowanego o lepszych wiasowosdach do odwadniania;

- rwekszone produlciz biogazu oraz dodatkowe wrzgdzenia do zagospodarowania biogazu pozwolg

ne rweksrene produlcy energa Gepinej i elektrycmej przy zmniejszeniu zapotrzebowania na
pabnz dodzthows, Twickszenic wiasnej produkcy energii elektrycnej pozwoli na pokrycie co
nzgmree) (2250 perspektymicInego przyrostu zapotrzebowania na energie w ozyszczaini;

- w rwigZhy I 22SI0SOWaniem Procesy usuwania azotu 7 odcekéw moina sie spodziewal obnizenia

zzpotrzebowania n2 wegel organiczny w procesie biologicnej denitryfikacii oraz obnizenie
Izpotrrebowaniz ne Uen w procesie nitryflacy;
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- procesu usuwania fosforu w reaktorze fluidalnym do wytracania fosforanu magnezowo-
amonowego (struwitu) wptynie na poprawe funkcjonowania czgsci biologicznej oczyszczalni,
zmniejszy ilo$¢ powstajacych odpadéw oraz wplynie na bezpieczniejszg eksploatacje sieci;

lepsze przefermentowanie pozwoli uzyska¢ zwiekszony poziom odwadniania osadu, przez co
uzyskane bedzie lepsze zbilansowanie energetyczne suszenia i spalania osadu.

Przewidywana ilos¢ materiafow

W poniiszej tabeli przedstawiono przewidywane {gczne zapotrzebowanie na giéwne materiaty
i surowce w fazie budowy inwestycji.

Tabela 2 Zestawienie giownych materiatow i surowcéw w fazie budowy
Nazwa Jednostka Szacowana ilos¢

Elementy konstrukcji stalowych Mg 25

Beton zwykly m?3 10078
Prety zbrojeniowe kg 11603
Piasek m?3 40560
Piasek kwarcowy kg 2248

Zwir m? 6

Woda m? 21266
Paliwo Mg 93

Sposob dostarczenia i wielkosé zapotrzebowania na wode

Woda dla potrzeb Oczyszczalni, w tym dla ciggu osadowego jest pobierana z sieci wodociggowe; i
wynosi ok. 50 tys. m*/rok. Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia ilo$¢ ta nie ulegnie
Znaczacym zmianom.

Sposob dostarczenia i wielkos¢ zapotrzebowania na energie elektryczng i cieplng

Catkowita moc elektryczna zainstalowana w urzadzeniach ciggu technologicznego gospodarki
osadowej wyniesie 1405 kW, a srednia moc pobierana 400 kW. Moc zainstalowana w kogeneratorach
(1400 kW) pokrywa wiec catkowicie maksymalne zapotrzebowanie przedsiewziecia na energie
elektryczng. Po zrealizowaniu przedsiewziecia cigg gospodarki osadami bedzie samowystarczalny w
zakresie energii cieplnej w okresie letnim. Realizacja przedsiewziecia zapewni bowiem wzrost produkcji
biogazu (z 375 m*/h do ok. 630 m>/h), ktéry wykorzystany zostanie do zasilania nowego kogeneratora.

Docelowa, projektowana produkcja biogazu wzroscie prawie dwukrotnie i w poréwnaniu z obecnym
poziomem produkcji osiagnie ilos¢ ok. 5 542 900 m*/rok. W tabelach ponizej zestawiono rzeczywista
produkcje i zuzycie biogazu oraz produkcje ciepta w ostatnich latach.

Tabela 3 Rzeczywista produkcja/zuzycie biogazu oraz produkcja ciepta dla Oczyszczalni
Produkcja/zuiycie Produkcja
ciepta
GJ
2013 3170 086 29531
2014 3251526 25944
2015/ trzy kwartaly 2539311 17658
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Tabela 4 Zuzycie/produkcja energii elektrycznej w 2014 w rozbiciu na podstawowe instalacje Oczyszczalni

SUMA 2014
energia (kwWh):
Scieki 10 213 886
osad 1430561
kottownia 45603
spalarnia 1429 275

SUMA obiekty 13 119325
technologiczne
SUMA GOS 13455718
produkcja z kogeneracji 4 203 059

bilans 9252 659

Produkcja energii elektrycznej odnawialnej z kogeneracji pokrywa obecnie 31% zapotrzebowania
rocznego oczyszczalni. Po modernizacji udziat ten wzroscie ponad dwukrotnie. Tym samym dla
zrealizowanego przedsiewziecia zapotrzebowanie na zakup energii elektrycznej od zewnetrznego
dostawcy energii elektrycznej ulegnie obnizeniu z obecnego poziomu ok. 9,2 min kWh/rok, do
ok. 5 min kWh/rok.

Aktualnie produkcja energii cieplnej na potrzeby fermentacji wynosi maksymalnie 616 kW w okresie
letnim i 835 kW w okresie zimowym.

Po modernizacji zapotrzebowanie na ciepto wzrosnie do 893 kW latem oraz 1276 kW zima. Zwiekszona
produkcja biogazu catkowicie pokryje te potrzeby, pozostanie nadwyzka, ktora bedzie mogta byc
przeznaczona do produkcji energii elektrycznej lub biogaz bedzie magazynowany w zbiorniku.

Nie przewiduje sie zuzycia oleju opatowego w kottowni.

Nastgpi spadek zuzycia rudy darniowej do 12 m*/rok. Aktualnie stosowana jest masa odsiarczajgca na
bazie rudy darniowej w ilosci ok. 15 m*/rok (ok. 10 ton); wymiana zfozy 1x/rok.

9 Rozwiazania chronigce srodowisko

9.1 Srodowisko gruntowo-wodne

Rozwigzania zastosowane podczas realizacji niniejszej inwestycji zapewnig szczelnosc instalacji,
w zwigzku z czym nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedsiewziecia w fazie eksploatacji.

W celu zapewnienia minimalizacji oddziatywan na srodowisko gruntowo-wodne w trakcie eksploatacji
prowadzone bedg regularne kontrole stanu technicznego urzadzer oraz wielkosci przeplywu, co
pozwoli unikng¢ sytuacji awaryjnych (nieszczelnos¢ instalacji), badi umotliwi odpowiednio wczesne
reagowanie w celu likwidacji przyczyn i skutkow awarii.

Dodatkowo, aby zminimalizowac niebezpieczeristwo jakiejkolwiek emisji do $Srodowiska gruntowo-
wodnego z potencjalnych nieszczelnosci niemozliwych do zlokalizowania w trakcie kontroli, na terenie
GOS istnieje sie¢ monitoringowa wod podziemnych. Sie¢ ta skfada sie z pigciu punktéw pomiarowych,
z ktorych trzy znajduja sie na odplywie, dwa na naplywie, z czego jeden juz na obszarze oczyszczalni.
W celu zwiekszenia mozliwosci tej sieci, proponuje sie rozbudowac j3 o dodatkowe punkty pomiarowe,
z ktorych dwa zlokalizowane beda na naptywie i jeden na odplywie z zaktadu. Tak rozplanowana siec
powinna pomdc obserwacji trendéw zmian stezen zwigzkéw z jednoczesnym uwzglednieniem
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kryterium ekonomicznego. Zaleca sie wykonywadé oznaczenia w regularnych odstepach czasu, aby méc
Zaproponowany monitoring zewnetrzny oczyszczalni pozwoli ustalic wptyw GOS jako catosci na stan
srodowiska gruntowo-wodnego, przy jednoczesnym wykluczeniu zanieczyszczen dodatkowych, ktore
naplywajg na teren oczyszczalni 2 innych irodel. Istniejgca sieC monitoringowa, skupiajaca sie na
odpiywie nie daje takich mozliwosd, co moze dziataC na niekorzys¢ Inwestora w zwigzku 2
przypisywaniem mu oddziatywan, ktorych nie jest powodem.

Zaproponowane rozwigzania s3 wystarczajgcymi metodami chronigcymi srodowisko, gdyi pozwolg na
wezesne wykrycie rozszczelnien instalacii i obiektow. Pozwoli to na szybkq reakcje i zminimalizowanie
Hosci uwolnionych do $rodowiska substancji.

82 Wody powierzchniowe

Ze wagledu na zakres oraz specyfike przedmiotowego przedsiewziecia (modernizacja gospodarki
osadami Gidwnej Oczyszczalni Sciekdw Debogorze), ktore stanowi jeden 2z ciggéw technologicznych
GOS, w przypadku wod powierzchniowych analizie poddane zostaty emisje substancji wprowadzanych
do wod wraz ze Sciekami.

Oczyszczone scieki odprowadzane sg zamknietym kanatem odplywowym do przepompowni Sciekow
oczyszczonych w miejscowosci Mechelinki, a nastepnie kolektorem glebokowodnym (poprowadzonym
pod dnem morskim) zakonczonym zestawem dyfuzoréw zamontowanym na glebokosci ok. 8 m, do
Zatoki Puckiej na odleglos¢ ponad 2,3 km od linii brzegowej.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni posiada obowigzujgce pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie $ciekow komunalnych z GOS do wod Zatoki Puckiej kolektorem
giebokowodnym z dyfuzorem (znak. DROS.A.AW.MB.6220-32-2/09), ktére okresla ilosci sciekdw oraz
wskazniki zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach, jakie musza by¢ dotrzymywane.

Tabela 5 Warunki porwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie sciekow komunalnych do wod Zatoki Puckiej
m Wskazniki zanieczyszczen (w szczegolnosci
| Qa 65 125 m*/d < 15g0:/m?,
Qe 135 000 m*/d ChiTe < 125g0:/m3,
Obemas 8 101 m*/d zawiesiny ogdine < 35g/m®,
azot ogdiny < 10g0:/m3,
Qs - Srednie dobowe fosfor ogdiny < 1g0x/m?

Qames - moksymaine dobowe

#rodio: Decyzja z dnia 15-09-2009 roku Marszotka wojewddztwa pomorskiego znak: DROS.A.AW.MB.6220-32-2/09) -
pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie sciekow komunalnych do wod Zatoki Puckiej

Obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne zezwala rowniez na wprowadzanie do wod Zatoki Puckiej
sciekdow o podwyiszonych wskaznikach zanieczyszczen w przypadku wystgpienia awarii urzadzen
technologicznych istotnych dla spetnienia wymagan pozwolenia wodnoprawnego, powodujgcych
koniecznos¢ wykonania czynnosci regulacyjnych i/lub naprawczych wymagajacych wylaczenia 2
eksploatacji osadnika wtornego albo oprdznienia ciggu technologicznego reaktora biologicznego.

W celu zapewnienia skutecznej kontroli substancji wprowadzanych do wod wraz ze Sciekami,
prowadzone s3 state badania ilosci odprowadzanych Sciekoéw oraz pobierane s3 srednie dobowe probki
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$ciekow doptywajacych i odptywajacych z oczyszczalni co najmniej 24 razy w ciggu roku, oznaczajac w
pobranych prébach BZTs, ChZT, zawiesiny ogélne, azot og6lny, fosfor ogélny.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan aktualnie odprowadzane z oczyszczalni $cieki spetniajg
wysokie wymagania jakosciowe, okre$lone w powyzej przywotanym pozwoleniu wodnoprawnym, przy
sredniej dobowej ilosci $ciekdw w roku 2015 ok. 55 000 m?/d.

Zaplanowane przedsiewziecie ma na celu zwiekszenie wydajnosci, optymalizacje i poprawe
efektywnosci przetwarzania osadéw $ciekowych wymagajacych unieszkodliwienia i nie wptywaja w
sposéb istotny na zmiany ilosci lub stezen zanieczyszczent w odprowadzanych $ciekach, ktore mogtyby
powodowac brak mozliwosci dotrzymania wymagan okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Planowana inwestycja stanowi sama w sobie rozwigzanie chronigce $rodowisko, w tym wody
powierzchniowe poprzez:

- zoptymalizowanie warunkéw procesu fermentacji osadéw mieszanych mechanicznie, w wyniku
czego wszystkie powstajagce osady bedy przetwarzane oraz zwiekszony zostanie stopien
przetworzenia osaddw, co skutkowac bedzie lepszymi wiasciwosciami odwadniania i czystszym
odciekiem;

- zastosowanie procesu usuwania azotu i fosforu z odciekow.

Niezaleznie od powyiszego przewiduje sie zastosowanie automatycznego sterowania procesami
technologicznymi oraz ich kontroli. Powstajgce w procesach technologicznych $cieki oraz odcieki beda
kierowane do uktadu oczyszczania $ciekdw.

23 Jakos¢ powietrza

Oczyszczalnia Sciekéw ,Debogdrze” posiada wszystkie wymagane pozwolenia w zakresie emisji
zanieczyszczen do atmosfery oraz dokonane zostaly przez Inwestora wszystkie wymagane w tym
zakresie zgtoszenia. Prowadzi rowniez monitoring emisji oraz imisji zanieczyszczen. Projektowane
przedsigewzigcie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji, a w zakresie emisji niezorganizowanej nastapi
poprawa dzieki hermetyzacji, zwlaszcza gospodarki biogazem. W zwigzku z tym na etapie eksploatacji
nie przewiduje sie mozliwosci wystapienia przekroczenia dopuszczalnych stezeri dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, tlenku wegla, pytu poza terenem Oczyszczalni.

Uciazliwos¢ zapachowa zostanie ograniczona poprzez zastosowanie hermetyzacji ucigzliwych
zapachowo obiektow modernizowanego ciggu przetwarzania osadow komunalnych.

Eksploatacja przedsiewziecia prowadzona bedzie z przestrzeganiem instrukcji technologicznych i
eksploatacji obiektow oraz zasad ochrony $rodowiska, w zwigzku z tym nie przywiduje sie koniecznosci
zastosowania dodatkowych rozwigzan ograniczajacych oddziatywanie na stan powietrza.

94 Klimat akustyczny

Na etapie eksploatacji wnioskowanego przedsiewziecia w wariancie wybranym przez Inwestora, nie
wystapig przekroczenia poziomow dopuszczalnych hatasu na terenach objetych ochrong akustyczng
zaréwno w porze dnia, jak i w porze nocy.

Warunek taki zostanie spetniony dzieki zastosowaniu rozwigzan technologicznych, polegajacych na
catkowitym wylgczeniu czesto przestarzatych i wyeksploatowanych urzadzen, badz zastapieniu ich
nowymi o niskiej emisji hatasu. W przypadku obiektéw, ktérych eksploatacja wigze sie z powstaniem
nowych Zrédet hatasu, zastosowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych urzadzen, w wiekszosci

¢ it




8 . przypadkow zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen o wysokiej izolacyjnosci akustycznej, sprawi, ze-
. zasieg oddziatywania akustycznego bedzie sie ograniczat do bezposredniego ich otoczenia.

Utrzymanie emisji hatasu zwiazanej z pracg modernizowanego ciggu przerobki osadow sciekowych na
poziomie nie powodujacym przekroczer dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku uzaleznione
bedzie od speinienia dodatkowych, nizej wymienionych warunkow:

e instalacje i urzadzenia beda eksploatowane zgodnie z zatozeniami przyjetymi w koncepcji
modernizacji ciggu przerdbki osadow Oczyszczalni Sciekow ,Debogdrze”;

eksploatacja obiektdw bedzie sie odbywata przy zamknietych drzwiach i oknach;

ewentualne przewietrzanie budynku operacyjnego ZKF w porze nocy przy wykorzystaniu
instalacji wentylacyjnej bedzie ograniczone do niezbednego minimum;

wywoz popiotu z instalacji termicznego przeksztatcania osadéw na skiadowisko popiotu oraz
wywoz piasku i skratek na sktadowisko piasku, jak réwniez prace roztadunkowo/zatadunkowe i
zwigzane z formowaniem pryzm na tych skladowiskach beda sie odbywaty wylacznie w porze
dnia;

dodatkowo, na etapie eksploatacji dokonywane bedga okresowe przeglady techniczne urzadzen
emitujacych hatas, aby wyeliminowac ewentualne zwiekszenie poziomu emisji hatasu mogace
wynikac z usterek technicznych.

95 Gospodarka odpadami

Jako planowane do zastosowania dziatania minimalizujgce iloéci wytwarzanych odpadow wskazac
nalezy:

e  biezgcy monitoring oraz kontynuacje prowadzenia regularnych przegladow technicznych, w celu
minimalizacji ryzyka awarii uktadu i powstawania odpadéw zuzytych urzadzen
lub ich elementow;

e racjonalng i oszczedng gospodarke surowcowa oraz materiatowg w trakcie biezacej obstugi
instalacji i urzadzen oraz prowadzonych okresowo prac konserwacyjnych, remontowych oraz
napraw;

‘- § :-l'I . e sukcesywne zwiekszanie strumienia odpadow selektywnie zbieranych i poddawanych procesom

odzysku badz regeneracji w miejscu wytworzenia lub kierowanych do odzysku lub recyklingu
na zewnatrz (oleje odpadowe, zuiyte zloza filtracyjne, odpady opakowaniowe czy odpady
z prowadzonych okresowo prac remontowych).

Ograniczanie negatywnego oddzialywania na Srodowisko odpadow, ktérych powstaniu nie moina
zapobiec, polegajq i nadal bedg polegaty na prowadzeniu ich selektywnego zbierania w wyznaczonych
miejscach i w sposdb odpowiedni dla rodzaju i charakteru odpadow, a takie na zapewnianiu
gospodarowania odpadami zgodnego z wymagang hierarchia sposobéw postepowania z odpadami.
Jako rozwigzanie zmniejszajace presje na Srodowisko wskaza¢ nalezy m.in. planowane dzialanie
zwigzane ze skierowaniem strumienia wytwarzanych odpadow w postaci skratek na instalacjg
termicznego unieszkodliwiania odpaddw, co wplynie bezposrednio na zmniejszenie masy odpadéw
wytwarzanych w oczyszczalni Sciekdéw ,Debogorze”.
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9.6 Zdrowie ludzi

Nowe i modernizowane obiekty zostaly zaprojektowane i bedg eksploatowane w peinej zgodnosci z
polskim prawem i wymogami w zakresie BHP, a ich oddziatywanie normowane prawem zamknie sie w
granicach Oczyszczalni.

W zwigzku z tym nie przewiduje sie szczegdlnych rozwigzan chronigcych zdrowie mieszkarcow.

Systematycznie prowadzone badania na stanowiskach pracy nie wykazujg przekroczen wartosci
dopuszczalnych.

9.7 Faunaii flora

Z uwagi na brak wzrostu oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko nie przewiduje sie koniecznosci
zastosowania rozwigzan ograniczajgcych oddziatywania planowanego przedsiewziecia na faune i flore.

9.8 Dobra materialne i zabytki

Dokumenty planistyczne - Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nie wydzielaja stref konserwatorskich zaréwno
dla terenu Oczyszczalni, jak i dla terenow otaczajgcych. W zwigzku z tym nie przewiduje sig

koniecznosci zastosowania rozwigzan ograniczajacych oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na
dobra materialne i zabytki.

10 Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych
do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

10.1 Emisje do Srodowiska gruntowo-wodnego

Podczas eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac na wody podziemne z uwagi na catkowitg
szczelnosc przewodow i obiektow kubaturowych.

Ewentualne emisje mogg miec miejsce jedynie w przypadku zdarzen awaryjnych. Ryzyko takich sytuacji
jest ograniczone poprzez odpowiednie postepowanie z substancjami mogacymi stwarzac zagrozenia:

1. W obiekcie instalacji termicznego przeksztatcania komunalnych osadow sciekowych znajduje
sie podziemny, dwupltaszczowy zbiornik na olej, wyposazony w sondy kontroli ewentualnego
przecieku — obecnie zbiornik jest pusty, palnik olejowy w instalacji spalarni zostat
zlikwidowany, w przypadku budowy nowej spalarni zbiornik zostanie najprawdopodobniej
zlikwidowany.

2. Amoniak, roztwér 25% - substancja jest na wyposazeniu spalarni osadow do katalicznego
ususwania nadmiaru NOx; obiekt wyposazony jest w stosowng instalacje, ktora w kazdej
chwili, w razie potrzeby, pozwala na dozowanie amoniaku do pieca. Substancja magazynowana
jest w paletopojemnikach (o poj. 1 m’) pod wiata na sktadowisku przejsciowym osadu
odwodnionego; dwa paletopojemniki, gotowe do uiycia, znajduja sie w pomieszczeniu za tylng
éciang hali spalarni i podpigte s do instalacji podajacej amoniak do pieca; pojemniki z
roztworem amoniaku stojg na utwardzonych nawierzchniach, ewentualne wycieki trafig do
wewnetrznej kanalizacji deszczowej lub sanitarhe] oczyszczalni i skierowane zostang na
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poczatek ukiadu technologicznego do oczyszczania $ciekow do wspdinego oczyszczenia ze
sciekami komunalnymi.

3. Wapno sodowane — stosowane jest w ukladzie analizatorow biogazu do pochtfaniania tlenkow
wegla z powietrza podawanego do instalacji pomiarowej. Zuzycie preparatu wynosi ok. 2,5 litra
na kwartal, zapas (1 opakowanie) przechowywany jest w kontenerze pomiarowym biogazu;
preparat dostarczany jest w pojemnikach z tworzywa sztucznego poj. 5 litrow.

4, Wapno sodowane — dozowane do filtrow workowych w instalacji termicznego przeksztatcania
komunalnych osadéw sciekowych (1x/72 godz.); wapno dostarczane jest specjalistycznym
pojazdem do transportu materiatéw sypkich i pneumatycznie fadowane do silosu w budynku
spalarni; dozowanie wapna jest automatyczne; zuzycie ok. 1 tona/rok.

5. Olej hydrauliczny dostarczany jest w beczkach poj. 200 litréw i przechowywany w
pomieszczeniu magazynowym budynku pras; olej przepracowany zbierany jest i
magazynowany w paletopojemniku (1 m?®) dostarczonym przez firme odbierajaca oleje
odpadowe na zlecenie Inwestora. Olej napedowy dostarczany w beczkach poj. 200 litrow,
przechowywany w pomieszczeniu nieuzywanej stacji chemikaliow(zuzycie w sztaplarce ok. 200
litrow/rok, zuzycie w koparko-tadowarce ok. 600 litréw/miesigc).

6. Srodek antypienny — stosowany w komorach ZKF; zuzycie érednie ok. 1000 litrow/m-c;
dostarczany w paletopojemnikach; zakup na biezgco bez magazynowania.

Aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo jakiejkolwiek emisji do Srodowiska gruntowo-wodnego, na
terenie GOS istnieje sie¢ monitoringowa wod podziemnych, ktéra proponuje sie rozbudowad o
dodatkowe punkty pomiarowe, a w trakcie eksploatacji oczyszczalni prowadzone bedg regularne
kontrole stanu technicznego wszystkich urzadzen. Pozwoli to unikng¢ sytuacji awaryjnych
(nieszczelnosé instalacji), bgdz umozliwi odpowiednio wczesne reagowanie w celu likwidacji przyczyn i
skutkow awarii.

10.2 Emisje do wod powierzchniowych

Odprowadzane z oczyszczalni $cieki spetniajg bardzo wysokie wymagania jakosciowe, tj.
w szczegolnosci:

- BZTs < 15 g0x/m?,
- ChiTe < 125 g0y/m?,
zawiesiny ogdlne < 35 g/mé

azot ogélny < 10 g0y/m?,
- fosfor ogdlny < 1 g0y/md.

Scieki oczyszczone odprowadzane s3 do wod Zatoki Puckiej rurociggiem ufozonym pod dnem akwenu
na odlegtos¢ 2,3 km od brzegu. Bezposrednie wprowadzenie nastgpuje za posrednictwem dyfuzora,
ktory zwieksza predkos¢ wymieszania Sciekow oczyszczonych z wodami Zatoki.

Budowa nowych obiektéw nie wptynie ani na warunki pracy oczyszczalni, ani na efekty jej pracy.
Nowobudowane obiekty nie spowodujg pogorszenia pracy obiektdw istniejacych, a projektowane
podczyszczalnie sciekéw z odwadniania osadéw z azotu i fosforu poprawi funkcjonowanie gtéwnej linii
technologicznej oczyszczalni. Obiekty przeznaczone do likwidacji zostang rozebrane w chwili, gdy beda
juz zbedne. Ewentualne $cieki i osady Sciekowe z ich czyszczenia zostang odprowadzone do procesow
oczyszczania realizowanych w oczyszczalni.

Omawiana inwestycja praktycznie nie zmieni wplywu oczyszczalni sciekéw na wody powierzchniowe.
Nie bedzie réwniez zrédtem zwigkszonych iloci $ciekéw pochodzacych z procesow technologicznych
oraz $ciekéw deszczowych. llos¢ $ciekow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ,Dgbogorze”
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do Zatoki Puckiej, wynoszaca obecnie 55000 m*/dobe nie ulegnie zmianie w zwigzku z realizacja
przedsiewziecia.

10.3 Emisje do powietrza

W wyniku rozbudowy pojemnosci komor fermentacyjnych zwigkszy si¢ produkcja biogazu z poziomu
375m’/h do poziomu ok. 630 m*/h, co wyrainie wskazuje na potrzebe rozbudowy istniejacej
kogeneracji o nowg jednostke kogeneracyjng. Powstajacy biogaz poddawany bedzie oczyszczaniu w
instalacji filtrujacej, stanowigcej filtr z rudy darniowej, w ktorej nastepuje suche odsiarczanie biogazu.
Stezenie siarkowodoru w biogazie po oczyszczeniu wynosi $rednio ok. 130 ppm (195 mg/m?).

Obecnie wytworzony biogaz wykorzystywany jest do skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i cieplnej w stacji kogeneracji, w ktorej obecnie pracuje jeden kogenerator o mocy elektrycznej 600 kW
i cieplnej 566 kW. Pozostata ilos¢ biogazu spalana jest w kottach gazowych (o mocy 3 x 1,1 MW) na
potrzeby technologiczne (podgrzewanie osadu) oraz socjalne (ogrzewanie obiektdw, cieplej wody).

W ramach modernizacji projektuje sie wstawienie w istniejgcym budynku kogeneracji nowego
agregatu kogeneracji o mocy elektrycznej ok. 800 kW.

Proponowany modut kogeneracyjny na biogaz posiada odzysk ciepta (z instalacji olejowej, plaszcza
silnika, z gazow odlotowych).

Parametry pracy ciaglej modutu kogeneracyinego przy trybie pracy réwnolegtej z siecia na biogazie:

Moc znamionowa elektryczna ciggla ok. 800 kw
Moc znamionowa cieplna ciggla ok. 790 kW
Sprawnosc produkgcji energii elektrycznej: ok.42,8 %
Sprawnosc produkcji energii cieplnej: ok.42,3%
Sprawnosc catkowita ok. 85,1 %
Catkowity wejsciowy strumien energii chemicznej paliwa ok. 1868 kW

Istniejaca sie¢ biogazu wyposazona jest w dwupowiokowy zbiornik buforowy o pojemnosci 3700 m?
oraz pochodnie do spalania nadmiaru biogazu w przypadku koniecznosci wylaczenia Zrodet
energetycznych, w ktorych wykorzystywany jest biogaz.

Podczas prac inwentaryzacyjnych stwierdzono zly stan techniczny rury istniejacej pochodni. Dlatego w
koncepcji zaproponowano wykonanie nowej pochodni z ukrytym plomieniem o nastgpujgcych
parametrach:

Przepustowos¢: 550 Nm?/h - 850 Nm?/h (moc: 3575 kW - 5525 kW);
Wysokosc¢ od powierzchni terenu ok. h =7,00 m;

Srednica ok. d = 0,955 m.

Zalozenia do obliczen

1. Wskazniki emisji dwutlenku azotu, tlenku wegla i pytu dla procesow spalania biogazu przyjeto
wediug materiatow Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami ,, Wskazniki emisji
zanieczyszczen ze spalania paliw — kotly o mocy do 5 MW" skorygowane do zawartosci
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metanu w spalanym biogazie (wskazniki wykorzystywane sg przez Spétke do obliczer emisji w
ramach sprawozdan do KOBIZE).

2. Emisje dwutlenku siarki obliczono z wykorzystaniem informacji nt. Sredniego stezenia
siarkowodoru w biogazie po oczyszczeniu, ktére wynosi ok. 130 ppm (195 mg/m?). Zatozono
catkowitg konwersje siarkowodoru do siarki.

3. Parametry biogazu:
e Warto$¢ opatowa Q; = 22600 kJ/ m?
e Skiad:
o Metan-63 %,
o Dwutlenek wegla =37 %,
o Azot, wodor, para wodna — $lady.

4. Przyjeto, ze udziat pytu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 jest rowny emisji pylu ogotem.

5. W zwigzku z tym, ze na tym etapie nie jest znana wysokos¢ i srednica emitora nowego
kogeneratora zatozono, Ze bedzie sie on charakteryzowat podobnymi parametrami jak emitor
istniejacego kogeneratora tj. wysokos$¢ h =9,3 mi srednica d = 0,25 m.

6. W ponizszej tabeli przedstawiono wskaZniki emisji dla spalania biogazu przyjete do obliczen.

Tabela 6 Wskainiki emisji dla spalania biogazu

Zanieczyszczenie Wskainik emisji
g/m’
Dwutlenek siarki (SO2) (2*s) 0,390
Tlenki azotu jako NO: 1,10
Tlenek wegla (CO) 0,15
Pyt 0,00032

S — zawarto$¢ siarki w gazie w g/m?*

Emisja z kogeneratora

W przypadku kogeneratora maksymalna ilos¢ zuzywanego paliwa wynosi:

57244000
— D Brmay = ~-----r-mmmmee = 297,62 m*/h
p 22600 * 0,851
Brok = 2381,01 tys.m?/rok
Emisja pytu:
Ep = Bmax ¥ EID
Ep = 298 * 0,00032 = 0,0000954 kg/h
Emisja dwutlenku siarki:
Eso2=Bmc *2*5
Esoz =298 * 2 * 0,195 =0,1162 kg/h
Emisja tlenkow azotu:

Enoz = Bmax b

s l,_ 2
N | %lh
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A J Enca =298 * 1,10=0,3278 kg/h

Emisja tlenku wegla:

E:: =298 * 270 = 0,0447 kgg’h

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie parametrow emitoréw i wielkosci emisji.

Tabela 7 Zestawienie parametrow emitora i wielkosci emisji
Emitor/ £25
by o Predkos¢ Temp. Czas Emisja s
Zrodlo  Wysokosc Srednica : Obciazenie : : Emisja
ol spalin  spalin pracy Substancja max.
emisji/ % Mg/rok
K h/rok kg/h
E2/2 9,3 0,25 | 21,56 453 100 | 8000 |dwutlenek azotu | 03278 | 26224 |
Kogenerator : ' 5 dwutlenek siarki 0,162 | 09298 |
1 1 1 4
nr 2 | 5 ' oo |
~ p | pyt ogdtem | 0,0000954 | 0,0008
- Q biogaz -w tym pyt do 10 um | 0,0000954 | 0,0008
| | | - w tym PM2,5 {0,0000954 | 0,0008
' i l tlenek wegla 00447 | 03576

Emisja z pochodni

Przyjeto, ze maksymalna ilos¢ spalanego biogazu w pochodni réwna bedzie maksymalnemu zuzyciu biogazu w
istniejgcym kogeneratorze (zuiycie biogazu 245 m*/h) i nowym kogeneratorze (zuiycie biogazu 298 m*/h).
Zatozono rowniez, ze pochodnia dziata w przypadku przestoju remontowego kogeneratorow tj. przez 760 godzin
(Brok = 543 m*/h x 760 h = 412,68 tys. m*/rok).

Moc cieplna wprowadzana w paliwie wyniesie 3,41 MW.

Emisja pytu:

Ep = Bemax * E'p

Ep = 543 * 0,00032 = 0,000174 kg/h
— ) Emisja dwutlenku siarki:

Esoz=Bmax *E'*S

Eso2=543*2*0,195=0,2118 kg/h

Emisja tlenkow azotu:

Eno2 = Bmax * E'

Encz =543 * 1,10 =0,5973 kg/h

Emisja tlenku wegla:

Eco=Bmax * E'

Eco=543 * 0,15 =0,0815 kg/h

W poniiszej tabeli przedstawiono zestawienie parametrow emitorow i wielkosci emisji.




Predioil Temp

Wysokoic Srednica

W zwigzku z niewielkim wzrostem emitowanych substancji do powietrza z nowego Zrodia jakim bedzie

kogenerator oraz nowa pochodnia ktdra zastapi istniejaca, na etapie eksploatacji nie przewiduje s

mozliwosci wystapienia przekroczenia dopuszczalnych stezeni dwutlenku azotu, dwutlenku siark
- . tienku wegla oraz pylu poza terenem Oczyszczalni

W zwigzku z tym nie przywiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania zrodet emisji zlokalizowanych

na terenie oczyszczalni na stan jakosd powietrza.

10.4 Emisje hatasu
iz terenie Oczyszczalni Sciekéw ,Debogdrze”, po zakorczeniu modernizacji ciggu przerobki
4

dow sSciekowych, Zrodlem emisji halasu do Srodowiska bed

Poziom
mocy

Nazwa irodia hafasu .
| akustycznej

Lua [dB]

Nowe irodia hatasu

- 1.3 wWentylator wyciagowy o wydajnoici 4400 m*/h na s i o
1 8 8/1 10,5
dachu budynku operacyjnego ZKF 24
i3 Wentylator wyciagowy o wydajnoéci 4400 m*/h na 80 - -
= darhu budynku operacyinezo ZKF od -y & =k
G20 DUCY U Operaly CEC
13 Wentylator wyciggowy o wydajnosci 4400 m*fh na 20 o —r
- 12 ] 8 g
5 dachu budynku operacyjnego ZKF i '
? 1.3 Wentylator wyciagowy o wydajnoéci 4400 m*/h na 80 e e
i o2 ) of 4 ]
dachu budynku operacyjnego ZKF |
: 1.2 Wentylator wyciggowy o wydajnoici 4400 m?/h na 80 ol e
5 8/1 10,5

dachu budynku operacyjnego ZKF

. 13 Wentylator wyciggowy o wydajnosci 4400 m*/h na | 20 105
5 dachu budynku operacyjnego ZKF ' f 1§ iy

Parametry akustyczne Ir6det hefasu oraz izolacyjnosci przegrod budowlanych okredlono na podstawie projektu

sdowlanego, danych katalogowych oraz informacji uzupelniajgcych uzyskanych od projektantéw i Inwestora.

ey

Stk
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Czas pracy w
gl el
¢ i Jiw
Lp. Obiekt Nazwa irédia hatasu R LD . h T:]t
Lwa [dB] dnia/nocy
t [h]
L Nowe #rddta hatasu |
B0 [ . e 3 | 1
P 1.e Wentylator wyciggowy o wydajnosci 1800 m*/h na 76 8/1 _ 45 I
- = dachu budynku dmuchaw |
| 9 1.e Czerpnia powietrza dmuchaw zabudowanych sie 83 8/1 25 |
It =S wewngtrz budynku dmuchaw |
[ 10 | 1e Czerpnia powietrza dmuchaw zabudowanych sie 83 | 8/1 ! 25 .
| wewnatrz budynku dmuchaw | | [
Agregat chlodniczy na potrzeby nowej jednostki | '
11 1h kogeneracji, zlokalizowany przy istniejgcym budynku 85 8/1 | 1
3 kogeneracji |
12 1.k Pochodnia biogazu z ukrytym ptomieniem 94 | 0,8/0,1 7
Obecnie istniejgce Zrédia hatasu (nieobjete modernizacja)
13 I [ Chtodnia wentylatorowa przy budynku kogeneracji ] 85 Il 8/1 | 1
Tabela 10 Zestawienie stacjonarnych kubaturowych irédet hatasu

Czas pracy w
normowym czasie
obserwacji w
porze
dnia/nocy
t[h]

Poziom diwieku w Wypadkowa
odlegtoscil mod  izolacyjnosc

Obiekt Nazwa irodta hatasu Sciany wewnatrz  akustyczna
budynku scian i dachu
Lp [dB] R’ [dB]

Nowe obiekty — irédta hatasu
1 [ 1.b Pompownia tluszczow i wod odciekowych 85 30 8/1

Budynek dmuchaw czeé¢ nowoprojektowane]
2 le instalacji podczyszczania odciekow z 83 30 8/1
odwadniania osadu

3 1f Instalacja termicznego przeksztatcania osadow 85 20 8/1
[ o | e . s | @
Modernizowane obiekty — zrodfa hatasu

5 2.a | Pompownia osadu zageszczonego 82 20 8/1

6 2.b Stacja zageszczania mechanicznego 86 35 8/1

7 2.¢ Budynek pras 85 20 8/1

8 2.d | Budynek wirdwek 85 20 8/1

9 2.f Pompownia wod nadosadowych 80 35 8/1 |
10 2g Kotlownia gazowo-olejowa 80 20 8/1 |

Obecnie eksploatowane obiekty - zrédta hatasu

11 Budynek kogeneracji 95 30 8/1
12 Stacja transformatorowa S06 80 20 8/1
13 Stacja transformatorowa SO7 80 20 8/1

W przypadku ruchomych zroédet hatasu, planowana modernizacja nie bedzie si¢ wigzata ze zmiang
charakteru prowadzonych prac i ilosci wykorzystywanego sprzetu, ktore wptywalyby na zmiang
zakresu oddziatywania w porédwnaniu do aktualnego stanu. W poniiszej tabeli zestawiono wykaz
ruchomych zrédet hatasu z podaniem ich mocy akustycznej i czasu pracy.

i Shith
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Tabela 11 Zestawienie ruchomych irddet hatasu

Poziom mocy

Czas pracy w normowym
czasie obserwacji w porze

Zrodt isji akustycznej ;
i g ‘EdB] : dnia/nocy
WA t [h}
Liniowe irodia hatasu
1 Transport popiotu na skfadowisku popiotu 104 1/-
2 Transport piasku i skratek na sktadowisku piasku 104 0,5/- |
Powierzchniowe zrédta hatasu
= Prace roztadunkowe/izolacyjne na terenie
3 I 104 2/-
sktadowiska popiotu
X | Prace roztadunkowe /formowanie pryzmy na terenie 104 2/
sktadowiska piasku ]

Nalezy jednakie pamietac, ze nowe Zrodia emisji hatasu, ktére zostang zainstalowane na terenie
Oczyszczalni w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia zastapig w wiekszosci przypadkow
zrodfa istniejgce czesto przestarzate i wyeksploatowane. Wprowadzone rozwigzania przyczynig sig
rowniez do skrocenia czasu pracy niektorych Zrédet hatasu (m.in. pochodni), co rowniez wptynie na
redukcje emisji hatasu. W ponizszej tabeli zestawiono urzadzenia/instalacje obecnie eksploatowane,
przewidziane do likwidacji w zwigzku z planowang modernizacjg ciggu przerobki osadow sciekowych.

Tabela 12 Zestawienie zrodet hatasu przewidzianych do likwidacji

Poziom Poziom

mocy diwieku w
odlegtosci 1 m

akustycznej

Nazwa zrodta hatasu
Lwa [dB] /

od sciany
wewnatrz
budynku Ls [dB]

Punkowe #rédta hatasu

Wypadkowa Czas pracy
izolacyjnosc w
akustyczna normowy
scianidachuw  m czasie
przypadku obserwacji
obiektow w porze
kubaturowych  dnia/nocy
R’ [dB] t [h]

1 3f | Wentylator W-01 na dachul instalag‘i % 8/1 i
| termicznego przeksztalcania osadow
i " | Wentylator W-02 na dachu instalaciji
3 BT b ey % 8/1
| termicznego przeksztafcania osadow
3| af | wEnFyIator W-03 na dachu_ mstala::ﬁ 97 8/1
| | termicznego przeksztatcania osadow
| | Wentylator W-04 na dachu instalacji
s | 3 | ; o 100 : 8/1
| termicznego przeksztatcania osadow
Wentylator W-05 na dachu instalacji
s | 3f ,“” S 97 . | 8
| termicznego przeksztatcania osadow |
= 1 Suszarka na budynku instalacji
A BB e : E 75 : Y
| | termicznego przeksztalcania osadow
7 | 3.d |Pochodnia biogazu 90 - 4/0,5
' Kubaturowe Zrodia hatasu (obiekty)
| Obecnie eksploatowana instalacja
| 8 | 3¢ . 4 L e - 85 20 8/1
{ | termicznego przeksztatcania osadow
| 9 | 3c |Pompownia thuszczow i wéd odciekowych - 85 30 8/1
36
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Hatas emitowany do s$rodowiska w trakcie eksploatacji projektowanej inwestycji nie bedzie
powodowat przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu na terenach objetych ochrong akustyczng
w srodowisku, jak rowniez na terenach najblizszej zabudowy zwigzanej ze statym przebywaniem ludzi,
polozonej na terenach przemystowych, dla ktrych ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu
standardow wewnatrz budynku.

W zwigzku z tym zaktada sie, ze realizacja inwestycji nie wplynie w sposob istotny na zmiany klimatu
akustycznego wokdt oczyszezalni, a poziom emisji hatasu do $rodowiska w wyniku realizacji
planowanego przedsiewziecia nie ulegnie zwiekszeniu.

10.5 Gospodarka odpadami

Realizacja prac prowadzonych w ramach planowanego przedsiewzigcia nie wplynie na zmiany
charakterystyki rodzajowej odpadéw dotychczas wytwarzanych w ramach eksploatacji instalacji
oczyszczalni sciekow oraz spalarni osadow sciekowych wraz z instalacjami pomocniczymi.

W zwigzku z modernizacjg ciggu przerdbki osadu i zwigzanym z tym wzrostem mozliwosci
przerobowych oczyszczalni, wzrosnie ilos¢  wytwarzanych osadow sciekowych
(19 08 05) kierowanych do instalacji termicznego unieszkodliwiania osaddéw - wzrost o ok. 26%
w stosunku do obecnej ilosci. Tym samym mozna sie spodziewac rowniez wzrostu ilosci popiotow
lotnych z termicznego przeksztatcania osaddw Sciekowych (19 01 14) - przewidywany wzrost o ok. 16%
dotychczasowe;j ilosci.

Zmniejszeniu ulegnie natomiast ilos¢ wymienianej rudy darniowej z procesu odsiarczania biogazu
(19 08 99) - spadek o0 20% w stosunku do dotychczasowej ilosci. Przy czym najbardziej optymalnym
rozwigzaniem, do jakiego bedzie dazyt Inwestor bedzie zlecanie zmiany wypelnienia uprawnionej
firmie, ktora dostarczata bedzie nowe wsady do odsiarczalnikow i zabierata materiat wyeksploatowany.

Tabela ponizej zawiera wykaz odpadow technologicznych powstajgcych na instalacji oczyszczalni
Sciekow i instalacji termicznego unieszkodliwiania osaddw, ze wskazaniem przewidywanych
do wytworzenia ilosci.

Tabela 13 Wykaz rodzajéw odpadow technologicznych, zwigzanych z eksploatacjg instaladji, ktérych ilosci zmienig
sie w rezultacie realizacji planowanego przedsiewziecia

-

Szacowana
Podgrupa/rodzaj odpadu ilosé
[Mg/rok]
' 1901 Odpady ze spalarni odpadow, w tym z instalacji pirolizy odpadow
, 1901 14 Popioty lotne inne niz wymienione w 1901 13 <3500
1908 Odpady z oczyszczalni Sciekow nieujete w innych grupach
190801 Skratki <800
1908 05 Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe <34 000
1908 99 Inne niewymienione odpady (rudo darniowa z odsiarczalnikéw) <10

*Odpad niebezpieczny

W przypadku pozostatych odpaddw wytwarzanych gidwnie w trakcie prac konserwacyjnych, napraw,
remontow oraz biezacej obstugi instalacji (zwigzanej np. z gospodarkg odpadami opakowaniowymi
po dostarczanych na instalacje surowcach, materiatach i substratach procesowych), biorac pod uwage
iloé¢ nowych (dodatkowych) urzadzen przewidywanych do zainstalowania (pompy, mieszadia,
maceratory itp.), mozna si¢ rowniez spodziewa¢ wzrostu ilosci wytwarzanych do tej pory odpadow

7
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zwigzanych z tego rodzaju pracami, kwalifikowanych do podgrup: 07 02,13 01,1302, 1501, 1502, 16
02,16 03,1606, 17 01, 17 04.

Tabela ponizej zawiera wykaz rodzajéw odpadow wytwarzanych zwyczajowo podczas prac zwigzanych
z biezaca obstugg oraz przeglagdami lub ewentualnymi naprawami i ich szacowane ilosci’.

Tabela 14 Wykaz rodzajéw odpadow wytwarzanych zwyczajowo podczas prac zwigzanych z biezgcy obstuga oraz

przeglagdami lub ewentualnymi naprawami

Szacowana

Podgrupa/rodzaj odpadu ilosc®
[Mg/rok]

07 02 : Odpady z produkgji, przygotowania, obrotu i stosowania produktow przemystu chemii organicznej
0702 13 Odpady z tworzyw sztucznych <05
07 02 80 Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy <05
1301 | Odpadowe oleje hydrauliczne, w tym zwtaszcza:
1301 10* | Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierajgce zwigzkow chlorowcoorganicznych <0,5
| 1302 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
} Mineralne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe nie zawierajace zwigzkow S
| 1302 05* : <0,5
chlorowcoorganicznych
| 130206* ' Syntetyczne oleje silnikowe, przekiadniowe i smarowe <2,0
! 1501 | Odpady opakowaniowe (wt3cznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
| | opakowaniowymi)
| 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,6
; 15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substandji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone (np. Srodkami ochrony roslin 1 i 1l klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i <0,005
toksyczne)
1501 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia an
konstrukcyjnego (np. azbest), wiacznie z pustymi pojemnikami ciénieniowymi R
| 1502 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
!
| 1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach), tkaniny
| do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami <0,2
} niebezpiecznymi (np. PCB)
| 150203 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania o
; ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 3
I 1
[ 16 02 | Odpady urzgdzen elektrycznych i elektronicznych, w tym zwiaszcza:
16 02 11* | Zuzyte urzadzenia zawierajace freony, HCFC, HFC <0,05
| yt 3 IE| y
1602 13* | Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne elementy () inne niz wymienione w 1602 <0.015
U, Ui
09do 1602 12
16 02 14 Zuiyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 03 do 16 02 13 <0,045
16 03 Partie produktow nie odpowiadajgce wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne
do uzytku

7 przewiduije sie, 2e wzrost iloéci wytwarzanych odpadéw mimao podwojenia iloéci urzgdzen nie bedzie proporcjonalny z uwag
na fakt wymiany czesci istniejacych urzgdzen na nowsze, sprawniejsze modele o wydluzonym czasie eksploatacji i tym samym
spodziewang mniejszg czestotliwos¢ przeprowadzanych prac naprawczych i konserwacyjnych.

® Przewidywany prog ilosci odpadéw danego rodzaju, ktéry wg wstepnych zalozefi nie powinien 20stac przekroczony.
Niemniej jednak nalezy w tym miejscu zwrécic¢ uwage, e eksploatacja instalacji, ktorej dotyczy planowane przedsigwzigcie
wymaga zgodnie z obowigzujacym prawem szeregu pozwoleri regulujgcych zasady korzystania ze Srodowiska, w tym m.in
pozwolenia na wytwarzanie odpadéw. Graniczne iloéci wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjy instalacji odpadow
s3 okreslone w stosownych pozwoleniach. Jezeli prowadzona w zakladzie ewidencja odpadow wykaze, Ze po realiz
przedmiotowego przedsigwzigcia s3 one wytwarzane wilosciach przekraczajgcych limity wskazane w decyzji, Wiascicie
Instalacji wystgpi z wnioskiem o zmiane decyzji w odpowiednim zakresie.

Smith
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B -
. ' 16 02 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80 L <0,15
1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, ptyty,
ceramika), w tym zwlaszcza:
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw <50
1704 Odpady i zZlomy metaliczne oraz stopéw metali
170402 Aluminium <0,006
17 04 05 Zelazo i stal <50

*Odpad niebezpieczny

11 Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Scieki oczyszczone z Oczyszezalni, na terenie ktérej realizowane bedzie planowane przedsiewziecie
odprowadzane sg do Zatoki Puckiej na odleglos¢ ponad 2,3 km od linii brzegowe] kolektorem
gtebokowodnym (pod dnem morskim), zakoriczonym zestawem dyfuzorow zamontowanym na
W_ gtebokosci ok. 8 m. Rozwigzanie to pozwala na zminimalizowanie oddziatywania na Srodowisko.

’. Kolektor znajduje sie na terenie wyznaczonych obszaréw Natura 2000 — Zatoka Pucka (PLB 220005)
oraz Zatoka Pucka i Pofwysep Helski (PLH 220032). Zgodnie z dokumentacjg opracowang i uzgodniong
na etapie budowy kolektora — nie bedzie on negatywnie oddziatywat na obszary Natura 2000 (m. in.
Decyzja Wojewody Pomorskiego znak SR/S.ILWN.6670/8/07 z dnia 29.05.2009 roku okreélajaca

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia).

W zwigzku z powyiszym naleiy stwierdzic, Ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

12 Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o chronie przyrody,
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia

Potencjalny wptyw, jaki wywiera¢ moze planowana inwestycja na obszary cenne przyrodniczo, w tym
obszary chronione, zalezy przede wszystkim od przedmiotu ochrony, dla ktérego dany obszar zostat
powotany, a takze od odlegtosci, jaka dzieli te obszary od terenu Inwestycji.

Biorgc pod uwage mozliwe oddziatywania i drogi narazenia mozna przyjac, ze wptyw na szate roslinng
ogranicza sie tylko do miejsc posadowienia nowych obiektéw i samych terenow budowy.

Wptyw na obszary chronione, ktdrych celem ochrony jest flora, z uwagi na znaczng odlegtosci od
planowanych dziatari na terenie oczyszczalni nalezy uznac za nie istotny.

Dla potrzeb niniejszej karty przeprowadzono analize obszaréw cennych przyrodniczo wystepujacych
w otoczeniu Inwestycji. Na potrzeby analizy przygotowano mape obrazujgca lokalizacje planowanej
inwestycji na tle zidentyfikowanych w s3siedztwie obszaréw chronionych w tym obszaréw Natura

2000.
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Obszary chronione: Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu w otoczeniu oczyszczalni Debogorze
Zrédlo: Opracowanie wiasne CDM Smith Sp. z o.0.

Obszar inwestycji znajduje sie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Ponizej przedstawiono charakterystyke obszaréw chronionych znajdujgcych sie w odlegtosci do 10
kilometrow od planowanego przedsiewziecia. Z powodu odleglosci od planowane]j inwestycji oraz
braku drog narazenia planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na opisane obszary.

STANOWISKO DOKUMENTACYJNE ODKRYWKA PO EKSPLOATAC)I ZWIRU WE WSI KAZIMIERZ
Wystepuje w minimalnej odlegtosci ok. 2,3 km w kierunku péinocnym od planowanej inwestycji.

Obszar utworzony na podstawie Zarzadzenia Woj. Pomorskiego Nr 162/99 z dnia 16 listopada 1999 r.
w sprawie uznania niektorych obszaréw w woj. pomorskim za stanowiska dokumentacyjne przyrody

nieozywionej.

. Zajmuje powierzchnig 0,30 ha.
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Zostat powotany dla ochrony starej odkrywki po eksploatacji Zwiru we wsi Kazimierz na zachodnim
skraju Kepy Oksywskiej.

TROIMIEISKI PARK KRAJOBRAZOWY

Wystepuje w minimalnej odlegtosci ok. 2,6 km w kierunku potudniowo zachodnim od planowanej
inwestycji.

Obszar utworzony na podstawie Rozporzadzenia Woj. Pom. Nr 57/06 z dnia 03 maja 1979r.
Zajmuje powierzchnie 19930 ha.

Zostat powotany dla ochrony wartosci przyrodniczej, historycznej i kulturowej oraz walorow
krajobrazowych w celu zachowania, popularyzacji tych wartosci w warunkach zréwnowazonego
rozwoju. Obejmuje gtownie tereny lesne (90% powierzchni) z enklawami rolniczymi wsi Gniewowo,
Zbychowo, Nowy Dwér Wejherowski, Reszki i Bieszkowice. Park obejmuje czeé¢ terendw Gdyni, Rumii,
Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenow Sopotu i Gdariska. Najbardziej rozpowszechnionym
drzewem w parku jest sosna zwyczajna. Duzy udziat maja rowniez buk zwyczajny, dab bezszyputkowy
i szyputkowy, brzoza brodawkowata i omszona, olsza czarna, topola osika i wierzba iwa. Réznorodnosc
flory naczyniowe]j szacuje sie na 850 gatunkéw. Z tego 49 gatunkéw podlega ochronie Scistej i 17
gatunkow ochronie czesciowej. W parku wystepuje szereg roslin rzadkich, reliktowych i gorskich.

ReEZERWAT CisowA

Wystepuje w minimalnej odlegtosci ok. 4,6 km w kierunku potudniowo zachodnim od planowane;j
inwestycji.

Obszar utworzony na podstawie Zarzadzenia Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 24
listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Aktualnym akitem prawnym
jest Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 pazdziernika 2001 r. w sprawie wykazu
rezerwatow przyrody wojewodztwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.

Zajmuje powierzchnie 24,76 ha.

Zostat powotany w celu fragmentu buczyny pomorskiej i tegu jesionowo — olszowego oraz stanowisk
roslin chronionych i rzadkich.

PLH220032 ZATOKA PUCKA | POtWYSEP HELSKI

Wystepuje w minimalnej odlegtosci ok. 4,7 km w kierunku pétnocno wschodnim od planowanej
inwestycji.

Obszar zatwierdzony jako OZW w lutym 2008r.
Zajmuje powierzchnie 26566.43 ha.

Obszar obejmuje Potwysep Helski wraz z Zatokg Pucka Wewnetrzng oraz fragmentem wybrzeza
od Wiadystawowa do Mechelinek (Kepy Oksywskie). Dominujgce formy to fragmenty kep pochodzenia
morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody roztopowe Igdolodu, a przede wszystkim obszar
plytkiej zatoki i forma mierzejowa, wysunieta daleko w kierunku morza. Obszar wazny dla zachowania
duzej, plytkiej zatoki morskiej, jako jedyne miejsce wyrdznionego siedliska naturowego 1160 w Polsce.
tacznie zidentyfikowano tu 15 rodzajow siedlisk z Zatacznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Duza réznorodnos¢ zbiorowisk roslinnych oraz wystepowanie rzadkich (czgsto w postaci odrgbnych
podgatunkéw i odmian), czesto reliktowych, gatunkéw flory i fauny, zwigzana jest przede wszystkim
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jest obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 paidziernika 2001 r. w sprawie wykazu
rezerwatow przyrody wojewoddztwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.

Zajmuje powierzchnie 193,01 ha.

Zostat powotany dla zachowania ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych bogatej awifauny legowej
i przelotnej oraz wilgotnych stonych {3k, tzw. stonaw.

STANOWISKO DOKUMENTACYINE KLIF OKSYWSKI
Wystepuje w minimalne]j odlegtosci ok. 6,8 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji.

Obszar utworzony na podstawie Zarzgdzenia Woj. Pomorskiego Nr 162/99 z dnia 16 listopada 1999 .
w sprawie uznania niektérych obszarow w woj. pomorskim za stanowiska dokumentacyjne przyrody
nieozywione;j.

Zajmuje powierzchnie 10,10 ha.

Zostat powotfany dla zachowania przyrody nieoZywionej, wainej pod wzgledem naukowym
i dydaktycznym, miejscem wystepowania formacji geologicznych, nagromadzen skamieniatosci
lub tworéw mineralnych. Obejmuje ono odcinek klifu Kepy Oksywskiej o dtug.1800 m rozciggajacy
sie od osiedla Babie Doty do Oksywia.

OCHK Puszczy DARZLUBSKIE)

Wystepuje w minimalnej odlegitosci ok. 6,8 km w kierunku pétnocno zachodnim od planowanej
inwestycji.

Obszar utworzony na podstawie Rozporzadzenia Nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie
wyznaczenia obszarow chronionego krajobrazu, okreslenia granic parkow krajobrazowych
i wyznaczenia wokot nich otulin oraz wprowadzenia obowigzujgcych w nich zakazow i ograniczen.
Aktualnym aktem prawnym jest Uchwata Nr 1161/XLVIl/10 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego z dnia
28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w wojewodztwie pomorskim.

Zajmuje powierzchnie 15908 ha.

Zostat powofany obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrozniajgcy sie krajobraz
o zroznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb
zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub petniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Potozony
jest na morenowym terenie Kepy Puckiej i na Sandrze Piasnickim. Gléwnym walorem tego obszaru
jest wystepowanie zwartego kompleksu lesnego o duzej zgodnosci drzewostandw z siedliskiem.

PLB220007 PuszczA DARZLUBSKA

Wystepuje w minimalnej odleglosci ok. 6,8 km w kierunku pétnocno zachodnim od planowanej
inwestycji.

Obszar zatwierdzony jako OSO w pazdzierniku 2007r.

Zajmuje powierzchnie 6452,63 ha.

Obszar obejmuje zwarty kompleks lesny, ograniczony od poinocy Rowning Blot Nadmorskich
(Bielawskie i Karwierskie Bfota), od wschodu brzegiem Zatoki Puckiej, od poludnia pradoling rzeki
Redy, od zachodu nieregularnie biegnaca rynng jeziora Zarnowieckiego i czesciowo doling Piasnicy.
Wystepuje co najmniej 13 gatunkow ptakow wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej, ponadto

X Shith
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3 gatunki z listy ptakow zagrotonych W ramach polskie] czerwone) ksiedze zwierzat. Gniazduje

tu powyze] 1% populacji krajowej wiochatki (C6).

; nikow przyrody. 53 pojedyncze twory przyrody zywe)
i nieozywionej lub ich skupienia 0 szczegolne] wartoéci naukowe), kulturowe], historyczno =
1)amiqtk0wej i krajobrazowej odznaczajqce sie indywidualnymi cechami, wyrbzniajacymi je wirod
innych tworéw. Wér6d pomnikéw przyrody nalezy wyroznic aleje lipowa (nr w rejestrze 72 G),
kasztanowiec bialy (nr w rejestrze 487G), jesion wyniosly (nr w rejestrze 296 G). Najblizszym
pomnikiem przyrody jest znajdujacy sig na terenie gminy Rumia buk pospolity odm. czerwonolistnad
oddalony o ok. 1,8 km na zachod od inwestycji.

Na terenie gminy Kosakowo znajduje sig 11 pom

anowi¢ korytarz ekologiczny.

Oczyszczalna Debogorze nie znajduje sig na terenach mogacych st
mach sieci

h_“e mniej jednak bezpoérednio sasiaduje z korytarzem ekologicznym wskazanym W ra
ECONET-PL. Sasiednie lasy tworza tereny dogodne dla przemieszczania sig zwierzat.

13 Whioski

W 2zwigzku z przecigzeniem funkcjonujgcego na terenie Oczyszczalni wezla fermentacji’ oraz
przewidywanym W horyzoncie czasowym do roku 2030 wazrostem obcigzenia tadunkiem
doptywajacych éciekow', konieczne stato sig podjecie dziatan majacych na celu modernizacig
gospodarki osadowej. W zwigzku z tym na zlecenie Inwestora opracowana zostala przez
CDM Smith Sp.z 0.0. ,Koncepcja modernizacji Ciagu przerdbki osadow Oczyszczalni Sciekow
Debogérze” obejmujaca dziatania konieczne do podjecia na terenie Oczyszczalni do roku 2030 majqca
na celu zwigkszenia skutecznoéci oczyszczania $ciekow przy jednoczesnej optymalizacji | poprawie
efektywnosci przerobu osadow éciekowych wymagajacych unieszkodliwienia.

ce charakter modernizacji, nie

zata, ze planowane przedsiewzi.ecie, majq
Nie bedzie tei powodowalo

bedzie powodowato zmiany w sposobie zagospodarowania terenu.
istotnego wzrostu oddziatywania na saden komponent érodowiska. Przeciwnie, planowane dziatania
moga wplynat na poprawe stanu $rodowiska ze wzgledu na modernizacje lub likwidacje obiektow w
znacznym stopniu zuzytych w diugim okresie eksploatacji (dotyczy t0 zwihaszcza sieci podziemnych).
Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych przy jednoczesnym zastosowaniu srodkow i
metod ochrony érodowiska spowoduje moizliwos¢ efektywnego funkcjonowania Oczyszczalni W

Przeprowadzona analiza wyka

horyzoncie roku 2030.

Whioski szczegdtowe:

érodowisko gruntowo-wodne
dsiewzigcie nie bedzie oddzialywat na wody podziemne 2 uwagi na catkowita

Podczas eksploatacji prze
biektow kubaturowych, tym samym nie bedzie powodowac zadnych emisji

szczelno$C przewodéw io

9 Obecnie oK. 18% osadu nadmiernego trafia bezposrednio na wiréwki lub prasy i dalej do spalarni.

¢ na poziomie 550 000 RLM = wartos¢ nominalna.

10 pla roku 2030 przewiduje sie obcigteni
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do srodowiska gruntowo-wodnego. Realizacja przedsiewzigcia przyczyni si¢ do poprawy stanu
srodowiska jako catosci.

Wody powierzchniowe

Zaplanowane w ramach przedsiewziecia dziatania maja na celu zwigkszenia skutecznosci oczyszczania
sciekdw przy jednoczesnej optymalizacji i poprawie efektywnosci przerobu osadow Sciekow
wymagajacych unieszkodliwienia i nie wplywajg w sposéb istotny na zmiany ilosci lub stezen
zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach, ktére moglyby powodowac brak mozliwosci dotrzymania
wymagan okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Omawiana inwestycja praktycznie nie zmieni wplywu oczyszczalni Sciekow na wody powierzchniowe.

Jakos¢ powietrza

Oczyszczalnia Sciekéw ,,Debogérze” posiada wszystkie wymagane pozwolenia w zakresie emisji
zanieczyszczenn do atmosfery. Prowadzi réwniez monitoring emisji oraz imisji zanieczyszczen.
Projektowane przedsiewziecie nie spowoduje istotnego wzrostu emisji, a w zakresie emisji

’ niezorganizowanej nastgpi znaczna poprawa. W zwigzku z tym na etapie eksploatacji nie przewiduje
sie mozliwosci wystgpienia przekroczenia dopuszczalnych stezen dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku wegla, pylu poza terenem Oczyszczalni.

Ucigzliwos¢ zapachowa zostanie ograniczona poprzez zastosowanie hermetyzacji ucigiliwych
zapachowo obiektow modernizowanego ciggu przetwarzania osadéw komunalnych.

Eksploatacja przedsiewziecia prowadzona bedzie z przestrzeganiem instrukcji technologicznych oraz
zasad ochrony s$rodowiska, w zwigzku z tym nie przywiduje sie koniecznosci zastosowania
dodatkowych rozwigzan ograniczajacych oddziatywanie na stan powietrza.

Klimat akustyczny

Zaktada sie, ze hatas emitowany do srodowiska w trakcie eksploatacji projektowanej inwestycji nie
bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu na terenach objetych ochrong
akustyczng w $rodowisku, jak rowniez na terenach najblizszej zabudowy zwigzanej ze statym
przebywaniem ludzi, pofozonej na terenach przemystowych, dla ktérych ochrona przed hatasem
polega na zapewnieniu standardéw wewnatrz budynku.

; l' Przewidziane do realizacji, w zwigzku z modernizacja ciggu przerobki osadow, rozwigzania
' technologiczne, polegajace na catkowitym wytaczeniu czesto przestarzatych i wyeksploatowanych

urzadzen, badi zastgpienie je nowymi, nie spowodujg pogorszenia stanu klimatu akustycznego w
otoczeniu Oczyszczalni.

Gospodarka odpadami

Zaktada sie, e realizacja przedsiewzigcia, przy zalozeniu prowadzenia oszczednej gospodarki
surowcowej oraz materiatowej oraz planowanych do zastosowania rozwigzaniach technologicznych,
nie bedzie prowadzita do zmian w zakresie charakterystyki rodzajowej wytwarzanych odpadow ani
znaczgcego wzrostu (w odniesieniu do stanu istniejgcego) ilosci wytwarzanych odpadow.

Zdrowie ludzi

Nowe i modernizowane obiekty zostaly zaprojektowane i beda eksploatowane w peinej zgodnosci z
polskim prawem i wymogami w zakresie BHP, a ich oddziatywanie normowane prawem zamknie sie w
. granicach Oczyszczalni.
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W zwigzku z tym nie przewiduje sie szczeg6lnych rozwigzan chronigcych zdrowie mieszkancow.
Dobra materialne i zabytki

Realizacja i eksploatacja planowanego Przedsiewziecia pozostaje bez wptywu na wartosci historyczno-
kulturowe jego otoczenia. Nie przewiduje sie zatem szczegdlnych rozwigzan chronigcych zabytki
i dobra materialne.

Flora i fauna oraz obszary chronione

Przedsiewziecie planowane jestdorealizacji poza obszarami chronionymi, w bezpiecznych
odlegtosciach od ich granic. Z powodu braku drogi narazenia oraz odlegtosci od granic obszarow
chronionych nie zidentyfikowano zagrozer dla stanu siedlisk, ani dla celéw i funkcji, jakie stanowity
podstawe dla ustanowienia obszaréw chronionych potozonych w blizszym idalszym sasiedztwie
inwestycji.
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